
AR07.13-P-8410C Déposer, reposer la pompe d'injection rotative 15.1.10

MOTEUR  602.982 sur TYPE 210.017 /217

P07.13-0447-09

Déposer, poser  

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003A
2 Déposer le tuyau de distribution de l'air de AR09.41-P-1310C

suralimentation
3 Débrancher les conduites de carburant sur la 

pompe d'injection
4 Démonter les conduites d'injection A cet effet, desserrer les supports des AR07.13-P-9230C

conduites d'injection.
Fermer les orifices avec des bouchons. Si des 
conduites d'injection sont déposées ou 
échangées, il faut remplacer les clips de 
fixation

5 Dévisser le coupleur de la vanne d'arrêt

6 Débrancher la fiche du régulateur d'injection
7 Séparer le coupleur (gris) de la pompe  Ne pas séparer le câble sur la pompe 

d'injection rotative (Y23/3x1) dans le boîtier d'injection 

de calculateurs
8 Dévisser la vis (10/3) du support de pompe *BA07.02-P-1003-01A

d'injection arrière sur le bloc moteur
9 Tourner le vilebrequin dans le sens de  Graduation sur la poulie face au pointeau 

rotation sur 12° avant le PMH d'allumage du de PMH. Pour contrôler la position de l'arbre à 
1er cylindre cames, démonter le chapeau de soupape

*001589650900 
10 Démonter les écrous (30/2) bride *BA07.02-P-1007-01A

intermédiaire pompe d'injection

11 Déposer la pompe d'injection  En retirant la pompe, attention à la douille 
d'accouplement. 

Pose: 
Le moteur doit être positionné sur 12° avant 
PMH d'allumage du 1er cylindre À la mise en 
place, l'arbre de la pompe d'injection ne doit 
pas tourner.

12 Réglage de base de la pompe d'injection AR07.13-P-8410-02A
rotative

13 Déposer, poser le pignon d'entraînement de AR07.13-P-8410-01A
pompe d'injection rotative

*BA07.02-P-1009-01A 
*602589000700 
*602589013300 

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Pour accélérer la purge du système  
d'injection, il faut ouvrir au moins une conduite 
d'injection

Contrôler 

15 Vérifier le début d'injection Voir Manuel de diagnostic Moteur diesel, dh0b04p100042x
tome 1.1, registre B 4.1

16 Régler le début d'injection Voir Manuel de diagnostic Moteur diesel, dh0b05p100044x
tome 1.1, registre B 5.1

Pompe d'injection, pompe enfichable, pompe haute pression 

Numéro Désignation Moteur 

602.982/ 

983

BA07.02-P-1003-01A Vis support de pompe d'injection à Nm 25
l'arrière du bloc- moteur

BA07.02-P-1007-01A Ecrou - pompe d'injection sur bride Nm 25
intermédiaire

M14 1,5BA07.02-P-1009-01A Fixation du pignon d'entraînement sur Nm 83
pompe de distribution

001 589 65 09 00 602 589 00 07 00 602 589 01 33 00

Embout de clé à douille Clé de maintien Extracteur
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AR09.41-P-1310C Dépose, pose du tuyau de distribution de l'air de suralimentation 5.9.95

MOTEUR 602.982 sur le TYPE 210.017 /217

MOTEUR 602.983 sur le TYPE 461

Représentation sur moteur 602.982

100/1 Vis

100/2 Vis

100/4 Conduite de dépression

100/5 Joint

110/1 Tuyau de distribution de l'air de 
suralimentation

Flèches Vis

P09.41-0213-06

Pos. sur figure, etc. Directives de travail

Recouvrement de la cavité du couvre-culasse déposer uniquement sur type 210 

Type 210
Attention à la position des douilles de blocage

Tuyau d'air de suralimentation déposer 

Vis
 

*BA09.41-P-1001-01A100/1, 100/2 

100/4 Conduite de dépression débrancher

100/5 Joint remplacer

110/1 Tuyau de distribution d'air de suralimentation couvrir après le démontage les canalisations 
d'aspiration

Flèches Vis support conduites d'injection du tuyau de enlever
distribution d'air de suralimentation

Tuyau d'air de suralimentation/refroidissement de l'air de suralimentation 

Numéro Dénomination Moteur 
602.982/

983

BA09.41-P-1001-01A Vis sur tuyau de distribution d'air de M5 Nm 10
suralimentation

M7 Nm 20
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AR07.13-P-9230C Dépose, pose des conduites d'injection (DE) 5.9.95

MOTEUR 602.982 sur le TYPE 210.017 /217

MOTEUR 602.983 sur le TYPE 461

Représentation sur pompe d’injection 
rotative du moteur 602.982

Les clips de maintien (56) doivent être posés 
conformément au plan d'implantation afin que 

des conduites ne cassent pas. Les conduites 
d'injection sont raccordées dans l'ordre 
d'allumage 1-2-4-5-3. Ce dernier figure sur le 
cache en plastique de la pompe rotative 
d'injection.

Y23/3 Pompe rotative d'injection EVE

55/1 Conduite d'injection
Cylindre 1 sortie A

55/2 Conduite d'injection
Cylindre 2 sortie B

55/3 Conduite d'injection
Cylindre 3 sortie C

55/4 Conduite d'injection

Cylindre 4 sortie D

55/5 Conduite d'injection
Cylindre 5 sortie E

56 Clips de maintien 

P07.13-0380-06

Dépose, pose  

1.1 Déposer le recouvrement de la cavité du  Sur le type 210
couvre-culasse Attention à la position de montage des 

douilles de blocage

2 Tuyau de distribution de l'air de AR09.41-P-1310C Uniquement si dépose complète des 
suralimentation conduites d'injection

3 Défaire les clips de maintien (56) Uniquement en cas de remplacement de 
certaines conduites d'injection

4 Déposer les vis du support de la conduite  Uniquement en cas de démontage 
d'injection complet des conduites d'injection

5 Dévisser le ou les écrous-raccords sur la *BA07.03-P-1001-01A
pompe d'injection et le ou les injecteurs

 Après démontage de la conduite 
d'injection, obturer les raccords au niveau de 

la pompe d'injection et de l'injecteur (des 
injecteurs).

*000589690300 

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Injecteurs, conduites d’injection 

Numéro Dénomination Moteur 

602.982/

983

BA07.03-P-1001-01A Conduite d’injection Nm 27
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000 589 69 03 00

Clé polygonale
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B 4.1 Contrôle du début d'injection

No d'opération des libellés de travail ou valeurs standard et 

normes de durée 07-8244 et 07-8245

1 Hand-Held-Tester (HHT) brancher, débrancher conformément au schéma de raccordement.

2 Moteur au ralenti faire tourner.
3 Température du carburant valeur théorique: voir valeurs de contrôle et de réglage, registre A5.
4 HHT page «Commande» sélectionner.
4.1 HHT point du menu «8 début injection» sélectionner. Respecter la façon de procéder indiquée sur le HHT.

4.2 Position initiale du correcteur d'avance à l'injection et début d'injection lire. Valeur théorique : voir registre A5, valeurs de contrôle et de réglage.

4.3 Appuyer sur la touche «AVANCE» valeur théorique: voir les valeurs de contrôle et de réglage, registre A5  du HHT

«Cognement du moteur!» Si nécessaire, régler la position initiale du correcteur d'avance à 
l'injection ou le début d'injection.
régler la pompe d'injection.  44/1 B5.1.4.4 Appuyer sur la touche «RETARD» du HHT

Quitter le MENU «Commande» «Commande» du HHT. Si la touche  n'est pas actionnée, le 
réglage s'effectue automatiquement et le calculateur revient en position initiale.

B 4.1 Contrôle du début d'injection

Schéma de raccordement du Hand-Held-Tester (HHT)

Type 210.017 moteur 602.982 EVE

Figure 1

087 Hand-Held-Tester (HHT)

L9 Capteur de course aiguille injecteur

X11/4 Prise de diagnostic 38 broches

Y23/3 Pompe d'injection rotative EVE

Y60 Electrovanne avance à l'injection

P07.13-0387-57

B 4.1 Contrôle du début d'injection

Outils et appareils de contrôle du commerce, contrôleurs MB

P. ex. Ets, réf.Désignation

Hand-Held-Tester (HHT) Mercedes-Benz 6511 0001 99

70322 Stuttgart 
VSE/IS
Code interne R821

Câble de contrôle multiplexeur Mercedes-Benz 6511 0040 99

70322 Stuttgart 
VSE/IS
Code interne R821

Câble d'imprimante Mercedes-Benz 6511 0070 99

70322 Stuttgart 
VSE/IS
Code interne R821
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B 5.1 Réglage du début d'injection

No d'opération des libellés de travail ou valeurs standard et normes de durée 07-8300

1 Vis de fixation (10/1 et 10/3) sur la bride de la pompe d'injection desserrer, resserrer, couple de serrage 20 - 25 Nm.
2 Position initiale du dispositif d'avance à l'injection ou début d'injection régler en tournant la vis du dispositif de réglage (8).

Sens de rotation de la vis de réglage (8)
Vers la droite = début d'injection «retard»
Vers la gauche = début d'injection «avance».

2.1 Moteur: au ralenti faire tourner.

3 Température du carburant valeur théorique: voir valeurs de contrôle et de réglage, registre A5.
4 HHT page «commande» sélectionner.
4.1 HHT point du menu «8 début injection» sélectionner. Respecter la procédure décrite sur le HHT.

4.2 Position initiale du dispositif d'avance à l'injection ou début de l'injection lire. Valeur théorique: voir registre A5, valeurs de contrôle et de réglage. Pour le régage, voir 
point 2.

4.3 Appuyer sur la touche «AVANCE» valeur théorique: du HHT  voir les valeurs de contrôle et de réglage, registre A5  «cognement du 

moteur!»
4.4 Appuyer sur la touche «RETARD» Quitter le MENU «commande» «commande» du HHT  du HHT. Si la touche  n'est pas actionnée, le 

réglage s'effectue automatiquement et le calculateur revient en position initiale.
débrancher.

5 HHT contrôler moteur tournant.
6 Etanchéité contrôler.
7 Niveau d'huile moteur

B 5.1 Réglage du début d'injection

Schéma de raccordement du Hand-Held-Tester (HHT)
Type 210.017, moteur 602.982 EVE

Figure 1

8 Broche de réglage

10/1 Vis, bride de pompe

10/3 Vis, support

087 Hand-Held-Tester HHT

X11/4 Prise de diagnostic 38 broches

Y23/3 Pompe d'injection rotative EVE

P07.13-0386-57

Page 1 de 1Daimler AG, 18/02/22, L/01/19, dh0b05p100044x, B - Opérations de contrôle et de réglage : 05 - Réglage du début d'injection 44 - Moteur 602.982 EVE


