
AR15.12-P-2133P Dépose, pose du transmetteur position de vilebrequin 4.12.09

MOTEUR  612.962 sur TYPE 203.016, 216

MOTEUR  612.967 sur TYPE 209.316

MOTEUR  612.990 sur TYPE 203.018, 218, 718

1 Vis

L5 Capteur de position vilebrequin

P15.12-2053-12

Avis de modifications

1.3.04 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 

batterie

Déposer, poser

 

1.1 Déposer la partie inférieure du carénage Moteur 612.962/967 AR94.30-P-5300P

1.2 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Moteur 612.990 AR61.20-P-1105P

compartiment-moteur

2 Retirer le connecteur électrique sur le 

transmetteur de position de vilebrequin (L5)

3 Dévisser la vis (1) *BA15.10-P-1001-03C

4 Déposer le transmetteur de position de 

vilebrequin (L5)

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

6.1 Effectuer l'adaptation du transmetteur dans le Uniquement en cas de remplacement du 

calculateur CDI, avec STAR DIAGNOSIS transmetteur de position de vilebrequin (L5).

 Après remplacement du transmetteur de 

position de vilebrequin (L5) il faut effectuer les 

opérations suivantes :

raccorder STAR-DIAGNOSIS et 

sélectionner dans le calculateur ME le 

point de menu 'Adaptation des 

calculateurs'.

Mettre à zéro l'adaptation du transmetteur 

de position de vilebrequin (L5).

Effectuer ensuite l'adaptation du 

transmetteur de position de vilebrequin 

(L5).

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A

 

mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS

Transmetteur Hall 

Numéro Désignation Moteur Moteur 

612.963/ 612.962/

965/966/ 967

990
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BA15.10-P-1001-03C

Transmetteur de position de vilebrequin sur Nm 8 8

bloc-cylindres
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AR94.30-P-5300P Déposer, poser les parties inférieures du carénage insonorisant. 19.4.06

TYPE 203 

avec moteur diesel

TYPE 209 

avec moteur diesel

Partie inférieure arrière

du carénage 

insonorisant

Partie inférieure arrière

du carénage 

insonorisant

P61.20-2013-01 P94.30-2004-01

Déposer, poser

  

1 Soulever le véhicule au moyen du pont AR00.60-P-1000P

élévateur

2 Déposer l'avant de la partie inférieure du 

carénage d'insonorisation

3 Déposer la partie inférieure du carénage 

insonorisant à l'arrière

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 1 de 1Daimler AG, 17/11/20, L/01/19, ar94.30-p-5300p, Déposer, poser les parties inférieures du carénage insonorisant.

TYPE 203 avec moteur diesel TYPE 209 avec moteur diesel



AR15.10-P-2000P Déposer, poser le transmetteur Hall d'arbre à cames 6.11.09

MOTEUR  612.962 sur TYPE 203.016, 216

MOTEUR  612.967 sur TYPE 209.316

MOTEUR  612.990 sur TYPE 203.018, 218, 718

1 Connecteur électrique

2 Vis

B6/1 Transmetteur Hall d'arbre à cames

P15.10-2106-12

Avis de modifications

16.6.04 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 

batterie

Déposer, poser

  

1 Déposer les recouvrements du couvre- AR01.20-P-5014-02B

culasse

*BA01.20-P-1002-01A

 

*BA01.20-P-1003-01A

 

2.1 Déposer le tuyau d'air de suralimentation Moteur 612.990 AR09.41-P-1311PF

3 Débrancher le connecteur électrique (1)

4 Dévisser la vis (2) *BA15.10-P-1002-03C

 

5 Déposer le transmetteur Hall d'arbre à cames 

 Si le joint torique est endommagé, 

(B6/1)

remplacer le transmetteur Hall d'arbre à 

cames (B6/1).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur 

612.961/ 612.990

962/967

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 8BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 -

BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 

de suralimentation

Transmetteur Hall
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Numéro Désignation Moteur Moteur 

612.962/ 612.963/

967 965/966/

990

BA15.10-P-1002-03C

Capteur de position d'arbre à cames sur Nm

11 11

couvre-culasse

Page 2 de 2Daimler AG, 17/11/20, L/01/19, ar15.10-p-2000p, Déposer, poser le transmetteur Hall d'arbre à cames

MOTEUR 612.962 sur TYPE 203.016, 216 MOTEUR 612.967 sur TYPE 209.316 MOTEUR 612.990 sur TYPE 203.018, 218, 718



AR01.20-P-5014-02B Déposer, poser le recouvrement du couvre-

culasse

 Purge du moteur, couvre-culasse

Numéro Désignation Moteur Moteur Moteur Moteur 

612.961/ 612.963 612.965 612.990

962/967

Vis recouvrement couvre-culasse sur Nm 10 10 10 8BA01.20-P-1002-01A

couvre-culasse

Vis recouvrement tuyau distributeur d'air de Nm 10 10 10 -BA01.20-P-1003-01A

suralimentation sur tuyau distributeur d'air 

de suralimentation

1 Dévisser les vis (3, 4).

 Pose: Attention aux couples de serrage 

2 Retirer par le côté, le recouvrement (2) du tuyau distributeur 

d'air de suralimentation.

Pose:  Insérer les languettes du recouvrement (2) dans les 

logements en caoutchouc (5), afin de ne pas endommager le 

recouvrement (2).

3 Démonter le recouvrement du couvre-culasse (1).

Pose:  Veiller au positionnement correct du recouvrement 

(1) afin de ne coincer aucune conduite ni câble.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.

Représenté sur moteur 612.961

P01.20-2018-11
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