
Numéro de document : pe15.00-p-2101-97iaa

Titre de document : Schéma électrique - Démarreur, alternateur, batterie

Désignation abrégée :Désignation : Position :

A0 88LExplication des repères de couleur
B76/1 60LCapteur d"eau de condensation filtre à carburant avec élément

chauffant
B95 16LCapteur de batterie
B95 37LCapteur de batterie
Code 4U7 24EProtection contre les chutes de tension Stop-Start
Code 926 72G 
Code 927 47HDépollution des gaz d"échappement avec technique EURO6
Code 927 72HDépollution des gaz d"échappement avec technique EURO6
F32 28ABoîte à fusibles en amont électriques avant
F32 36ABoîte à fusibles en amont électriques avant
F32 44ABoîte à fusibles en amont électriques avant
F32 79LBoîte à fusibles en amont électriques avant
F32 52ABoîte à fusibles en amont électriques avant
F39 5HPyrofusible
F58 13LModule à fusibles et à relais compartiment moteur
F58 27LModule à fusibles et à relais compartiment moteur
F58 70LModule à fusibles et à relais compartiment moteur
F58f213 69LFusible électrique 213
F58f240A 12LFusible électrique 240A
F58f240A 26LFusible électrique 240A
G1 4LBatterie du réseau de bord
G1 18LBatterie du réseau de bord
G1 35LBatterie du réseau de bord
G2 45LAlternateur
K92 32LPrérelais démarreur
M1 10LDémarreur
M1 29LDémarreur
N10 22LCalculateur SAM
N10 40LCalculateur SAM
N127 55LCalculateur chaîne cinématique
N14/3 59AÉtage final de préchauffage
N14/3 67AÉtage final de préchauffage
N14/3 76AÉtage final de préchauffage
N14/3 82AÉtage final de préchauffage
N2/10 7LCalculateur système de retenue
N3/10 50LCalculateur ME
N3/9 50LCalculateur CDI
N3/9 50LCalculateur CDI
N3/9 75LCalculateur CDI



Numéro de document : pe15.00-p-2101-97iaa

Titre de document : Schéma électrique - Démarreur, alternateur, batterie

Désignation abrégée :Désignation : Position :

R9/1 65LBougie de préchauffage cylindre 1
R9/1 81LBougie de préchauffage cylindre 1
R9/2 64LBougie de préchauffage cylindre 2
R9/2 81LBougie de préchauffage cylindre 2
R9/3 63LBougie de préchauffage cylindre 3
R9/3 82LBougie de préchauffage cylindre 3
R9/4 62LBougie de préchauffage cylindre 4
R9/4 83LBougie de préchauffage cylindre 4
U1117 19JValable pour la série 117
U1125 47HNon valable pour code 927 Dépollution des gaz d"échappement avec

technique EURO6
U1156 19JValable pour la série 156
U1176 19JValable pour la série 176
U1242 19HValable pour la série 242
U1246 19HValable pour la série 246
U437 2EValable sans code (4U7) Protection contre les chutes de tension

démarrage-arrêt
W10 3GPoint de masse batterie
W10 16GPoint de masse batterie
W10 36GPoint de masse batterie
W2 76FPoint de masse moteur
W3/2 43FPoint de masse passage de roue avant gauche
W89 65FPoint de masse étage final de préchauffage
W89 59FPoint de masse étage final de préchauffage
X214 62FConnecteur électrique bougies de préchauffage
X25/13 7HConnecteur électrique compartiment moteur/habitacle gauche
X26 12HConnecteur électrique faisceau de câbles moteur/compartiment moteur
X26 25HConnecteur électrique faisceau de câbles moteur/compartiment moteur
X26 55FConnecteur électrique faisceau de câbles moteur/compartiment moteur
X26 69FConnecteur électrique faisceau de câbles moteur/compartiment moteur
Z54/16z1 55HDouille d"extrémité LIN transmission
Z7/36z1 69HDouille d"extrémité borne 87 M2e
Z7/5z2 67FDouille d"extrémité borne 87M2
Z9z1 66FDouille d"extrémité LIN transmission
Z9z1 50FDouille d"extrémité LIN transmission
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AR15.20-P-4500OLB Déposer, poser l'étage final de préchauffage 30.10.2015

Moteur 651 sur type 117, 156, 176

Moteur 651 sur type 246

1 Vis
2 Connecteurs électriques
N14/3 Étage final de préchauffage

P15.20-2225-05

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Déposer, poser  

1 Déposer le recouvrement du couvre-culasse AR01.20-P-5014-02OLB

2 Démonter le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003NKB

3 Débrancher les connecteurs électriques (2) de 
l'étage final de préchauffage (N14/3)

4 Dévisser les vis (1) et enlever l'étage final de *BA07.08-P-1001-01F  Vis calculateur étage final de 
préchauffage (N14/3) préchauffage (GZE) sur support

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

  Calculateur

Numéro Désignation Moteur 651

BA07.08-P-1001-01F Vis calculateur étage final de préchauffage (GZE) sur support Nm 9
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