AR54.21-P-1258CY

Déposer, poser le calculateur SAM avec la boite a fusibles et a relais, dans le 8.7.09
coffre a bagages

TYPE 2049

P54.21-3021-09

7 Partie avant du plancher du 3 Ecrou 77 Porte-fusibies (avec code (550)
compartiment de chargement Q Porte-fusibie Dispositif d'attelage)

2 Ecrou 10 Porte-fusibles (avec code (220)

3 Support Parkironic (PTS) ou code (890) Hayon NTO2 Calcuiatewr SAM avec module

4 Faisceau de cables électriques EASY-PACK ou code (U80) Prise 115 fusibles et refais arriere

5 Vis V dlans le compartiment de

6  Porte-fusible chargement)

7 Porte-fusibie

[EPC - Mercedes-Benz & smart - admin |




g Porte-fusiblie

NTO/2 Calcwiateur SAM avec moduie fusibies et relals arriere

P54.21-2752-11



Déposer, poser

Instruction pour éviter une détérioration des
composants €lectroniques par décharge
electrostatique

\AH54.00-P-0001-01A|

="AD

Enregistrer les données de base du
calculateur SAM avec module a fusibles et a
relais arriere (N10/2) dans la mémoire
intermédiaire du STAR DIAGNOSIS

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la
meémoire des defauts

En cas de remplacement du calculateur
SAM avec module a fusibles et a relais
arriere (N10/2).

E Pose: Transférer les données de base
enregistrées en mémoire intermédiaire.

ADO00.00-P-2000-04A

Couper le contact et retirer la clé-émetteur
ou la touche démarrage et arrét KEYLESS-
GO du calculateur contacteur antivol
electronique

[i] Touche démarrage et arrét KEYLESS-
GO seulement avec code (889) Keyless Go

3 Démonter le plancher du compartiment de ARB68.80-P-5800CY
chargement avant (1)
4 Dévisser les écrous (2) du support (3)
5 Dévisser I'écrou (8) sur le support (3)
4] Déclipser le faisceau de cables électrique
(4) du support (3) (fleches A)
7 Déverrouiller et retirer les porte-fusibles (6, 7 |[i] e déverrouillage des porte-fusibles
et 9) du calculateur SAM avec module (6, 9) est représenté a titre d'exemple sur le
fusibles et relais arriere (N10/2) (fleches C) porte-fusibles (7).
8 Dévisser les vis (5) sur le support (3)

Soulever le support (3) et le calculateur




| Image | Séquences de travail

8 Dévisser les vis (9) sur le support (3)

9 Soulever le support (3) et le calculateur (% Pose: Faire attention 4 ne coincer aucun
SAM avec module fusibles et relais arriére cable électrique, sinon l'installation électrique
(N10/2) risque d'étre endommagée.

10 Enlever le calculateur SAM avec module |i| Pose : Veiller a la pose correcte du pivot
fusibles et relais arriere (N10/2) du support de guidage (fleche B) du calculateur SAM
(3) par basculement avec module fusibles et relais arriére (N10/2)

dans le support (3).

11 Débrancher tous les connecteurs électriques (%) Les connecteurs électriques allant a la
et déclipser les porte-fusibles (10, 11) du borne 30 doivent étre débranchés en
calculateur SAM avec module fusibles et premier et contactés en dernier, afin d'éviter
relais arriere (N10/2) (fléches C). Retirer tout court-circuit.
ensuite le calculateur SAM avec module a
fusibles et a relais arriére (N10/2)

E Porte-fusibles {(10) {(avec code ({220)
Parktronic (PTS) ou code (890) Hayon
EASY-PACK ou code (U80) Prise 115 V
dans le compartiment de chargement).
Porte-fusibles (11) avec code (550) Dispositif
d'attelage.

Le déverrouillage des porte-fusibles

(10, 11) est représenté a titre d'exemple sur
le porte-fusibles (7).

12 Comparer la dotation en fusibles et relais du En cas de remplacement du calculateur
nouveau calculateur SAM avec module a SAM avec module a fusibles et a relais
fusibles et a relais arriere (N10/2) avec la arriere (N10/2).
dotation en fusibles et relais de |'ancien
calculateur SAM avec module a fusibles et a
relais arriere (N10/2), le cas échéant adapter
la dotation




AR68.80-P-5800CY \Déposer, poser le plancher du compartiment de chargement \26.8.08
TYPE 204.9

1 Garniture jupe arriére

2 Recouvrement fourre-tout

3 Recouvrement boite pour outillage de
bord

4 Anneau d'arrimage

5 Vis
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~

10
11
12
13
14
19
16
17

Recouvrement trousse pour
pansements

Bofte pour outillage de bord
Conteneur

(sans code (669) Roue de secours sur
Jjante acier)

Clé a molette

Vis

Vis

fFond intérieur du fourre-tout
Vis

Fourre-tout

Vis

Recouvrement

Partie avant du plancher du
compartiment de chargement

P68.80-2078-06
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Partie avant du plancher du
compartiment de chargement
Consoles

Patte

Fbg.ou-£U72-Ub
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PB8.80-2076-06




Seéquences de travail | Données de hase || Couples de serrage

Dépose, pose

Déposer la garniture de la jupe arriére (1)

[AR68.30-P-4785CY]

Déposer le recouvrement du fourre-tout (2)

Déposer le fond intérieur du fourre-tout (12)

Dévisser les vis (13) et retirer le fourre-tout
(14)

o

Déposer le recouvrement de la boTte pour
outillage de bord (3)

Déposer le recouvrement de la trousse pour
pansements (6)

Retirer le conteneur (8)

Véhicules sans code (669) Roue de secours
sur jante acier

Tourner la clé a molette (9) sur le c6té
jusgu'a ce que la vis (10) soit accessible

Dévisser les vis {10, 11) et retirer la boTte
pour outillage de bord (7)

10

Dévisser les vis (15)

11

Soulever la partie arriere du recouvrement
{16) et l'extraire du guidage sur la parie
avant du plancher du compartiment de
chargement {(17)

12

Déposer l'anneau d'arrimage gauche et droit

@)

m Visser les vis (5) a fond au couple de
sefrage

"BAB8.50-P-1001-03I

13

Soulever la partie avant du plancher du
compartiment de chargement (17) au niveau
des dossiers de siéges arriere (fleches), la
tirer en arriére par-dessus les consoles (18)
et l'enlever

@ Soulever la partie avant du plancher du
compartiiment de chargement (17) avec
précaution pour éviter d'endommager les
pattes (19).

m Pose: Veiller a la pose correcte des







