
AP27.00-P-2702W Vidange de l'huile de boîte automatique et remplacement du filtre à huile 12.09.2017

Boîte de vitesses 722.9

P27.00-2136-09

1 Carter de boîte de vitesses 3b Vis
3 Carter d'huile 33 Joint
3a Élément de blocage 34 Filtre à huile

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

DangerDanger  de mort en cas de glissade ou de Soulever le véhicule uniquement aux points de AS00.00-Z-0032-01A 
basculement du véhicule lors du soulèvement prise prescrits par le constructeur automobile.

Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.40-Z-0001-01AAttention 
par manipulation d'huile de boîte de vitesses. de protection et des lunettes de protection.

Risque pour la santé en cas d'ingestion Ne pas verser d'huile de boîte de vitesses 
d'huile de boîte de vitesses dans des récipients destinés à contenir des 

boissons.

Remarques concernant la boîte de vitesses AH27.19-P-0001-01NKB

automatique

Déposer 

1 Mettre la boîte de vitesses automatique en 

position neutre

2 Commuter le calculateur contacteur antivol 
électronique en position "0"

3 Lever le véhicule avec le pont élévateur Type tous avec boîte de vitesses 722.9

Type 164, 166, 292 avec boîte de vitesses AR00.60-P-1000GZ 

722.9

Type 171, 172 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000V 

Type 203, 209 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000P 

Type 205 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000LW 

Type 211 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000T 

Type 216, 221 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000SX 

Type 217, 222 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000LF 

Page 1 de 2Daimler AG, 21/03/21, L/01/19, ap27.00-p-2702w, Vidange de l'huile de boîte automatique et remplacement du filtre à huile

Boîte de vitesses 722.9'



Type 219, 231 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000TX 

Type 251 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000RT 

Type 463 avec boîte de vitesses 722.9 AR00.60-P-1000G 

Le véhicule doit se trouver à l'horizontale  
dans le sens longitudinal et dans le sens 
transversal sur le pont élévateur.

4 Déposer la pompe à huile additionnelle de la Véhicule avec code B03 (fonction Stop/Start 
boîte de vitesses automatique ECO)

Type 166, 292 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651GQ 

Type 172, 212, 218 avec boîte de vitesses AR27.30-P-0651EL 
722.9

Type 204, 207 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651FH 

Type 205 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651LW 

Type 216, 221 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651SXH 

Type 217, 222 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651LF 

Type 231 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651RK 

5 Vidanger l'huile de boîte automatique du Convertisseur de couple avec vis de vidange.
convertisseur de couple

Boîte de vitesses 722.9avec vis de vidange AR27.20-P-0200-03R 
sur le convertisseur de couple

*BA27.20-P-1001-01C  Vis de vidange sur convertisseur de 
couple

6 Déposer le carter d'huile (3)

AR27.10-P-7030W 

7 Enlever le filtre à huile (34)

Poser 

8 Monter le nouveau filtre à huile (34) avec une 
nouvelle bague d'étanchéité

9 Monter le carter d'huile (3) avec le nouveau 
joint (33)

AR27.10-P-7030W 

 

Uniquement pour la boîte de vitesses 722.9, 
utiliser les éléments de blocage homologués 
(3a).
Sinon un corrosion par contact risque de se 

produire.

Les vis (3b) et le joint (33) doivent être  

remplacés.

Aucune  pâte d'étanchéité ni aucun produit 
d'étanchéité ne doit être appliqué sur le carter 
d'huile (3) ni sur le carter de boîte (1).

10 Monter la pompe à huile additionnelle de la Véhicule avec code B03 (fonction Stop/Start 

boîte de vitesses automatique ECO)

Type 166, 292 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651GQ 

Type 172, 212, 218 avec boîte de vitesses AR27.30-P-0651EL 
722.9

Type 204, 207 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651FH 

Type 205 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651LW 

Type 216, 221 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651SXH 

Type 217, 222 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651LF 

Type 231 avec boîte de vitesses 722.9 AR27.30-P-0651RK 

11 Remplir d'huile la boîte de vitesses 

automatique

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) AR27.00-P-0270W 
Boîte de vitesses 722.9

Boîte de vitesses 722.96/97 AR27.00-P-0270SYZ 

  Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.9

BA27.20-P-1001-01C Vis de vidange sur convertisseur de couple M8 Nm 10

M10 Nm 15
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AH27.19-P-0001-01NKB Remarques concernant la boîte de vitesses 
automatique

Boîte de vitesses 700.42

Boîte de vitesses 722.3/4/5/6/8/9

Boîte de vitesses 724.0/2

Boîte de vitesses 725.0

Veiller à la plus stricte propreté lors des travaux sur la boîte de Les composants de la boîte de vitesses doivent être stockés dans un 
vitesses. Avant d'ouvrir le circuit hydraulique, nettoyer soigneusement environnement propre. Pour cela, il est recommandé de recouvrir les 
la zone autour du bloc de connexion. Ne pas utiliser de chiffons de composants ou de les entreposer dans une caisse plastique propre 
nettoyage pelucheux. La présence de particules de saleté, même munie d'un couvercle.

infimes, dans les composants hydrauliques peut altérer le 
fonctionnement de la boîte de vitesses et entraîner une panne.

Lors des réparations, toujours porter des gants en caoutchouc 
résistant aux huiles et exempts de fibres.
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AR27.20-P-0200-03R Vidanger l'huile de boîte de vitesses du 
convertisseur de couple

Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 
722.6 722.648 722.9

sauf

722.648

BA27.20-P-1001-01C Vis de vidange d'huile M8 Nm 10 10 10
sur convertisseur de 
couple

M10 Nm 15 15 15

1 Retirer le recouvrement (1) de la cloche 
du convertisseur.

2 Virer le moteur dans le sens de rotation 
du moteur jusqu'à ce que la vis de 
vidange (2a) soit accessible sur le 
convertisseur de couple (2).

P27.20-2099-04

3 Dévisser la vis de vidange (2a) du convertisseur de couple (2) 4 Remplacer la bague d'étanchéité de la vis de vidange (2a) et 
et laisser s'écouler l'huile de boîte de vitesses automatique. visser la vis de vidange (2a) dans le convertisseur de couple 

 Boîte de vitesses 722.6 : Laisser s'écouler l'huile de boîte (2) .
de vitesses automatique dans un appareil de récupération 
d'huile usagée. 5 Mettre en place le recouvrement (1) dans la cloche du 
Appareil de récupération de l'huile usagée - mobile convertisseur.
gotis://S_18.1_05.0

 Boîte de vitesses 722.9 : Laisser s'écouler l'huile de boîte 
de vitesses automatique dans un bac de vidange et noter la 
quantité vidangée.
Bac de vidange
gotis : //S_18.1_08.0
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AR27.20-P-0200-03R Vidanger l'huile de boîte de vitesses du 
convertisseur de couple

Convertisseur de couple

Numéro Désignation Boîte de Boîte de Boîte de 
vitesses vitesses vitesses 
722.6 722.648 722.9

sauf

722.648

BA27.20-P-1001-01C Vis de vidange d'huile M8 Nm 10 10 10
sur convertisseur de 
couple

M10 Nm 15 15 15

1 Retirer le recouvrement (1) de la cloche 
du convertisseur.

2 Virer le moteur dans le sens de rotation 
du moteur jusqu'à ce que la vis de 
vidange (2a) soit accessible sur le 
convertisseur de couple (2).

P27.20-2099-04

3 Dévisser la vis de vidange (2a) du convertisseur de couple (2) 4 Remplacer la bague d'étanchéité de la vis de vidange (2a) et 
et laisser s'écouler l'huile de boîte de vitesses automatique. visser la vis de vidange (2a) dans le convertisseur de couple 

 Boîte de vitesses 722.6 : Laisser s'écouler l'huile de boîte (2) .
de vitesses automatique dans un appareil de récupération 
d'huile usagée. 5 Mettre en place le recouvrement (1) dans la cloche du 
Appareil de récupération de l'huile usagée - mobile convertisseur.
gotis://S_18.1_05.0

 Boîte de vitesses 722.9 : Laisser s'écouler l'huile de boîte 
de vitesses automatique dans un bac de vidange et noter la 
quantité vidangée.
Bac de vidange
gotis : //S_18.1_08.0

Page 1 de 1Daimler AG, 21/03/21, L/01/19, ar27.20-p-0200-03r, Vidanger l'huile de boîte de vitesses du convertisseur de couple
BOÎTE DE VITESSES 722.6 /9 /9 (sauf , 722.93) mit Ablassschraube am Drehmomentwandler'



AR27.10-P-7030W Déposer, poser le carter d'huile de la boîte de vitesses automatique 04.07.2018

Boîte de vitesses 722.9

P27.00-2136-09

Représentation du carter d'huile (3) sans chanfrein avec tube de trop-plein noir (31)

1 Carter de boîte de vitesses 3b Vis 33 Joint
3 Carter d'huile 31 Tube de trop-plein 34 Filtre à huile
3a Élément de blocage 32 Aimant

Déposer, poser  

DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 

élévateur positionnement aux points d'appui du pont 
élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

1 Contrôler le carter d'huile (3)

Carter d'huile et tube de trop-plein modifiés Seulement catégorie P avec boîte de vitesses BT27.10-P-0006-01A 

722.9 depuis la date de production 21.6.2010 
avec moteur 113, 156, 157, 271, 272, 273, 
275, 276, 278, 642, 651

Carter d'huile et tube de trop-plein modifiés Seulement catégorie P avec boîte de vitesses BT27.10-P-0006-01W 
722.901

Le carter d'huile (3) et le tube de trop-plein  
(31) ont été modifiés afin d'optimiser 

l'alimentation en huile de la boîte de vitesses 
automatique. L'actuel carter d'huile (3) sans 
chanfrein et avec tube de trop-plein noir (31) 
doit être remplacé après la dépose par un 
carter d'huile (3) avec chanfrein et tube de 

trop-plein blanc (31).

Nettoyer 

2 Nettoyer soigneusement le carter d'huile(3) et  
son pourtour Veiller à la propreté lors des interventions sur 

la boîte de vitesses.
Sinon la présence de particules de poussière, 
même infimes, dans les composants 
hydrauliques de la boîte de vitesses peut 
entraîner un fonctionnement défectueux et 

une panne totale de la boîte de vitesses.
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  Ne pas utiliser de chiffons pelucheux pour 
le nettoyage. Des chiffons en peau 
conviennent tout particulièrement.

3 Vidanger l'huile de la boîte de vitesses et la Dévisser le bouchon de vidange et  
récupérer pour déterminer la quantité d'huile dégager le tube de trop-plein (31) du socle 
de la boîte de vitesses

(flèche) avec un   mandrin. L'huile restante 
dans la boîte de vitesses s'écoule dès que le 
tube est dégagé.

Pose: Remplacer la bague d'étanchéité. 

*BA27.10-P-1001-03D  Vis de vidange sur le carter d'huile

*722589031500  Mandrin

4 Déposer le carter d'huile (3) du carter de boîte Pose:  
(1) Les éléments de blocage (3a) ne sont 

autorisés que pour la boîte de vitesses 722.9 
et ne doivent pas être intervertis avec les 
éléments de blocage d'autres boîtes de 
vitesses

Une corrosion par contact pourrait sinon 
apparaître.

Pose: Remplacer les vis (3b). 

*BA27.10-P-1002-03D  Vis carter d'huile sur carter de boîte de 
vitesses

5 Enlever le tube de trop-plein (31) du carter La distance entre le bord supérieur du tube  
d'huile (3) de trop-plein (31) et le fond du carter d'huile 

(3) définit la capacité de la boîte de vitesses.

Pose: Remplacer le tube de trop-plein (31)  
et l'enfoncer à force sur le socle (flèche).

6 Retirer le joint d'étanchéité(33) Pose:  
Ne pas appliquer de produit d'étanchéité ou de 

pâte d'étanchéité sur le carter d'huile (3) et le 
carter de boîte (1).
Des fuites pourraient sinon apparaître.

Pose: Toujours remplacer le joint (33). 

Nettoyer 

7 Retirer et nettoyer l'aimant (32) du carter Pose: Contrôler l'endommagement de  
d'huile (3) l'aimant (32) et le remplacer en cas de besoin.

8 Nettoyer le carter d'huile (3) Pose:  
Les plans de joint doivent être absolument 

exempts d'huile et de graisse.
Des fuites pourraient sinon apparaître.

Pose: Laisser complètement sécher  
(s'évaporer) les sprays de nettoyage utilisés.

9 Contrôler le filtre à huile (34) et le remplacer 

en cas de besoin

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

11 Remplir la boîte de vitesses d'huile Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) AR27.00-P-0270W

Boîte de vitesses 722.96 AR27.00-P-0270SYZ

 

Tenir impérativement compte du déroulement 
des opérations et des prescriptions relatives 
aux lubrifiants et ingrédients.
Sinon, la boîte de vitesses peut être 
endommagée.

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

12 Effectuer une marche d'essai du moteur et 
contrôler l'étanchéité et le fonctionnement de 
la boîte de vitesses

  Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.9

BA27.10-P-1001-03D Vis de vidange sur le carter d'huile Nm 22

  Carter d'huile boîte de vitesses automatique
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Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.9

BA27.10-P-1002-03D Vis carter d'huile sur carter de boîte de vitesses1e passe Nm 4

°2e passe 180

722 589 03 15 00

Mandrin
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BT27.10-P-0006-01A Carter d'huile et tube de trop-plein modifiés  

BOITE DE VITESSES 722.9 depuis 21.6.10 avec MOTEUR 113, 156, 157, 271, 272, 273, 275, 276, 278, 642, 651

 Avant le début des travaux, il faut nettoyer soigneusement les  Le mode de remplissage et le contrôle du niveau d'huile des 
environs du carter d'huile de boîte de vitesses (1). La présence de boîtes de vitesses ne changent pas à la suite de la modification du 
particules de poussière, même les plus minimes, dans les carter d'huile de boîte de vitesses (1).
composants hydrauliques, peut entraîner des dysfonctionnements et 

une panne totale de la boîte de vitesses.

 Afin d'éviter tout endommagement de la boîte de vitesses, il faut 
impérativement respecter les différentes prescriptions relatives 
aux lubrifiants et ingrédients !
En cas de réparation, n'intervertir en aucun cas l'ancienne et la 

nouvelle version du carter d'huile de boîte de vitesses (1).

Carter d'huile de boîte de vitesses (1) 
nouvelle version, depuis 21.6.2010

Le carter d'huile de boîte de vitesses (1) et le 

tube de trop-plein (2) ont été reconçus en vue 
d'optimiser l'alimentation en huile de la boîte 
de vitesses. 

La nouvelle version du carter d'huile de boîte 
de vitesses (1) est reconnaissable aux 
évidements ovales (voir flèches). Ce carter 

d'huile de boîte de vitesses (1) ne doit être 
posé qu'avec le tube de trop-plein vert (2).

P27.10-2368-05

Carter d'huile de boîte de vitesses (1) 
ancienne version, jusqu'à 18.6.2010

L'ancienne version du carter d'huile de boîte 
de vitesses (1) est reconnaissable au 
chanfrein (flèche). Ce carter d'huile de boîte 
de vitesses (1) ne doit être posé qu'avec le 

tube de trop-plein blanc (2).

P27.10-2139-06
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AR27.00-P-0270W Remplir la boîte de vitesses automatique d'huile 04.07.2018

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97)

Boîte de vitesses 722.9

1 Tube de trop-plein

2 Adaptateur

P27.00-2165-04

3 Vis de vidange

a Débit d'huile constant pour quantité 
d'huile trop importante et au début du 
réglage de l'huile

b Quantité d'huile correcte après 
écoulement de la quantité de trop-plein

P27.00-2330-05

Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.40-Z-0001-01AAttention 
par manipulation d'huile de boîte de vitesses. de protection et des lunettes de protection.
Risque pour la santé en cas d'ingestion Ne pas verser d'huile de boîte de vitesses 

d'huile de boîte de vitesses dans des récipients destinés à contenir des 
boissons.

DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 

blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

Remarques concernant la boîte de vitesses AH27.19-P-0001-01NKB

automatique

Verser l'huile de boîte de vitesses

1 Soulever le véhicule au moyen du pont Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur 

élévateur type tous
Boîte de vitesses 722.9 sur type tous

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1002LWG
type 205

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000V
type 171.4, 172

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000GZ
type 164, 166, 292

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000TX

type 219, 231

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000LF
type 217, 222
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Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-0100EWS
type 212, 218

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000P
type 203, 209

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000RT

type 251

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000SX
type 216, 221

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000T
type 211

Boîte de vitesses 722.9 sur type 463 AR00.60-P-1000G

Le véhicule doit se trouver à l'horizontale  
dans le sens longitudinal et dans le sens 
transversal sur le pont élévateur.

2 Contrôler le carter d'huile de la boîte de Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97)
vitesses Boîte de vitesses 722.9

Carter d'huile et tube de trop-plein modifiés Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) BT27.10-P-0006-01A 
depuis 21/06/10 avec moteur 113
Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 

depuis 21/06/10 avec moteur 156
Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 
depuis 21/06/10 avec moteur 157
Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 
depuis 21/06/10 avec moteur 271

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 
depuis 21/06/10 avec moteur 272
Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 
depuis 21/06/10 avec moteur 273
Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 

depuis 21/06/10 avec moteur 276
Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 
depuis 21/06/10 avec moteur 278
Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 
depuis 21/06/10 avec moteur 642

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) 
depuis 21/06/10 avec moteur 651

Carter d'huile et tube de trop-plein modifiés Boîte de vitesses 722.901 BT27.10-P-0006-01W 

Le carter d'huile et le tube de trop-plein (1)  
ont été réétudiés afin d'optimiser l'alimentation 
en huile de la boîte de vitesses. Il est impératif 
de respecter la température d'huile de boîte de 

vitesses correspondant au carter d'huile lors 
du contrôle et de la rectification du niveau 
d'huile de boîte de vitesses.

3 Dévisser la vis de vidange (3)

4 Monter l'adaptateur (2) et raccorder le 
distributeur d'huile

000 588 06 82 00 Distributeur d'huile WS18.00-P-0026B 

5 Pomper 6 l d'huile de boîte de vitesses dans la 

boîte de vitesses

000 588 06 82 00 Distributeur d'huile WS18.00-P-0026B 

Huiles de transmission ATF (spécification Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) BB00.40-P-0236-14A 
236.14) jusqu'à 18/06/10

Boîte de vitesses 722.9 jusqu'à 18/06/10

Huiles de transmission ATF (spécification Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) BB00.40-P-0236-15A 
236.15) depuis 18/06/10

Boîte de vitesses 722.9 depuis 18/06/10

Sur les boîtes de vitesses remises en état,  

il faut verser la quantité d'huile de boîte de 
vitesses vidangée +0,5 l.

*BF27.00-P-1001-01C  Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97)
Boîte de vitesses 722.90Capacité

6 Démarrer le moteur

7 Raccorder le système de diagnostic et 
déterminer la température d'huile de boîte de 
vitesses

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AD00.00-P-2000-04A 
type 164, 166, 171.4, 172, 203, 204, 207, 209, 

211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 230, 
231, 251, 292
Boîte de vitesses 722.9 sur type 463

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AD00.00-P-2000-04B 
type 205, 217, 222

8.1 Amener la température d'huile de boîte de Sur véhicules avec refroidisseur d'huile de 
vitesses à 90 °C/194 ℉ boîte de vitesses supplémentaire déposé/

remplacé.
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8.2 Amener la température d'huile de boîte de Sur véhicules sans refroidisseur d'huile de 

vitesses à 45 °C/113 ℉ boîte de vitesses supplémentaire, avec carter 
d'huile à plan incliné et tube de trop-plein 
blanc ou vert.

8.3 Amener la température d'huile de boîte de Sur véhicules sans refroidisseur d'huile de 

vitesses à 35 °C/95 ℉ boîte de vitesses supplémentaire et sans 
carter d'huile à plan incliné et avec tube de 
trop-plein noir.

9.1 Arrêter le moteur et laisser refroidir l'huile de Sur véhicules avec refroidisseur d'huile de 
boîte de vitesses boîte de vitesses supplémentaire déposé/

remplacé.

9.2 Couper le moteur Sur véhicules sans refroidisseur d'huile de 
boîte de vitesses supplémentaire.

10 Déterminer la température d'huile de boîte de 
vitesses

11 Lancer le moteur et le laisser tourner avec la 
boîte de vitesses sur le rapport de marche P

12.1 Faire l'appoint d'env. 4 l d'huile de boîte de Après un remplacement de la boîte de 
vitesses vitesses et du convertisseur de couple.

000 588 06 82 00 Distributeur d'huile WS18.00-P-0026B 

*BF27.00-P-1001-01C  Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97)
Boîte de vitesses 722.90Capacité

12.2 Environ 2 l d'huile de boîte de vitesses Lorsque le convertisseur de couple n'a pas été 
vidé.

000 588 06 82 00 Distributeur d'huile WS18.00-P-0026B 

*BF27.00-P-1001-01C  Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97)
Boîte de vitesses 722.90Capacité

Corriger le niveau d'huile de boîte de 
vitesses

13 Enclencher plusieurs fois de suite les rapports 
de marche P R N D avec le frein actionné et le 
moteur tournant au régime de ralenti

14 Amener la boîte de vitesses sur le rapport de 
marche P et laisser tourner le moteur au 
régime de ralenti

15 Déterminer la température d'huile de boîte de La température d'huile de boîte de vitesses  
vitesses ne doit pas dépasser la valeur indiquée, car le 

tube de trop-plein (1) dans le carter d'huile est 
conçu pour la température d'huile de boîte de 
vitesses correspondante.

Sur les boîtes de vitesses avec carter  
d'huile à plan incliné et tube de trop-plein (1) 

blanc ou vert, la température d'huile de boîte 
de vitesses doit être de 45 °C/113 ℉.

Sur les boîtes de vitesses sans carter  
d'huile à plan incliné et avec tube de trop-
plein (1) noir, la température d'huile de boîte 
de vitesses doit être de 35 °C/95 ℉.

16 Démonter l'adaptateur (2) du carter d'huile

17 Laisser s'écouler un débit constant  
d'huile (flèche a) à la température d'huile de Le moteur doit tourner au ralenti et la 
boîte de vitesses indiquée, jusqu'à ce que température d'huile de la boîte de vitesses ne 
l'huile ne s'écoule plus qu'en gouttes (voir doit pas dépasser la température d'huile de 
capacité d'huile correcte (flèche b)) boîte de vitesses spécifique indiquée.

Sinon, en cas de température d'huile de boîte 
de vitesses trop élevée, une quantité trop 
importante d'huile de boîte de vitesses 

s'écoulerait.

Si le débit d'huile n'est pas constant après  
ouverture de la vis de vidange (3), le niveau 
d'huile de boîte de vitesses doit être rectifié (à 
partir de la séquence de travail 11) puis réglé 
de nouveau.

Sur les boîtes de vitesses avec carter  

d'huile à plan incliné et tube de trop-plein (1) 
blanc ou vert, la température d'huile de boîte 
de vitesses doit être de 45 °C/113 ℉.

Sur les boîtes de vitesses sans carter  
d'huile à plan incliné et avec tube de trop-
plein (1) noir, la température d'huile de boîte 

de vitesses doit être de 35 °C/95 ℉.

18  Visser la vis de vidange (3) Remplacer la bague d'étanchéité. 

*BA27.10-P-1001-03D  Vis de vidange sur le carter d'huile

19 Couper le moteur

20 Débrancher le système de diagnostic
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Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AD00.00-P-2000-04A 
type 164, 166, 171.4, 172, 203, 204, 207, 209, 
211, 212, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 230, 
231, 251, 292
Boîte de vitesses 722.9 sur type 463

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AD00.00-P-2000-04B 

type 205, 217, 222

21 Abaisser le pont élévateur Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur 
type tous
Boîte de vitesses 722.9 sur type tous

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1002LWG
type 205

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000V
type 171, 172

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000GZ
type 164, 166, 292

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000TX
type 219, 231

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000LF

type 217, 222

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-0100EWS
type 212, 218

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000P
type 203, 209

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000RT
type 251

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000SX

type 216, 221

Boîte de vitesses 722.9 (sauf 722.96/97) sur AR00.60-P-1000T
type 211

Boîte de vitesses 722.9 sur type 463 AR00.60-P-1000G

  Carter d'huile boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses 
722.9

BA27.10-P-1001-03D Vis de vidange sur le carter d'huile Nm 22

  Boîte de vitesses automatique

Numéro Désignation Boîte de vitesses Boîte de vitesses 
722.90/932/95/99 722.930/931

BF27.00-P-1001-01C Capacité au premier Liter 9,0 7,1

remplissage

à la vidange d'huile Liter - -

Feuille (fiche) BB00.40-P-0236-14A BB00.40-P-0236-14

A

Feuille (fiche) BB00.40-P-0236-15A BB00.40-P-0236-15
A
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WS18.00-P-0026B 000 588 06 82 00 Distributeur d'huile 08.11.2016

Type tous

Verwendung in FG 18/26/27/28/33/35/55/Satz B

Usage :
Distributeur mobile pour huiles de boîte de vitesses pour le remplissage des boîte de vitesses.
Catégorie de moyens de contrôle CAT_B. 

Information technique:
Application pour les séries de construction 197.3 et 197.4 (SLS) en liaison avec l'adaptateur 
W 700 589 00 90 00.
Information pour l'achat:
La commercialisation de cet équipement d'atelier ne passe pas par la procédure normale de 

commande de pièces de rechange au GLC/LC, mais directement par le fabricant/fournisseur. 
Vous trouverez les équipements d'atelier recommandés ainsi que des informations sur les 
fabricants/livreurs dans le document WS (cf. ci-dessous). 000 588 06 82 00

Remarque:

Veuillez prendre note des accessoires spécifiques au fabricant.

Fabricant 1 : http://www.flaco.de 

Type / Modèle : Distributeur d'huile pour boîte de vitesses - Flaco Geräte GmbH
NAG 80EIsselhorsterstraße 377-379
N° d'article: 40211 22033334 Gütersloh
Type / Modèle: Distributeur d'huile pour boîte de vitesses - NAGAllemagne

N° d'article: 016040 213 300
Type / Modèle Adaptateur pour boîte de vitesses 

automatique (NAG2)

N° d'article: 42 500 522

Type / Modèle: Distributeur d'huile pour boîte de vitessesFabricant 2:

Schnitzler GmbH N° d'article: 2931

Type / Modèle: Distributeur d'huile pour boîte de vitesses -Höffgeshofweg 26
 EUS (NAG) 47807 Krefeld-Fischeln
N° d'article: 7834Allemagne
Type / Modèle: Distributeur d'huile pour boîte de vitesses -http://www.schnitzler.de 
 EUS II (NAG)

N° d'article: 3409

Type / Modèle: Distributeur d'huile pour boîte de vitesses -

 EUS III (NAG)

N° d'article: 3511
Type / Modèle: Adaptateur pour boîte de vitesses 

automatique (NAG2)

Numéro d'article: 2929
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BT27.10-P-0006-01A Carter d'huile et tube de trop-plein modifiés  

BOITE DE VITESSES 722.9 depuis 21.6.10 avec MOTEUR 113, 156, 157, 271, 272, 273, 275, 276, 278, 642, 651

 Avant le début des travaux, il faut nettoyer soigneusement les  Le mode de remplissage et le contrôle du niveau d'huile des 
environs du carter d'huile de boîte de vitesses (1). La présence de boîtes de vitesses ne changent pas à la suite de la modification du 
particules de poussière, même les plus minimes, dans les carter d'huile de boîte de vitesses (1).
composants hydrauliques, peut entraîner des dysfonctionnements et 

une panne totale de la boîte de vitesses.

 Afin d'éviter tout endommagement de la boîte de vitesses, il faut 
impérativement respecter les différentes prescriptions relatives 
aux lubrifiants et ingrédients !
En cas de réparation, n'intervertir en aucun cas l'ancienne et la 

nouvelle version du carter d'huile de boîte de vitesses (1).

Carter d'huile de boîte de vitesses (1) 
nouvelle version, depuis 21.6.2010

Le carter d'huile de boîte de vitesses (1) et le 

tube de trop-plein (2) ont été reconçus en vue 
d'optimiser l'alimentation en huile de la boîte 
de vitesses. 

La nouvelle version du carter d'huile de boîte 
de vitesses (1) est reconnaissable aux 
évidements ovales (voir flèches). Ce carter 

d'huile de boîte de vitesses (1) ne doit être 
posé qu'avec le tube de trop-plein vert (2).

P27.10-2368-05

Carter d'huile de boîte de vitesses (1) 
ancienne version, jusqu'à 18.6.2010

L'ancienne version du carter d'huile de boîte 
de vitesses (1) est reconnaissable au 
chanfrein (flèche). Ce carter d'huile de boîte 
de vitesses (1) ne doit être posé qu'avec le 

tube de trop-plein blanc (2).

P27.10-2139-06
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