
AR33.10-P-0100-01RT Poser l'étrier-support du moteur, soulever le 
moteur

Avis de modifications

4.8.10 Méthode pour monter le dispositif de levage du moteur, 
modifiée

Traverse et renfort avant 

Numéro Désignation Type

251

BA62.30-P-1008-01E Vis renfort cloison de séparation entre les Nm 10
passages de roue sur aile

240 589 00 61 00 642 589 00 61 00

Dispositif de levage du moteur Adaptation pour dispositif de levage du 
moteur

P32.25-2162-09
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01 Dispositif de levage du moteur

02 Mécanisme de levage

03 Adaptation pour dispositif de levage 

du moteur

P33.10-2323-06

3 Dévisser les vis (8) sur l'aile gauche et droite, pousser le  Respecter les spécifications de montage et consignes de 
recouvrement (9) du côté gauche et droit vers le milieu du sécurité du fabricant du dispositif de levage du moteur (01) pour 
véhicule (flèche A) et démonter par en haut.éviter toute erreur de montage.

4 Déclipser le tube d'air (7) sur le clip (6) et l'amener avec 1 Déposer le recouvrement avant du moteur
précaution vers l'arrière, derrière le réservoir d'expansion de 
liquide de frein, hors de la zone d'intervention.2 Véhicules avec pompe de circulation d'eau chaude (M13):

Déboîter la pompe de circulation d'eau chaude (M13), la 
durite d'eau de chauffage et placer la pompe de circulation 
d'eau chaude (M13) avec les conduites raccordées sur le 
côté.  -----------------------------------------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------

5 Monter l'adaptation du dispositif de levage du moteur (03). 7 Ajuster le dispositif de levage du moteur (01), placer à 
l'horizontal et serrer à fond les raccordements de vis. A monter seulement sur les véhicules avec moteur 642 

pour la dépose du carter d'huile.
8 Monter le mécanisme de levage (02) avec manille sur 

l'anneau de levage avant et arrière du moteur, tendre et 6 Mettre en place le dispositif préassemblé de levage du 
soulever le moteur jusqu'à ce que les silentblocs avant moteur (01) avec les longues douilles d'écartement (flèche 
soient déchargés.B) sur le dôme de jambe de suspension et le longeron.

 Lors de la mise en place du lève-moteur (01), veiller à ne 
pas écraser les conduites et flexibles dans la zone des 
longerons et des dômes de jambe de suspension et à ne 
pas endommager la peinture.
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