
AR42.10-P-1700-02W Amener les plaquettes de frein essieu arrière 
en position de montage

Type 117, 156, 166, 172, 176, 190, 205, 242, 246, 253, 292

Type 217, 222, 231

Approcher la position de montage (en passant par le menu atelier 
au combiné d'instruments)

Représentation sur le type 172

P42.10-3094-11

1 Insérer la clé-émetteur dans le calculateur contacteur   On empêche ainsi de quitter la position de montage 
antivol électronique et la tourner en position "1". de façon involontaire.

Le point de menu "trajet" doit afficher le kilométrage Quitter la position de montage (par le menu atelier au combiné  
journalier et le kilométrage total. d'instruments)

  Quitter la position de montage uniquement après le montage des 
plaquettes de frein et de l'étrier de frein.
Le piston de frein risque sinon d'être éjecté de l'étrier de frein.

2 Fermer le capot-moteur.
7 Insérer la clé-émetteur dans le calculateur contacteur 

antivol électronique et la tourner en position "1".

Si l'écran multifonction (1) affiche le message de défaut 
"Capot moteur ouvert".

  L'écran multifonction (1) affiche le message 
"Position de montage atteinte, quitter la position de 
montage".

3 Appuyer d'abord sur la touche prise d'appel 
téléphonique (6) et la maintenir appuyée puis, en 
l'espace d'1 seconde, appuyer en plus sur la touche 
O. K. (3) et la maintenir appuyée. 8 Valider avec la touche O. K. (3).

Après environ 5 secondes, l'écran multifonction (1)    Durant le temps nécessaire pour quitter la position 
affiche le menu atelier avec les onglets "Données du de montage, l'écran multifonction (1) affiche le message 
véhicule", "Test banc à rouleaux", "Remplacement des "La position de montage a été quittée". Une fois la 
garnitures de frein" et "ASSYST PLUS". procédure terminée, l'écran multifonction (1) affiche "La 

position de montage a été quittée".

4 Appuyer sur la touche feuilleter en avant et en arrière 
(4) de façon répétée jusqu'à ce que "Remplacement 9 Valider avec la touche O. K. (3).
des garnitures de frein" apparaisse avec le segment 

lumineux, puis confirmer la sélection avec la touche 
O.K. (3).

  L'écran multifonction (1) affiche le menu atelier 

avec les onglets "Données du véhicule", "Test banc à 
rouleaux", "Remplacement des garnitures de frein" et 

  L'écran multifonction (1) affiche le message "ASSYST PLUS".
"Approcher la position de montage".

10 Quitter le menu atelier avec la touche "Retour" (2).
5 Valider avec la touche O. K. (3).
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Ne pas actionner le frein de service pendant la mise 11 Couper le contact et retirer la clé-émetteur. 
en position de montage.

Dans le cas contraire, la broche sera endommagée à 
l'intérieur de l'étrier de frein.

  L'écran multifonction (1) affiche le message 
"Position de montage atteinte".

6 Couper le contact et retirer la clé-émetteur.
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