
GF54.15-P-0800KN Boîte à fusibles et à relais, version 11.3.15

TYPE 117, 156, 176, 242, 246

Représenté sur le type 246

F32 Boîte à fusibles en amont électriques 

avant

F34 Boîte à fusibles habitacle

F58 Module à fusibles et à relais 
compartiment moteur

P54.15-3404-06

Type 117, 156, 242, type 176 jusqu'au 
31.08.2015, type 246 jusqu'au 02.11.2014 
avec CODE B03 (fonction Stop/Start ECO), 
type 246 depuis le 03.11.2014 avec CODE 

B03 (fonction Stop/Start ECO) et CODE 494 
(version USA) ou CODE 460 (version 
Canada)

K114 Relais batterie additionnelle fonction 
démarrage-arrêt ECO

P54.15-3632-04

Type 242.890

K45 Relais pompe à dépression du 
servofrein

P54.15-3636-04

Dotation des fusibles de la boîte à préfusibles F32 GF54.15-P-1256-07KN
avant

Contrôler la disposition des fusibles de la boîte F34 GF54.15-P-1256-11KN

à fusibles dans l'habitacle, côté passager

Dotation des fusibles de la boîte à fusibles et à F58 GF54.15-P-1256-03KN
relais dans le compartiment moteur, à gauche

Dotation des relais des boîtes à fusibles F32, F34 et F58 GF54.15-P-1257-09KN
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