
GF54.15-P-1256-11KN Contrôler la disposition des fusibles de la boîte 
à fusibles dans l'habitacle, côté passager

Type 117, 156, 176, 242, 246

P54.15-3365-09

F34 Boîte à fusibles habitacle

Fusible Borne Protection par fusible Calibre du 
Emplaceme Caractéristique fusible (A)
nt s du conducteur

21 Fusible 30 16,0 RD Valable pour moteur diesel : 150
électrique 21 Chauffage auxiliaire PTC (R22/3)
(F34f21)

22 Fusible 30b 25,0 RD Valable sur le type 117, 156, 242, type 176 jusqu'au 31.08.2015, 200
électrique 22 type 246 jusqu'au 02.11.2014 avec CODE B03 (fonction Stop/Start 

(F34f22) ECO), type 246 depuis le 03.11.2014 avec CODE B03 (fonction 
Stop/Start ECO) et CODE 494 (version USA) ou CODE 460 
(version Canada) :
Relais batterie additionnelle fonction démarrage-arrêt ECO (K114)

23 Fusible 30 2,5 RDBK Calculateur porte avant gauche (N69/1) 30
électrique 23 
(F34f23)

24 Fusible 30 2,5 RD Calculateur porte avant droite (N69/2) 30
électrique 24 
(F34f24)

25 Fusible 30 4,0 RDWH Calculateur SAM (N10) 30
électrique 25 
(F34f25)

26 Fusible 30b RDGN 0,75 Valable sur le type 117, 156, 242, type 176 jusqu'au 31.08.2015, 10
électrique 26 type 246 jusqu'au 02.11.2014 avec CODE B03 (fonction Stop/Start 
(F34f26) ECO), type 246 depuis le 03.11.2014 avec CODE B03 (fonction 

Stop/Start ECO) et CODE 494 (version USA) ou CODE 460 

(version Canada) :
Douille d'extrémité batterie additionnelle démarrage-arrêt ECO 
(Z105/1z1)
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30b RDGN 0,75 Valable sur le type 176 depuis le 01.09.2015 avec boîte de 10
vitesses 724, type 246 depuis le 03.11.2014 sauf CODE 494 
(version USA) et sauf CODE 460 (version Canada) avec boîte de 
vitesses 724 :
Douille d'extrémité batterie additionnelle démarrage-arrêt ECO 
(Z105/1z1)

27 Fusible 30g 2,5 RD Module à fusibles et relais compartiment moteur (F58) 30
électrique 27 
(F34f27)

28 Fusible 15 0,5 BUBK Valable pour type 176 avec moteur 651 et CODE P84 (modèle 5
électrique 28 Sport) :
(F34f28) Calculateur générateur de sons habitacle (N12/1)

15 0,5 BKBU Valable pour type 242.890 : 5
Calculateur gestion thermique (N13)

29 Fusible 15 1,5 BK Valable avec CODE 550 (Dispositif d'attelage) jusqu'au 02.11.2014 15
électrique 29 :
(F34f29) Prise de courant pour remorque (X58)

15 2,5 BK Valable avec CODE 550 (Dispositif d'attelage) à partir du 15
03.11.2014 :
Calculateur détection de remorque (N28/1)

30 Fusible 15 0,75 BK Valable avec code 550 (Dispositif d'attelage) : 5
électrique 30 Calculateur détection de remorque (N28/1)
(F34f30)

31 Fusible 15 BKGN 0,5 Valable avec CODE M005 (4MATIC) : 5
électrique 31 Calculateur transmission intégrale (N45)
(F34f31)

32 Fusible 30g 0,75 RD Calculateur module de jupe de direction (N80) 5
électrique 32 
(F34f32)

33 Fusible 30g 0,5 RDVT Valable pour type 117, 156, 242, 246 et 176 sauf CODE 516 (Audio 5
électrique 33 5 USB) :
(F34f33) Unité de commande Audio/COMAND (A40/9)

34 Fusible 30g 1,0 RDBU Calculateur et clavier climatiseur automatique (N22/7) 7,5
électrique 34 
(F34f34)

35 Fusible 87 4,0 WH Valable sur le type 117, 176, 242, 246 : 40
électrique 35 Enclenché par le relais chauffage de lunette arrière (F34kD) :
(F34f35) Chauffage de lunette arrière (R1)

87 4,0 WH Valable pour type 156 : 30
Enclenché par le relais chauffage de lunette arrière (F34kD) :
Chauffage de lunette arrière (R1)

36 Fusible 30g 0,75 RDBK Valable avec CODE 275 (pack mémoire) ou CODE 873 (chauffage 7,5
électrique 36 de siège conducteur et passager) :
(F34f36) Calculateur siège conducteur (N32/1)

30g 0,75 RDBK Valable avec code U22 (Soutien lombaire 4 voies), sauf code 275 7,5
(Pack mémoire) et sauf code 873 (chauffage des sièges 
conducteur et passager avant) :
Calculateur réglage soutien lombaire siège conducteur (N32/23)

37 Fusible 30g 0,5 RDYE Valable pour type 117, 156, 242, 246 et 176 sauf CODE 516 (Audio 7,5
électrique 37 5 USB) :
(F34f37) Ecran Audio/COMAND (A40/8)

38 Fusible 30g 0,75RDYE Calculateur système de retenue (N2/10) 7,5
électrique 38 
(F34f38)

39 Fusible 30g 0,75 RDWH Calculateur unité de commande au toit (N70) 10
électrique 39 
(F34f39)

40 Fusible 30g 1,5 RDBK Valable avec moteur 651 avec CODE 927 (norme de pollution 15
électrique 40 EU6) :
(F34f40) Calculateur chaîne cinématique (N127)

30g 0,5 RDBK Valable pour type 242.890 : 5
Calculateur chaîne cinématique (N127)

41 Fusible 30g 2,5 RDWH Valable avec CODE 413 (Toit ouvrant panoramique) : 30
électrique 41 Module de commande toit ouvrant panoramique (A98)
(F34f41)

42 Fusible 30g 0,5 RDGN Valable avec CODE 516 (Audio 5 USB) ou CODE 523 (Audio 20 5
électrique 42 CD) ou CODE 510 (Audio 20 CD avec changeur 6 CD) :
(F34f42) Autoradio (A2)

30g 0,5 RDGN Valable avec CODE 512 (COMAND APS incluant changeur DVD) 5
ou CODE 527 (COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec 
navigation)) ou CODE 526 (COMAND avec lecteur DVD simple 
(sans navigation)) :
Unité de commande COMAND (A40/3)

30g 2,5 RDGN Valable avec CODE 505 (autoradio 20 NTG5 sans fonction 25
navigation) ou CODE 520 (Audio 20 USB) ou CODE 522 
(autoradio Audio 20) :
Autoradio (A2)

30g 2,5 RDGN Valable avec CODE 531 (COMAND APS) ou CODE 532 (COMAND 5
Japon) :
Unité de commande COMAND (A40/3)
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43 Fusible 30g 0,5 RDBN Valable avec code 235 (Aide active au stationnement avec 5
électrique 43 PARKTRONIC) ou code 220 (PARKTRONIC) :
(F34f43) Calculateur système de stationnement (N62)

44 Fusible 30g 4,0 RDBU Valable avec CODE 299 (système PRE-SAFE®) : 40
électrique 44 Rétracteur de ceinture réversible avant gauche (A76)
(F34f44)

45 Fusible 30g 4,0 RDBU Valable avec CODE 299 (système PRE-SAFE®) : 40
électrique 45 Rétracteur de ceinture réversible avant droit (A76/1)
(F34f45)

46 Fusible 30g 0,75 RDBN Valable avec CODE 242 (siège passager à réglage électrique avec 7,5
électrique 46 fonction mémoire) ou CODE 275 (pack mémoire) et CODE 873 
(F34f46) (chauffage de siège conducteur et passager) :

Calculateur siège passager (N32/2)

30g 0,75 RDBN Valable avec code U22 (Soutien lombaire 4 voies), sauf code 242 7,5
(Siège passager à réglage électrique avec fonction mémoire) et 
sauf code 275 (Pack mémoire) et sauf code 873 (chauffage des 
sièges conducteur et passager avant) :
Calculateur réglage soutien lombaire siège passager (N32/24)

47 Fusible 30g 0,75 RDWH Valable avec CODE 508 (Prééquipement boîtier de navigation) ou 7,5
électrique 47 CODE 509 (Boîtier de navigation) :
(F34f47) Module de navigation (A2/30)

30g 0,75 RDPK Valable pour type 176 avec CODE B22 (Drive Kit pour iPhone® 7,5
4/4s) :
Calculateur support iPhone® (A34/2)

30g 1,5 RDYE Valable sur le type 117, 156, 246 avec CODE 459 (suspension 25
acier avec réglage de l'amortissement) :
Calculateur système d'amortissement adaptatif (N51/5)

30g 0,75RDYE Valable sur le type 176 avec CODE 459 (suspension acier avec 25
réglage de l'amortissement) :

Calculateur système d'amortissement adaptatif (N51/5)
48 Fusible 30g - Réserve -

électrique 48 
(F34f48)

49 Fusible 30g 0,75 RD Valable avec CODE B56 (Drive Kit Plus pour iPhone® 4/4s) ou 7,5
électrique 49 CODE B62 (Drive Kit Plus pour iPhone® 5s/5c/5) :
(F34f49) Calculateur Drive Kit pour l'iPhone® (N123/7)

30g 0,35 RDYE Valable avec CODE 531 (COMAND APS) ou CODE 532 (COMAND 5
Japon) :
Moteur de ventilateur COMAND (M4/13)

50 Fusible 30g 0,75 RDWH Valable sur le type 117, 156, 176 (depuis le 01.09.2015) avec 5
électrique 50 CODE 218 (caméra de recul) :

(F34f50) Calculateur cache de caméra (N42)
51 Fusible 87 - Réserve -

électrique 51 
(F34f51)

52 Fusible 87 2,5 RD Valable pour type 242.890 : 30
électrique 52 Servomoteur verrou de stationnement (M2/16)
(F34f52)

53 Fusible 87 - Réserve -
électrique 53 
(F34f53)

54 Fusible 30 - Réserve -
électrique 54 
(F34f54)

55 Fusible 30 0,5 RDOG Valable sur le type 117.3, 242, 246 jusqu'au 02.11.2014, type 156, 5
électrique 55 176 jusqu'au 31.08.2015 avec CODE B54 (Live Traffic 
(F34f55) Information) :

Module de communication services télématiques (N112/2)
30 0,75RDYE Valable avec CODE 889 (KEYLESS-GO) : 5

Calculateur KEYLESS-GO (N69/5)
56 Fusible 30 1,0 RDBU Valable avec CODE 476 (détecteur de voie) : 10

électrique 56 Calculateur module de jupe de direction (N80)
(F34f56)

57 Fusible 30 4,0 RDBU Valable avec CODE 965 (prééquipement taxi / voiture de 30
électrique 57 location), CODE 970 (véhicules d'intervention de la police), CODE 

(F34f57) 974 (prééquipement poste de commandement mobile des 
pompiers) ou CODE 975 (prééquipement véhicule d'intervention 
des médecins urgentistes) :
Calculateur multifonction véhicule spécial (N26/9)

30 1,0 RDBU Valable pour type 242, 246 avec CODE Z97 (Interface 7,5
électronique) :
Calculateur multifonction véhicule spécial (N26/9)

30 0,5 VTRD Valable pour type 242.890 : 5
Relais borne 87 servomoteur verrou de stationnement (F34kG)

58 Fusible 30 4,0 RD Valable pour CODE 970 (Véhicules d'intervention de la police), 30
électrique 58 CODE 974 (Prééquipement poste de commandement mobile des 
(F34f58) pompiers) ou CODE 975 (Prééquipement véhicule d'intervention 

pour médecins d'urgence) :
Boîte à fusibles véhicule d'intervention (F7/1)
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59 Fusible 30 2,5 RDBK Valable avec CODE 242 (siège passager à réglage électrique avec 30
électrique 59 fonction mémoire) ou CODE 275 (pack mémoire) et CODE 873 
(F34f59) (chauffage de siège conducteur et passager) :

Calculateur siège passager (N32/2)
60 Fusible 30 2,5 RDWH Valable avec CODE 275 (Pack mémoire) : 30

électrique 60 Calculateur siège conducteur (N32/1)
(F34f60)

30 2,5 RDGN Valable avec CODE 873 (chauffage de siège conducteur et 30
passager) :
Calculateur siège conducteur (N32/1)

61 Fusible 30 4,0 RDYE Valable avec CODE 810 (Système de sonorisation) : 40
électrique 61 Calculateur amplificateur système de sonorisation (N40/3)
(F34f61)

62 Fusible 30 1,5 RDGN Valable pour boîte de vitesses 711 : 20
électrique 62 Calculateur verrouillage électrique de la direction (N26/5)
(F34f62)

63 Fusible 30 2,5 RDGN Valable sur le type 242.890 : 25
électrique 63 Calculateur pompe à carburant (N118)
(F34f63)

30 0,5 RDYE Valable pour type 242.890 : 5
Calculateur chaîne cinématique passerelle (N93/8)

64 Fusible 15R1 0,5 RDGN Valable avec CODE 498 (Variante Japon) : 1
électrique 64 Calculateur système de péage électronique (A50/3)
(F34f64) Calculateur communication dédiée à courte portée (A50/6)

65 Fusible 15R1 0,5 BKWH Éclairage de boîte à gants (E13/1) 5
électrique 65 
(F34f65)

66 Fusible 15R1 2,5 RDWH Valable pour CODE 970 (Véhicules d'intervention de la police), 15
électrique 66 CODE 974 (Prééquipement poste de commandement mobile des 
(F34f66) pompiers) ou CODE 975 (Prééquipement véhicule d'intervention 

pour médecins d'urgence) :
Boîte à fusibles véhicule d'intervention (F7/1)

15R1 0,75 BKBU Valable pour type 242, 246 avec CODE Z97 (Interface 5
électronique) :
Interface véhicule spécial (X182)

67 Fusible 15R1 - Réserve -
électrique 67 
(F34f67)

68 Fusible 15R1 - Réserve -
électrique 68 
(F34f68)

69 Fusible 15R2 - Réserve -
électrique 69 
(F34f69)

70 Fusible 15R2 2,5 BKGN Prise console centrale arrière (X58/18) 25
électrique 70 
(F34f70)

71 Fusible 15R2 2,5 BKWH Valable avec CODE U35 (Prise 12 V dans le compartiment de 25
électrique 71 chargement) :
(F34f71) Prise coffre à bagages (X58/12)

72 Fusible 15R2 2,5 BK Valable avec CODE 301 (pack fumeur) : 25
électrique 72 Allume-cigare avec éclairage du cendrier avant (R3)
(F34f72)

15R2 2,5 BK Valable sauf CODE 301 (Pack fumeur) : 25
Prise habitacle (X58/1)

73 Fusible 30 4,0 RD Calculateur frein de stationnement électrique (N128) 30
électrique 73 
(F34f73)

74 Fusible 30 4,0 RDGN Calculateur frein de stationnement électrique (N128) 30
électrique 74 
(F34f74)

75 Fusible 30 2,5 RDBK Valable avec code 550 (Dispositif d'attelage) : 20
électrique 75 Calculateur détection de remorque (N28/1)
(F34f75)

Valable pour type 242.890 : 30 0,5 RDBK 5
Calculateur système de gestion de batterie (N82/2)

76 Fusible 30 2,5 RDWH Valable avec code 550 (Dispositif d'attelage) : 25
électrique 76 Calculateur détection de remorque (N28/1)
(F34f76)

30 0,5 RDYE Valable pour type 242.890 : 5
Calculateur verrou de stationnement (N158)

77 Fusible 30 2,5 RDGY Valable avec code 550 (Dispositif d'attelage) : 25
électrique 77 Calculateur détection de remorque (N28/1)
(F34f77)

78 Fusible 30 4,0 RD Valable pour type 117.9, 156 . avec CODE 890 (Hayon EASY- 40
électrique 78 PACK) :
(F34f78) Calculateur commande de couvercle de coffre/hayon (N121/1)
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30 6,0 RD Valable pour CODE 970 (Véhicules d'intervention de la police), 40
CODE 974 (Prééquipement poste de commandement mobile des 
pompiers) ou CODE 975 (Prééquipement véhicule d'intervention 
pour médecins d'urgence) :
Boîte à fusibles véhicule d'intervention (F7/1)

79 Fusible 30 6,0 RDBK Calculateur SAM (N10) 40
électrique 79 
(F34f79)

80 Fusible 30 4,0 RDBU Calculateur SAM (N10) 40
électrique 80 
(F34f80)

81 Fusible 30 4,0 RD Régulateur de soufflante (A32n1) 40
électrique 81 
(F34f81)

82 Fusible 30 0,75 RD Calculateur unité de commande au toit (N70) 10
électrique 82 
(F34f82)

83 Fusible 30 0,75RDYE Calculateur contacteur antivol électronique (N73) 7,5
électrique 83 
(F34f83)

84 Fusible 30 0,5 RDWH Calculateur panneau de commande supérieur (N72/1) 5
électrique 84 
(F34f84)

85 Fusible 30 0,5 RDGY Valable pour CODE 882 (Protection volumétrique) : 5
électrique 85 Calculateur alarme antivol/protection antisoulèvement/protection 
(F34f85) volumétrique (N26/6)

86 Fusible 30 0,75 RDVT Amplificateur d'antenne FM, AM et ZV (A2/18) 5
électrique 86 
(F34f86)

30 0,5 RDPK Valable avec code 386 (Téléphonie confort) à partir du 01.06.2016 5
:
Amplificateur d'antenne / compensateur téléphonie mobile (A28/3)

87 Fusible 30 0,75 RDBU Prise de diagnostic (X11/4) 10
électrique 87 
(F34f87)

88 Fusible 30 0,75 RDBK Combiné d'instruments (A1) 10
électrique 88 
(F34f88)

89 Fusible 15 0,5 BKYE Commutateur éclairage extérieur (S1) 5
électrique 89 
(F34f89)

90 Fusible 15 0,75 BKYE Valable avec CODE 234 (Avertisseur d'angle mort) : 5
électrique 90 Capteur radar intelligent pare-chocs arrière gauche (B29/4)
(F34f90) Capteur radar intelligent pare-chocs arrière droit (B29/5)

91 Fusible 15 0,5 BKGY Valable avec CODE U63 (Kit auto-école) et CODE U64 (Pack 5
électrique 91 complet auto-école) :
(F34f91) Contacteur témoin d'actionnement de pédale (S146)

Contacteur éclairage de plancher (S18/7)

15 0,75 BKYE Valable pour type 242.890 :  5
Calculateur système de gestion de batterie (N82/2)

92 Fusible 15 0,5 BKVT Valable sur le type 242.890 : 5
électrique 92 Calculateur pompe à carburant (N118)
(F34f92)

15 0,5 BKVT Valable pour type 242.890 : 5
Calculateur chaîne cinématique passerelle (N93/8)

93 Fusible 15 0,5 BKGY Calculateur frein de stationnement électrique (N128) 5
électrique 93 
(F34f93)

94 Fusible 15R1 0,75 BKGN Calculateur système de retenue (N2/10) 7,5
électrique 94 
(F34f94)

95 Fusible 15R1 0,75RDYE Valable avec CODE U18 (détection automatique de siège enfant 7,5
électrique 95 (AKSE)) :
(F34f95) Système de détection d'occupation de siège et AKSE siège passager 

(B48)
15R1 0,75RDYE Valable avec CODE U10 (Coupure automatique de l'airbag 7,5

passager) :
Calculateur système de captage du poids (WSS) (N110)

96 Fusible 15R1 1,5 BK Valable sur le type 117.9, 156, 176, 242, 246 : 15
électrique 96 Enclenché par le relais essuie-glace arrière (F34kB) :
(F34f96) Moteur d'essuie-glace hayon (M6/4)

97 Fusible 30g 0,75 RDPK Valable avec CODE 386 (Téléphonie confort) : 5
électrique 97 Connecteur électrique téléphone mobile (X39/37)
(F34f97)

98 Fusible 30g 0,5 RDWH Calculateur SAM (N10) 5
électrique 98 
(F34f98)
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99 Fusible 30g 0,5 RDGY Valable avec CODE 475 (contrôle de la pression des pneus) : 5
électrique 99 Calculateur contrôle de la pression des pneus (N88)
(F34f99)

100 Fusible 30g 0,5 RDBU Valable pour moteur 133 : 5
électrique 100 INTERFACE DIRECT SELECT (N150)
(F34f100)

101 Fusible 30 0,5 RDWH Valable avec CODE M005 (4MATIC) : 10
électrique 101 Calculateur transmission intégrale (N45)
(F34f101)

102 Fusible 30 0,5 RDGN Valable pour CODE 228 (Chauffage d'appoint) : 5
électrique 102 Récepteur télécommande radio chauffage d'appoint (A6/1)
(F34f102)

30 0,5 RD Valable pour type 242.890 : 5
Calculateur chaîne cinématique (N127)

30 0,5 RDYE Valable pour les véhicules AMG à partir du 01.09.2015 : 5
Calculateur programme de conduite (N145)

30 0,5 RDBK Valable avec code 228 (Chauffage d'appoint) et code 386 5
(Téléphonie confort) à partir du 01.06.2016 :

Commutateur d'antenne téléphone et chauffage d'appoint (A2/155)
103 Fusible 30 0,75 RDBK Valable avec CODE 348 (système d'appel de secours/ 5

électrique 103 d'assistance) :
(F34f103) Calculateur système d'appel de secours (N123/4)

30 0,35 RDOG Valable pour le type 117.9, type 117.3, 242, 246 à partir du 5
03.11.2014, type 156, 176 à partir du 01.09.2015 avec code 05U 
(Remote Online) ou code 06U (Services de base Mercedes 
connect me) ou code 350 (Système d'appel au secours Ecall 

Europe) ou code B54 (Live Traffic Information) ou sur le type 
242.890 avec code B57 (Module KOM niveau batterie) :
Module de communication services télématiques (N112/2)

30 0,5 RDBK Valable avec code 360 (HERMES UMTS) ou code 362 (HERMES 5
LTE) :
Calculateur HERMES (N112/9)

104 Fusible 30g 0,75 RDBU Valable avec CODE 518 (Interface média) : 5
électrique 104 Calculateur interface média (N125/1)
(F34f104)

30g 0,5 RDBU Valable pour le type 117, 242, 246 à partir du 03.11.2014, type 156, 5
176 à partir du 01.09.2015 :
Interface multimédia (A90/5)

105 Fusible 30g 0,75 RDVT Valable sur le type 117.3, 242, 246 jusqu'au 02.11.2014, type 156, 5
électrique 105 176 jusqu'au 31.08.2015 avec CODE 537 (autoradio numérique 
(F34f105) (DAB)) :

Calculateur radio numérique (N87/3)

30g 0,75 RDVT Valable pour le type 117.3, 242, 246 jusqu'au 02.11.2014, type 156 5
jusqu'au 31.08.2015 avec code 536 (Autoradio par satellite 
SIRIUS) :
Calculateur radio numérique par satellite (SDAR) (N87/5)

30g 0,5 RDVT Valable sur le type 117.9, type 117.3, 242, 246 depuis le 7,5
03.11.2014, type 156, 176 depuis le 01.09.2015 avec CODE 536 
(autoradio par satellite SIRIUS) ou CODE 537 (autoradio 
numérique (DAB)) ou CODE 865 (tuner TV) :
Unité tuner (A90/4)

106 Fusible 30g RDGN 0,75 Valable avec CODE 476 (détecteur de voie) ou CODE 513 5
électrique 106 (assistant de limitation de vitesse) (jusqu'au 02.11.2014) ou 
(F34f106) CODE 513 (assistant de signalisation routière) (depuis le 

03.11.2014) ou CODE 608 (assistant de feux de route adaptatif) :
Caméra multifonction (A40/11)

107 Fusible 30g 0,75 RDOG Valable avec code 862 (Prééquipement TV) : 5
électrique 107 Tuner numérique TV (A90/3)
(F34f107)

108 Fusible 30g 0,75 RDPK Valable avec CODE 218 (Caméra de recul) jusqu'au 02.11.2014 : 5
électrique 108 Calculateur caméra de recul (N66/2)
(F34f108)

30g 0,5 RDPK Valable avec code 218 (Caméra de recul) à partir du 03.11.2014 5
jusqu'au 31.05.2016 :
Calculateur caméra de recul (N66/2)

30g 0,5 RDPK Valable avec code 218 (Caméra de recul) à partir du 01.06.2016 : 7,5
Calculateur caméra de recul (N66/2)

30g 0,5 RDPK Valable avec code 501 (Caméra 360°) : 7,5
Calculateur caméra 360° (N148)

109 Fusible 30 2,5 RDBU Valable pour CODE 970 (Véhicules d'intervention de la police), 20
électrique 109 CODE 974 (Prééquipement poste de commandement mobile des 

(F34f109) pompiers) ou CODE 975 (Prééquipement véhicule d'intervention 
pour médecins d'urgence) :
Connecteur électrique prise de charge (X4/36)

110 Fusible 30 2,5 RDGN Valable avec CODE 510 (Audio 20 CD avec changeur 6 CD) ou 30
électrique 110 CODE 516 (Audio 5 USB) ou CODE 523 (Audio 20 CD) :
(F34f110) Autoradio (A2)
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30 2,5 RDGN Valable avec CODE 512 (COMAND APS incluant changeur DVD) 30
ou CODE 527 (COMAND APS avec lecteur DVD simple (avec 

navigation)) ou CODE 526 (COMAND avec lecteur DVD simple 
(sans navigation)) :
Unité de commande COMAND (A40/3)

30 2,5 PKBN Valable avec code B63 (Sonorisation sportive du moteur) : 30
Calculateur sonorisation du moteur (N40/1)
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