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5 Commutateur éclairage extérieur

6 Correcteur de site des projecteurs

P82.10-7443-01

Action de préparation

1 Immobiliser le véhicule sur une surface Le comportement des faisceaux lumineux  
horizontale et plane. peut être contrôlé en s'aidant d'une surface 

murale disposée en vis-à-vis et parallèlement 
au pare-chocs avant.

2 Allumer les feux de croisement au moyen du 
contacteur d'éclairage extérieur (5).
Contrôler 

3.1 Démarrer le moteur et contrôler le mouvement Véhicule sans correcteur de site des 
des faisceaux lumineux. projecteurs (6).

  Dans le cas des projecteurs actifs, les 
faisceaux lumineux des deux projecteurs 
doivent d'abord se déplacer aux limites de 
réglage puis se stabiliser en position de 
marche.
Avec les projecteurs passifs combinés à des 
trains de roulement actifs, les faisceaux 
lumineux se déplacent uniquement pendant la 
correction de niveau du train de roulement 
actif.
Avec les projecteurs passifs combinés à des 
trains de roulement passifs, les faisceaux 
lumineux ne se déplacent pas.
En cas de réclamations concernant les 
projecteurs actifs,

Éliminer les défauts.

  Sur ordre séparé.
3.2 Démarrer le moteur et contrôler le Véhicule avec un correcteur de site des 

fonctionnement du correcteur de site des projecteurs (6).
projecteurs en faisant varier sa molette de 
réglage (6).

  Les faisceaux lumineux des deux 
projecteurs doivent se déplacer régulièrement 
en fonction du réglage du correcteur de site 
des projecteurs (6).
En cas de réclamations,

Éliminer les défauts.

  Sur ordre séparé.
Action de finition

4 Ramener les positions du contacteur du Amener le correcteur de site des  
véhicule en situation initiale. projecteurs (6) dans la position correspondant 

au chargement du véhicule.
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