
AP82.10-P-8260-02GI Contrôler le réglage des feux de route

DangerDanger !  de mort par haute tension au niveau Ne pas toucher les pièces sous haute tension. AS82.10-Z-0001-01A  
des projecteurs xénon. Risque d'explosion/ Les personnes portant des implants 

risque d'incendie par des matières facilement électroniques (par exemple stimulateur 
inflammables à proximité des lampes xénon cardiaque) ne doivent pas travailler sur les 
endommagées. Risque de blessure par les projecteurs xénon. Couper le système 
rayons ultraviolet, les composant brûlants des d'éclairage au complet. Porter des chaussures 
projecteurs xénon et les éclats de verre en cas de sécurité isolantes, des lunettes et des 

d'explosion des ampoules xénon. Risque gants de protection. Retirer les matières 
d'intoxication en cas d'inhalation de vapeurs facilement inflammables de la zone de danger. 
de mercure et d'ingestion/contact avec la peau Veiller à une aération suffisante du lieu de 
de sels toxiques et de composés de mercure travail.

TYPE 117, 156, 176, 242, 246

Représenté sur le type 176

01 Appareil de réglage de projecteur

1 Repère central

H Vis de réglage en hauteur

S Vis de réglage latéral

P82.10-7057-06

  Le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur le repère 

central (1) de l'appareil de réglage de projecteur (01). N'entreprendre aucune  correction sur les vis de 

réglage du réglage en hauteur (H) et les vis de réglage 
du réglage latéral (S) des projecteurs, car ceci règle de 1   Contrôler le réglage des feux de route.
nouveau les feux de croisement ajustés auparavant.

  En cas d'écart, vérifier la bonne fixation de 
l'ampoule dans le projecteur.
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