
AR46.40-P-0400GH Contrôler, remplacer le soufflet 12.3.97

TYPE 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

10i Ecrou de blocage

11 Soufflet

11a Collier de serrage intérieur

11b Collier de serrage extérieur

23k Joint torique

P46.40-0263-12

Contrôler 

1 Contrôler les soufflets (11)  Ne jamais contrôler les soufflets en 
enfonçant ou retournant les bourrelets car 
cela endommage la matière plastique et 
entraîne un manque d'étanchéité à long 
terme.

 Une parfaite étanchéité des soufflets est 
indispensable au fonctionnement de la 
direction à crémaillère ; effectuer donc un 
contrôle visuel de la façon suivante :

Soulever le véhicule par l'essieu avant

Etirer le soufflet en braquant la direction à 
gauche ou à droite et contrôler en même 
temps l'état (fissures, zones de frottement, 
déformations), le remplacer si nécessaire

Déposer, poser  

2 Déposer la barre d'accouplement AR46.40-P-0200GH

3 Dévisser l'écrou autobloquant (10i)

4 Démonter le collier de serrage extérieur (11b)

5 Démonter le collier de serrage intérieur (11a) AR46.40-P-0400-01GH

6 Extraire le soufflet (11)

7 Remplacer le joint torique (23k)

8 Contrôler si la crémaillère et le joint axial de la  Si la crémaillère est déjà corrodée et que 
barre d'accouplement intérieure sont corrodés de ce fait, la direction n'est pas étanche, il faut 
et présentent du jeu remplacer la direction à crémaillère complète:

Déposer, poser la direction à crémaillère AR46.20-P-0600GH

Si le joint axial est usé, remplacer la barre 
d'accouplement intérieure:

Déposer, poser la barre d'accouplement AR46.40-P-0201GH
intérieure avec le joint axial

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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