
AR33.30-P-0620-04GC Dégager le demi-arbre de roue AV du plateau 
de roue AV

Type 117, 156, 168, 169, 176, 177, 242, 245, 246

210 589 03 43 00

Outil d'extraction et d'emmanchement

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1041-06A Téflon à pulvériser, numéro d'article K0007.1 Carl Roth
GmbH + Co. KG
Schoemperlenstr. 1-5

76185 Karlsruhe, Allemagne
Allemagne
Téléphone : +49 721 5606-0
Fax : +49 721 5606-149
www.carl-roth.de

1 Type 117, 156, 176, 177, 242, 246
En cas de besoin, visser la vis du demi-arbre d'essieu 
avant de quelques tours dans le filetage du demi-arbre 
de roue avant correspondant.

  La vis du demi-arbre de roue avant sert de pièce de 

pression de l'   extracteur (076).

2  Monter l'extracteur (076) avec trois vis de roue (48a) 
sur le moyeu de roue.

  Ne pas actionner l'extracteur (076) sur la 
broche.
Sinon, la broche serait endommagée.

3 Tourner la pièce de pression (076a) et chasser le demi-

arbre de roue avant du moyeu de roue avec l'  
extracteur (076).

P33.30-0365-11

4 Nettoyer la denture longitudinale (flèche) et le plan de joint (hachuré) de l'arbre 
de roue avant.

5 Pulvériser la surface d'appui (hachurée) en trois passages avec du en spray.

Laisser sécher entre les passes. 

P33.30-0367-01
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