
AR49.10-S-7140A Dépose et pose du système d'échappement 7.3.95

MOTEUR 111 sur le TYPE 638

S49.10-3000-08

1 Installation d'échappement Av. 4 Joint
2 Installation d'échappement Ar. 5 Écrou
3 Boulon

R22 Sonde Lambda chauffante

Dépose et pose  
1 Démonter le revêtement insonorisant inférieur AR94.30-S-5300A

Remarques pour véhicules avec catalyseur Tous moteurs avec Code 620a AH49.10-P-1000-01A 
2 Ouvrir la bride installation d'échappement Av. *BA49.10-N-1002-01A 

(1) ‑ Installation d'échappement Ar. (2)
Montage: Remplacer les écrous  

indesserrables (5), vérifier l'état du joint (4), le 
remplacer si nécessaire, serrer l'union par 
éclissage d'une manière uniforme.

3 Démonter l'installation d'échappement Ar. (2) AR49.10-S-7140-02A

4 Démonter la sonde Lambda chauffante AR07.52-S-5303A
Prendre soin de bien suivre les instructions de AH49.10-N-0200-01A  Prendre soin de bien monter les tuyaux 
montage pour les installations de gaz d'échappement et les tuyaux ondulés sans 
d'échappement à tuyau ondulé ! aucune tension dûe au poids propre de 

l'installation d'échappement
5 Démonter l'installation d'échappement Av. (1) AR49.10-S-7140-01A

*BA49.10-N-1001-01A 
Vérifier les points de jonction  Vérifier les brides, les cônes 

d'accouplement, les tuyaux d'échappement, 
éliminer si nécessaire tous les résidus de 
combustion et de corrosion à l'aide d'un 
papier de sable.

6 Pour la pose suivre l'ordre inverse
7 Vérifier l'étanchéité des points de jonction

 Installation d'échappement

Numéro Désignation Moteurs 
111.948/

978

BA49.10-N-1001-01A Éclissage installation d'échappement Av.‑ Collecteur Nm 28
d'échappement

BA49.10-N-1002-01A Éclissage catalyseur installation d'échappement Ar Nm 28
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