
AR09.10-P-1050AK Dépose et repose du filtre à air 22.3.07

Moteur 266.920 /940 /960 /980 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

P09.10-2104-08

Représenté sur type 169.0 avec moteur 
266.920

1 Vis 3 Ergots de guidage X26/31 Connecteur moteur/
2 Boîtier de filtre à air compartiment-moteur4 Joint

Déposer, poser  

1 Déposer le calculateur ME AR07.08-P-1000AK Ne pas défaire les connecteurs 
électriques sur le calculateur ME, poser le 

calculateur ME de côté.

2 Déposer le tuyau d'admission d'air AR09.10-P-8131AK

3 Tourner le connecteur moteur/compartiment 

moteur (X26/31) pour le dégager du boîtier de 
filtre à air (2)

4 Dévisser les vis (1) *BA09.10-P-1001-01G 

*BA09.10-P-1002-01G 

5 Défaire le boîtier du filtre à air (2) en le faisant Pose :  Contrôler si la bague d'étanchéité 
basculer latéralement et le sortir (4) est en bon état, la remplacer si 

nécessaire.
Nettoyer le boîtier de filtre à air (2) avec un 
chiffon.
Veiller au positionnement correct du pivot de 

guidage (3) dans le logement caoutchouc.

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Filtre à air, guidage d'air 

Numéro Désignation Moteur 

266

BA09.10-P-1001-01G Vis - filtre à air sur tubulure d'admission Nm 10

BA09.10-P-1002-01G Vis - filtre à air sur rampe de distribution d'air Nm 10
de suralimentation
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