
AR25.10-P-0050A Dépose, pose de l'embrayage 5.7.11

TYPE 129, 163, 140, 170, 202, 208, 210

012 Mandrin de centrage

5 Disque d'embrayage

6 Plateau de pression

7 Butée sur boîte de vitesses 
mécanique 717.4

8 Fourchette d'embrayage sur boîte de 
vitesses mécanique 717.4

9 Vis à 6 pans creux

P25.10-2051-06

Avis de modifications

5.7.11 Valeur modifiée: Vis plateau de pression sur volant moteur *BA25.10-P-1001-01A
ou volant bi-masse

Déposer, poser 

1 Déposer la boîte de vitesses Type 129, 140, 170, 202, 208, 210 avec boîte AR26.10-P-0020A
de vitesses 717.4

Type 163.136 AR26.10-P-0020GH

Type 163.113 AR26.10-P-0020GI

Type 208.344/ 348/ 444/ 448 avec code (424) AR26.10-P-0020E
Boîte semi-automatique Sequentronic (ASG)

Type 170 AR26.10-P-0020D
Type 208.344/ 348 / 444/ 448 sans boîte 

semi-automatique Sequentronic 
Type 210 avec boîte de vitesses 716.6

Type 208.347/ 447 avec code (424) 
Boîte semi-automatique Sequentronic (ASG)

Type 208.347/ 447 sans boîte semi-
automatique Sequentronic 

2 Enlever la vis à six pans creux (9)  Desserrer la vis six pans creux (9) à 
chaque fois pas à pas et en croix. 

*BA25.10-P-1001-01A 

3 Retirer le plateau de pression (6) et le disque  Pose : Dégager le plateau de pression (6) 
d'embrayage (5) avec de la toile émeri à grains grossierd.

 Pose : Veiller à la position de montage 

correcte du disque d'embrayage (5).
Respecter le repère sur le disque 
d'embrayage (5).

 Pose : Centrer le disque d'embrayage (5) 
avec la broche de centrage (012).

*201589081500 

Contrôler

4 Contrôler le plateau de pression (6) et le AR25.10-P-0050-01A
disque d'embrayage (5)

Vérifier l'usure et l'état, si nécessaire: 5 Contrôler le volant moteur et le palier de 

guidage

Remplacer le volant moteur.

Pose:  Passer le volant à la toile émeri à 
gros grains.

TYPE 163, 170, 202, 208, 210 avec MOTEUR AR03.30-P-8001A
111
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Type 170 avec moteur 111.958/ 983 AR03.30-P-8001GS

Type 129, 163, 170, 202, 208, 210 avec AR03.30-P-8001C
moteur 112

Type 210 avec moteur 602 AR03.30-P-8001HA

Type 202, 210 avec moteur 604, 605, 611
Type 210 avec moteur 606

Type 163, 210 avec moteur 612 AR03.30-P-8001HB

Type 140 avec moteur 603 AR03.30-P-8001HW
Type 202 avec moteur 601
Type 210 avec moteur 602

Type 129 avec moteur 103

TYPE 129, 140, 202, 210 avec MOTEUR 104

Type 210 avec moteur 613

6.1 Contrôler la butée (7) Uniquement sur boîte de vitesses mécanique 
717.4

Contrôler l'usure et les bruits, en cas de 
besoin : 

remplacer la butée (7).

6.2 Contrôler la butée centrale d'embrayage Uniquement sur boîte de vitesses mécanique 
716.6

Contrôler l'usure et les bruits, en cas de 
besoin : 

Remplacer la butée centrale d'embrayage.

Type 163, 170, 210 AR26.40-P-0345D
Type 208.344/ 348/ 444/ 448 sans 
Boîte de vitesses semi-automatique 
Sequentronic

Type 208.344/ 348/ 444/ 448 avec code (424) AR26.40-D-0345A

Boîte semi-automatique Sequentronic (ASG)

Type 208.347/ 447 sans 
Boîte de vitesses semi-automatique 
Sequentronic

Type 208.347/ 447 avec code (424) 
Boîte semi-automatique Sequentronic (ASG)

7 Retirer la fourchette de débrayage (8) Uniquement sur boîte de vitesses mécanique 
717.4

Pose: Graisser les évidements de la  
fourchette d'embrayage destinés à recevoir la 
rotule sur le carter de boîte de vitesses et la 
tête de la tige du cylindre récepteur (flèches).

Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Embrayage 

Numéro Désignation Type

129, 140, 
163, 170, 
202, 203, 

208, 209, 
210, 211, 
230

BA25.10-P-1001-01A Vis plateau de pression sur volant moteur 1e passe Nm 16

ou volant bi-masse

2e passe Nm 25

201 589 08 15 00

Mandrin de centrage
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Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1001-06A Graisse longue durée A 000 989 63 51 11
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