
AR68.20-P-2000K Dépose, pose de la console centrale 12.2.97

TYPE 208

1 Console centrale
2 Couvercle (accoudoir)

3, 4, 5 et 6 Vis

7 Partie inférieure 
du tableau de bord

P68.20-0410-06

1 Console centrale

7 Partie inférieure du tableau de bord

P68.20-0413-04

Dépose, pose  

1 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1500K
bord (côté gauche)

2 Déposer le recouvrement sous le tableau de AR68.10-P-1520K

bord (côté droit)

3 Déposer le masque de la sortie d'air dans le 
compartiment des pieds, côtés gauche et droit

4 Déposer le boîtier du cendrier AR68.20-P-2400K

5 Déposer le compartiment à lunettes ou le AR68.20-P-2450K
range-cassettes

6 Déposer la radio AR82.60-P-7502EA

7 Déposer le clavier chauffage automatique ou 
climatiseur automatique

8 Ouvrir le couvercle (2) au-dessus du vide-

poches et extraire la garniture

9 Dévisser les vis (3) dans le vide-poches

10 Dévisser les vis (4) au niveau du dôme du 
levier de commande de vitesses

11 Dévisser les vis (5) en dessous de la console 
centrale

12 Dévisser la vis (6) à gauche et à droite de la 

partie inférieure du tableau de bord

13 Soulever les revêtements de plancher à 
l'avant, au niveau de la garniture de la 
console centrale

14 Reculer les deux sièges avant
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15 Extraire la console centrale (1) vers l'arrière. 
Pour ce faire, soulever les garnitures latérales 
au-dessus des conduits de sortie d'air et des 

glissières des sièges, puis tirer vers l'avant la 
console centrale (1) sous les parties 
inférieures du tableau de bord

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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