
AR72.20-P-3520GQ Dépose, pose de la garniture de la porte arrière 11.9.12

TYPE 166

1 Recouvrements

2 Partie inférieure de la garniture de 
porte

3 Vis

4 Clips

5 Partie centrale de la garniture de 

porte

6 Clips

7 Pattes

8 Partie supérieure de la garniture de 
porte droite

9 Clips

10 Partie supérieure de la garniture de 
porte gauche

11 Clips

P72.20-3095-03 P72.20-3096-03

Déposer, poser  

1   Déclipser les recouvrements (1) sur le côté  
avant de la partie inférieure de la garniture de Ne pas déclipser les recouvrements (1) en 
porte (2) tournant le coin de montage mais les détacher 

en frappant brièvement sur le coin de 
montage. Placer pour cela un chiffon sur le 
coin de montage pour protéger la partie 

inférieure de la garniture de porte (2).
 Les recouvrements (1) et la partie inférieure 
de la garniture de porte (2) peuvent être 
endommagés.

*110589035900  Coin pour montage

2 Dévisser les vis (3)

3   Déclipser la partie inférieure de la garniture *110589035900  Coin pour montage
de porte (2) au niveau des clips (4)

4   Débrancher les connecteurs électriques Le nombre de connecteurs électriques  

varie selon l'équipement du véhicule.

5   Déclipser la partie centrale de la garniture de Commencer au niveau du bord de la partie  
porte (5) au niveau des clips (6) centrale de la garniture de porte (5).

*110589035900  Coin pour montage

6   Décrocher la partie centrale de la garniture Pose: Accrocher la partie centrale de la  
de porte (5) au niveau des pattes (7) garniture de porte (5) d'abord au deux pattes 

(7).

7   Déclipser la partie supérieure droite de la *110589035900  Coin pour montage
garniture de porte (8) au niveau des clips (9)

8   Déclipser la partie supérieure gauche de la *110589035900  Coin pour montage
garniture de porte (10) au niveau des clips 
(11)

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 1 de 2Daimler AG, 24/11/19, L/09/18, ar72.20-p-3520gq, Dépose, pose de la garniture de la porte arrière

TYPE 166



110 589 03 59 00

Coin pour montage
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