
AR01.45-P-7555OLD Dépose, pose de la partie inférieure du carter d'huile 02.05.2017

Moteur 651 sur type 166, 205, 253

Avis de modifications

13.04.2015 Informations sur la vis de vidange de carters d’huile en Séquence de travail 3

plastique complétées.

P01.45-2427-09

Représenté sur véhicule sans code M005(4MATIC)

1 Collier 5 Joint

2 Câble électrique 6 Rainure

3 Vis S43 Contacteur témoin du niveau d’huile

4 Partie inférieure du carter d’huile

Représenté sur véhicule avec CODE M005 

(4MATIC)

3 Vis

4 Partie inférieure du carter d’huile

7 Vis
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P01.45-2447-06

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Déposer, poser  

1 Bloquer le véhicule sur le pont élévateur Moteur 651 sur type 166 AR00.60-P-0100GZ

Moteur 651 sur type 205 AR00.60-P-0100CW
 sauf code M005 (4MATIC)
Moteur 651 sur type 253

2 Déposer la partie intermédiaire et arrière de Moteur 651 sur type 166 AR61.30-P-1001GQ

l’habillage inférieur du compartiment moteur 

Moteur 651 sur type 205, 253 AR61.20-P-1105LW

Risque de blessures de la peau et des yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS18.00-Z-0001-01AAttention 
par manipulation d'huile moteur. Risque de protection et des lunettes de protection.
d'intoxication en cas d'ingestion d'huile moteur Ne pas verser d'huile moteur dans des 

récipients destinés à la consommation.

3 Vidanger l’huile moteur

Instructions pour la vidange d'huile moteur et AH18.00-P-0104-01A
le remplacement du filtre

Pour cela, dévisser la vis de vidange  
d’huile du carter d’huile et récupérer l’huile 
moteur dans un récipient approprié.

Pose: Remplacer la bague d’étanchéité de  
la vis de vidange sur les carters d’huile en 

acier. 
Remplacer normalement la vis de vidange sur 
les carters d’huile en plastique.

*BA01.45-P-1003-01S  Vis de vidange sur carter d'huile

4.1 Enlever le collier (1) Moteur 651 sur type 205, 253

 sauf code M005 (4MATIC)

*BA49.10-P-1005-02A  Collier système d'échappement avant sur 
catalyseur/filtre à particules diesel

4.2 Démonter le collier entre le turbocompresseur Moteur 651 sur type 166.006
à gaz et le module d’entrée d’échappement

*BA49.10-P-1003-01AK  Moteur 651 sur type 166.006Vis collier 

module d'arrivée des gaz d'échappement sur 
turbocompresseur

5 Mettre le dispositif de levage du moteur en Moteur 651 sur type 166 AR33.10-P-0105EW
place 

Moteur 651 sur type 205, 253 AR33.10-P-0105LWD

 sauf code M005 (4MATIC)

6 Soulever le moteur de sorte que les silentblocs 
ne soient pas sollicités en traction

7 Dévisser les vis pour les silentblocs gauche et Moteur 651 sur type 253 AR22.10-P-4330RF

droit sur le support d’essieu avant et continuer  sauf code M005 (4MATIC)
à soulever le moteur 

Moteur 651 sur type 166 AR22.10-P-1260GQA

Moteur 651 sur type 205 AR22.10-P-1260LWB
 sauf code M005 (4MATIC)

8 Retirer le connecteur électrique sur le Moteur 651 sur type 166 (sauf 166.006)

contacteur de contrôle du niveau d’huile (S43) Moteur 651 sur type 205, 253
 sauf code M005 (4MATIC)

9 Déclipser le câble électrique (2) du contacteur Moteur 651 sur type 166 (sauf 166.006)
contrôle du niveau d’huile (S43) de la partie Moteur 651 sur type 205, 253

inférieure du carter d’huile (4)  sauf code M005 (4MATIC)

10 Déposer les vis (3) *BA01.45-P-1002-01S  Vis partie inférieure du carter d'huile sur 
partie supérieure du carter d'huile

11.1 Démonter la partie inférieure du carter d’huile Moteur 651 sur type 166.006
(4) Moteur 651 sur type 205, 253

 sauf code M005 (4MATIC)

Pose: Remplacer le joint (5). Veiller au  
bon positionnement du joint d’étanchéité (5) 
dans la rainure (6).

11.2 Appuyer et enlever la partie inférieure de Moteur 651 sur type 166 (sauf 166.006)
carter d’huile (4) Moteur 651 sur type 205, 253

 avec code M005 (4MATIC)

L’appui a lieu avec une vis métrique (7) de  
M6x50 mm ou plus longue. Lors du 
démanchement de la partie inférieure du 

carter d’huile (4), la vis (7) est vissée dans 
l’écrou sur la partie inférieure du carter d’huile 
(4) jusqu’à ce que la partie inférieure du carter 
d’huile (4) se désolidarise de la partie 
supérieure du carter d’huile.

Page 2 de 4Daimler AG, 11/02/19, L/09/18, ar01.45-p-7555old, Dépose, pose de la partie inférieure du carter d'huile

Moteur 651 sur type 166, 205, 253



Pose: Appliquer de la pâte d’étanchéité  

sur le plan de joint de la partie inférieure du 
carter d’huile (4).

Pâte d'étanchéité Loctite 5970, 50 ml *BR00.45-Z-1013-01A

*112589002500  Pistolet à mastiquer

Nettoyer 

12.1 Nettoyer les plans de joint de la partie Moteur 651 sur type 166 (sauf 166.006)
supérieure du carter d’huile et de la partie Moteur 651 sur type 205, 253
inférieure du carter d’huile (4)  avec code M005 (4MATIC)

AR01.00-P-0050-01A

Loctite 7200 *BR00.45-Z-1038-04A

Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) *BR00.45-Z-1046-04A

12.2 Nettoyer les surfaces de contact sur la partie Moteur 651 sur type 166.006

supérieur de carter d’huile (4) avec un linge Moteur 651 sur type 205, 253
non pelucheux  sauf code M005 (4MATIC)

13 Effectuer la pose dans l’ordre inverse

Contrôler 

14 Contrôler le niveau d’huile du moteur

AP18.00-P-1811MP 

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 

blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

15 Faire tourner le moteur à l’essai et contrôler 
l’étanchéité du moteur au niveau la partie 

inférieure du carter d’huile (4)

  Carter d'huile

Numéro Désignation Moteur 651

BA01.45-P-1002-01S Vis partie inférieure du carter d'huile sur partie supérieure du carter Nm 10
d'huile

  Carter d'huile

Numéro Désignation Moteur 651

BA01.45-P-1003-01S Vis de vidange sur carter d'huile Métal Nm 30

Plastique Nm 4

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur 
type 166

BA49.10-P-1003-01AK Vis collier module d'arrivée des gaz d'échappement sur Nm 17

turbocompresseur

  Système d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 651 sur 
205 type 253

BA49.10-P-1005-02A Collier système d'échappement avant sur catalyseur/filtre à particules Nm 14 14
diesel

112 589 00 25 00

Pistolet à mastiquer
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Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1013-01A Pâte d'étanchéité Loctite 5970, 50 ml A 003 989 98 20 10

BR00.45-Z-1038-04A Loctite 7200 Henkel AG & Co. KGaA
http://www.loctite.de

BR00.45-Z-1046-04A Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) A 001 986 71 71 10
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