
AR47.20-P-5710EWA Dépose, pose de la pompe à carburant 27.11.2015

Moteur 642, 651 sur type 212, 218

2 Unité de transfert

3 Articulation du flotteur

4a Conduite de carburant

4b Conduite de carburant

5 Pot de stabilisation

6 Articulation du flotteur

B4/1 Capteur de niveau réservoir de 
carburant indicateur de niveau de 
carburant, gauche

B4/2 Capteur de niveau réservoir de 
carburant indicateur de niveau de 

carburant, droit

M3 Pompe à carburant

P47.20-2323-06

4a Conduite de carburant

4b Conduite de carburant

7 Valve

P47.25-2153-06

Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et AS47.00-Z-0001-01ADanger !  
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 

par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Déposer, poser  
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1 Contrôler le niveau de carburant  
Le réservoir de carburant doit être rempli au 
maximum jusqu'à 25 %. 
Sinon, du carburant peut sortir.

Si le réservoir de carburant est rempli à plus 
de 25 %.

Vider le réservoir de carburant.

AR47.10-P-4001EW

2 Ouvrir la trappe à carburant et abaisser la 
pression dans le réservoir de carburant

3 Déposer les assises de siège arrière Moteur 642, 651 sur type 212, 218

Type 218.9 avec moteur 642, 651 AR91.12-P-1020ELX

Type 212 avec moteur 642, 651 AR91.12-P-1020CW
 sauf code 224 (Sièges individuels arrière 
Design)

Type 212.0 avec moteur 642, 651 AR91.12-P-1020EW

 avec code 224 (Sièges individuels arrière 
Design)

Type 218.3 avec moteur 642, 651 AR91.12-P-1020EL

4 Déposer le couvercle des ouvertures de AR47.10-P-4100-02EW
maintenance

*BA47.10-P-1005-01M  Vis couvercle sur plancher du véhicule

5 Déposer les anneaux de fermeture AR47.10-P-4100-02EWA

Respecter scrupuleusement les  
instructions de travail.

*001589000700  Clé à griffes

6 Sortir l'unité de transfert (2) de l'alvéole Pose:  
gauche du réservoir de carburant Ne pas plier, écraser ou tordre les conduites 

de carburant (4a, 4b) et ne pas les poser dans 
un espace restreint.
Sinon, les conduites de carburant pourraient 
être endommagées (4a, 4b).

 
Manipuler avec soin l'unité de transfert (2) et le 

capteur de niveau de remplissage du réservoir 
de carburant affichage de carburant à gauche 
(B4/1). 
Sinon, l'articulation de flotteur (3) pourrait être 
endommagée.

Les conduites de carburant (4a, 4b) ne  

doivent pas faire de boucles et ne présenter ni 
rétrécissement, ni endommagement.
Récupérer le carburant qui s'égoutte avec un 
chiffon absorbant.

7 Démonter les conduites de carburant (4a, 4b) AR47.20-P-5510-01EW
sur l'unité de transfert (2)

8 Sortir le pot de stabilisation (5), la pompe à Pose:  
carburant (M3) et les conduites de carburant Ne pas plier, écraser ou tordre les conduites 
(4a, 4b) de la chambre droite du réservoir de de carburant (4a, 4b) et ne pas les poser dans 
carburant un espace restreint.

Sinon, les conduites de carburant pourraient 
être endommagées (4a, 4b).

 
Manipuler prudemment le capteur indicateur 
de niveau du réservoir de carburant, droit 

(B4/2).
Sinon, l'articulation de flotteur (6) pourrait être 
endommagée.

Pose:  
Les conduites de carburant (4a, 4b) doivent, 
vues dans le sens de la marche, passer 

devant la soupape (7) montée devant le 
réservoir de carburant.
Sinon, un montage sous tension de l'unité de 
transfert (2) pourrait causer des dommages.

Les conduites de carburant (4a, 4b) ne  
doivent pas faire de boucles et ne présenter ni 

rétrécissement, ni endommagement.
Récupérer le carburant qui s'égoutte avec un 
chiffon absorbant.

9 Monter le capteur indicateur niveau de En cas de remplacement de la pompe à 

carburant dans réservoir de carburant droit carburant (M3).
(B42) sur le pot de stabilisation neuf (5)

AR47.10-P-7000EWA

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

11 Procéder à une marche d'essai du moteur et 

contrôler l'étanchéité du système 
d'alimentation en carburant

  Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type 212 Type 218

BA47.10-P-1005-01M  Vis couvercle sur plancher du véhicule  Nm  3  3 

001 589 00 07 00

Clé à griffes
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