
AR07.16-P-1080TX Dépose, pose des conduites d'injection Diesel Common-Rail (CDI) 30.1.09

MOTEUR 646.8 sur le TYPE 211, 204

P07.16-3066-08

2 Revêtement insonorisant 4  Conduites d'injection

3 Vis 5 Conduite de carburant à haute pression

Déposer, poser  

Risque d'explosion Enlever toute source d'inflammation hors de Danger !  par inflammation du AS07.16-Z-0001-01A  
carburant. Risque de blessure la zone de danger.  à la peau et 
aux yeux, par jaillissement du carburant. N'exécuter aucun travail sur le système tant 

qu'il est sous pression.

Instructions concernant les composants AH07.16-P-0002-01TX
Common-Rail

1 Déposer le recouvrement moteur Pose :  Ne poser qu'après avoir contrôlé 
l'étanchéité.

2 Retirer le revêtement insonorisant (2) Pose :  Ne poser qu'après avoir contrôlé 
l'étanchéité.

3 Détacher la vis (3) *BA07.16-P-1019-01D 

4 Dévisser les écrous-raccords des conduites  Ce faisant, retenir tous  les raccords des 
d'injection (4) conduites d'injection, pour éviter des cassures 

du matériel.

*BA07.16-P-1007-01D 

*000589680300 

5 Dépose des conduites d'injection (4) Dépose :  Marquer la position de montage 
des conduites d'injection (4).

 Ne pas écraser ou tordre les conduites 

d'injection (4) pour éviter les fuites. Après 
démontage des conduites d'injection (4), 
obturer les raccords. Veiller à une propreté 
extrême.

 Pour un montage sans contrainte des 
conduites d'injection (4), desserrer le rail et ne 

le serrer de nouveau à fond qu'après avoir 
vissé les conduites d'injections (4), voir :

Dépose, pose de la rampe Common-Rail AR07.03-P-1010TXA

6 Dévisser les écrous-raccords de la conduite *BA07.16-P-1002-01D 
de carburant à haute pression (5)

*000589680300 

7 Enlever la conduite de carburant à haute  Pour éviter des fuites, ne pas écraser ou 
pression (5) tordre la conduite de carburant à haute 

pression (5). Après avoir démonté la conduite 
de carburant à haute pression (5), obturer les 
raccords. Veiller à une propreté extrême.

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 

et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.
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9 Contrôler l'étanchéité du système de 
carburant sur moteur tournant

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA07.16-P-1002-01D Ecrou - conduite sous pression sur pompe haute 1e passe Nm 7
pression / Common-Rail

2e passe Nm 33

BA07.16-P-1007-01D Ecrou - conduite de pression sur rampe Common 1e passe Nm 7
Rail et sur injecteur

2e passe Nm 33

BA07.16-P-1019-01D Conduite de pression sur anneau de suspension Nm 9
avant

000 589 68 03 00

Embout de clé polygonale
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