
AR22.10-P-1260OMA Dépose, pose des silentblocs et/ou des supports moteur avant 13.02.2017

Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207, 218, 221

Moteur 651 sur type 212 avec boîte de vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)

P22.10-2322-09

1 Vis 4 Support 7 Vis

2 Support 5 Vis 8 Vis

3 Vis 6 Plaque de fixation 9 Support moteur de gauche

P22.10-2321-09
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11 Vis 15 Vis 19 Vis

12 Tôle pare-chaleur 16 Vis 20 Support moteur de droite

13 Vis 17 Support

14 Support 18 Vis

P22.10-2338-09

7 Vis 22 Vis

21 Silentbloc avant 23 Vis

P22.10-2368-07

Véhicules avec silentblocs enclenchables à l'avant

24 Connecteur électrique

Déposer 

1 Caler le véhicule sur le pont élévateur Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207 AR00.60-P-0100CW

Moteur 651 sur type 212 avec boîte de AR00.60-P-0100EWS
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)
Moteur 651 sur type 218

Type 221.0/1 avec moteur 651 AR00.60-P-0100SX

2 Déposer le recouvrement du couvre-culasse

3 Poser le dispositif de levage du moteur Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207 AR33.10-P-0105CW
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Type 212 avec moteur 651 avec boîte de AR33.10-P-0105EW
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)
Type 218 avec moteur 651

Moteur 651 sur type 221 AR33.10-P-0105SX

4.1 Déposer la partie inférieure du carénage Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207, 
218
Moteur 651 sur type 212 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)

AR94.30-P-5300EW

4.2 Déposer la partie inférieure de l'habillage du Moteur 651 sur type 221
compartiment moteur

AR61.20-P-1105SX

Déposer, poser le silentbloc avant (21)

5 Déposer l'ensemble catalyseur - filtre à Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207, 
particules diesel 218, 221

Moteur 651 sur type 212 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)
Seulement en cas de dépose du silentbloc 

avant droit (21).

Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207, AR49.10-P-5501CD
218
Moteur 651 sur type 212 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)

Moteur 651 sur type 221 AR49.10-P-5501SXI

6 Retirer les connecteurs électriques (24) et Sur les véhicules avec silentblocs avant 
dégager les câbles électriques enclenchables (21).

7 Dévisser les vis (22, 23) *BA22.10-P-1002-03E  Type 204 (sauf 204.9) avec moteur 651 
avec boîte de vitesses 711, 716, 722 (sauf 
722.96)

Type 204 (sauf 204.9) avec moteur 651 avec 
boîte de vitesses 722.96
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 711
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 

vitesses 716
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 722.646/908
Type 212 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)

Type 218 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 722.908Vis silentbloc avant sur 
support d'essieu avant

*BA22.10-P-1002-03D  Moteur 651 sur type 221Vis silentbloc 
moteur avant sur support moteur

8 Dévisser les vis (7, 18) *BA22.10-P-1001-03E  Type 204 (sauf 204.9) avec moteur 651 
avec boîte de vitesses 711, 716, 722 (sauf 
722.96)
Type 204 (sauf 204.9) avec moteur 651 avec 
boîte de vitesses 722.96

Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 711
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 716
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 

vitesses 722.646/908
Type 212 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 711
Type 212 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 716

Type 212 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 722 (sauf 722.96)
Type 218 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 722.908Vis silentbloc moteur avant 
sur support moteur

*BA22.10-P-1002-03D  Moteur 651 sur type 221Vis silentbloc 

moteur avant sur support moteur

9 Lever prudemment le moteur avec un 
dispositif de levage jusqu'à ce que le silentbloc 
avant (21) puisse être sorti

10 Sortir le silentbloc avant (21) Pose: En cas d'endommagement,  
remplacer les silentblocs avant (21) toujours 
par paire.

11 Pose du silentbloc avant (21) dans l'ordre 

inverse

Déposer, poser le support moteur gauche 
(9)

12 Déposer le boîtier de mélange AR09.20-P-1320CD

13 Dévisser les vis (1) et retirer la fixation (2) Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207
Moteur 651 sur type 212 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)
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*BA46.30-P-1011-01R  Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 
207Vis support pompe d'assistance de 

direction sur support moteur

*BA46.30-P-1012-01R  Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 
207Vis support de pompe d'assistance de 
direction sur pompe d'assistance de direction

*BA46.30-P-1009-01T  Moteur 651 sur type 212 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)Vis 
support de pompe d'assistance de direction 

sur pompe d'assistance de direction

*BA46.30-P-1010-01T  Moteur 651 sur type 212 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)Vis 
support pompe d'assistance de direction sur 
support moteur/bloc-cylindres

14 Dévisser les vis (3), poser de côté le support *BA09.41-P-1006-01N  Vis support électrovannes de 
(4) ensemble avec les câbles électriques commutation sur plaque de fixation

15 Dévisser les vis (5) et déposer la plaque de *BA09.41-P-1005-01N  Vis plaque de fixation collecteur d'air de 
fixation (6) suralimentation sur support moteur

16 Déposer le compresseur frigorifique et le AR83.55-P-5300CD
mettre de côté, les conduites de frigorigène 
restant branchées

Caler le compresseur frigorifique pour  
l'empêcher de tomber.

17 Dévisser la vis (7) depuis le haut *BA22.10-P-1001-03E  Type 204 (sauf 204.9) avec moteur 651 
avec boîte de vitesses 711, 716, 722 (sauf 
722.96)
Type 204 (sauf 204.9) avec moteur 651 avec 
boîte de vitesses 722.96

Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 711
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 716
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 

vitesses 722.646/908
Type 212 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)
Type 218 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 722.908Vis silentbloc moteur avant 

sur support moteur

*BA22.10-P-1002-03D  Type 221.003/103Vis silentbloc moteur 
avant sur support moteur

18 Lever prudemment le moteur avec le dispositif 
de levage du moteur.

19 Dévisser les vis (8) et enlever le support *BA22.10-P-1001-02A  Vis support moteur sur bloc-cylindres
moteur gauche (9)

20 Pose du support moteur gauche (9) dans 
l'ordre inverse

Déposer, poser le support moteur droit (20)

21 Dévisser les vis (11) et déposer la tôle pare- *BA22.10-P-1003-02A  Vis tôle pare-chaleur sur support moteur
chaleur (12)

22 Dévisser les vis (13) et retirer le support (14) *BA09.40-P-1008-01P  Vis support turbocompresseur sur support 
moteur/support d'organe

*BA15.40-P-1004-01Q  Vis alternateur sur support d'organes

23 Dévisser les vis (15, 16) et démonter le *BA09.40-P-1002-01P  Vis - support turbocompresseur arrière / 
support (17) milieu sur turbocompresseur

*BA09.40-P-1003-01P  Vis support turbocompresseur arrière/

milieu sur bloc-cylindres

24 Dévisser la vis (18) depuis le haut *BA22.10-P-1001-03E  Type 204 (sauf 204.9) avec moteur 651 
avec boîte de vitesses 711, 716, 722 (sauf 
722.96)

Type 204 (sauf 204.9) avec moteur 651 avec 
boîte de vitesses 722.96
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 711
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 

vitesses 716
Type 207 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 722.646/908
Type 212 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)

Type 218 avec moteur 651 avec boîte de 
vitesses 722.908Vis silentbloc moteur avant 
sur support moteur

*BA22.10-P-1002-03D  Type 221 avec moteur 651Vis silentbloc 
moteur avant sur support moteur

25 Lever prudemment le moteur avec le dispositif 
de levage du moteur.
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26 Dévisser les vis (19) et enlever le support 
moteur droit (20)

27 Pose du support moteur droit (20) dans l'ordre 
inverse

Poser 

28.1 Monter les parties inférieures du carénage Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207, 
insonorisant 218

Moteur 651 sur type 212 avec boîte de 
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)

AR94.30-P-5300EW

28.2 Poser la partie inférieure de l'habillage du Moteur 651 sur type 221
compartiment moteur

AR61.20-P-1105SX

29 Démonter le dispositif de levage du moteur Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207 AR33.10-P-0105CW

Type 212 avec moteur 651 avec boîte de AR33.10-P-0105EW
vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)

Type 218 avec moteur 651

Moteur 651 sur type 221 AR33.10-P-0105SX

30 Monter le recouvrement du couvre-culasse

31 Démonter les fixations du pont élévateur Moteur 651 sur type 204 (sauf 204.9), 207 AR00.60-P-0100CW

Moteur 651 sur type 212 avec boîte de AR00.60-P-0100EWS

vitesses 711, 716, 722 (sauf 722.96)
Moteur 651 sur type 218

Type 221.0/1 avec moteur 651 AR00.60-P-0100SX

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1002-01P Vis - support turbocompresseur arrière / milieu sur turbocompresseur Nm 20

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1003-01P Vis support turbocompresseur arrière/milieu sur bloc-cylindres Nm 20

  Turbocompresseur de gaz d'échappement

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.40-P-1008-01P Vis support turbocompresseur sur support M8 Nm 20
moteur/support d'organe

  Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.41-P-1005-01N  Vis plaque de fixation collecteur d'air de suralimentation sur support  Nm  20 
moteur 

  Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation Moteur 651

BA09.41-P-1006-01N  Vis support électrovannes de commutation sur plaque de fixation  Nm  9 

  Alternateur

Numéro Désignation Moteur 651

BA15.40-P-1004-01Q Vis alternateur sur support d'organes Nm 20

  Support moteur (côté moteur)

Numéro Désignation Moteur 651

BA22.10-P-1001-02A Vis support moteur sur bloc-cylindres 1e passe Nm 20
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°2e niveau 90

  Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA22.10-P-1001-03E Vis silentbloc moteur M10 Nm 50 50

avant sur support moteur

M12 1e passe Nm - 85

°2e passe - 90

  Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 212 Type 218

BA22.10-P-1001-03E Vis silentbloc moteur M10 Nm 50 50

avant sur support moteur

M12 1e passe Nm 85 85

°2e passe 90 90

  Suspension du moteur, silentblocs, support moteur

Numéro Désignation Type 221.003/103

BA22.10-P-1002-03D Vis silentbloc moteur M10 Nm 50

avant sur support moteur

M12 1e passe Nm –

°2e passe –

  Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 204 Type 207

BA22.10-P-1002-03E Vis silentbloc avant sur support d'essieu avant M8 Nm 28 28

  Silentbloc, support moteur (côté véhicule)

Numéro Désignation Type 212 Type 218

BA22.10-P-1002-03E Vis silentbloc avant sur support d'essieu avant M8 Nm 28 28

  Support moteur (côté moteur)

Numéro Désignation Moteur 651

BA22.10-P-1003-02A Vis tôle pare-chaleur sur support moteur Nm 9

  Pompe d'assistance de direction

Numéro Désignation Type 212

BA46.30-P-1009-01T Vis support de pompe d'assistance de direction sur pompe Nm 14
d'assistance de direction

  Pompe d'assistance de direction

Numéro Désignation Type 212

BA46.30-P-1010-01T Vis support pompe d'assistance de direction sur support moteur/bloc- Nm 20

cylindres

  Pompe d'assistance de direction
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Numéro Désignation Type 204 avec Type 207
moteur 651

BA46.30-P-1011-01R Vis support pompe d'assistance de direction sur support moteur Nm 20 20

  Pompe d'assistance de direction

Numéro Désignation Type 204 avec Type 207
moteur 651

BA46.30-P-1012-01R Vis support de pompe d'assistance de direction sur pompe Nm 14 14

d'assistance de direction
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