
AR14.10-P-3915TX Dépose, pose du collecteur d'échappement 7.12.06

MOTEUR 646.8 sur TYPE 211, 204

1 Ecrou

2 Collecteur d'échappement

3 Joint

4 Boulon fileté

P14.10-2033-05

Déposer, poser  

Danger de mortDanger!  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 

élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 
par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

Risque de blessureDanger!  à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01A 
lors de la manipulation d'objets très chauds de protection et des lunettes de protection.
ou incandescents.

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Déposer le turbocompresseur à gaz Type 204 AR09.40-P-6020CWI
d'échappement

Type 211 AR09.40-P-6020TX

2 Dévisser les écrous autofreinés (1) du *BA14.10-P-1001-01A 
collecteur d'échappement (2)

3 Déposer le collecteur d'échappement (2)

4 Enlever le joint (3) Pose:  remplacer le joint (3).

Contrôler

5 Contrôler la fixation et l'état des goujons (4)  Remplacer les goujons endommagés (4) 
et serrer les goujons desserrés (4).

*BA01.30-P-1004-01I 

Nettoyage 

6 Nettoyer les plans de joint sur le collecteur  Ne pas utiliser d'objets coupants ou 
d'échappement (2) et sur la culasse pointus pour nettoyer le plan de joint de la 

culasse, afin d'éviter des dommages.

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger!  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 

et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

8 Faire tourner le moteur à titre d'essai et 
contrôler l'étanchéité du système 
d'échappement

Collecteur d'échappement 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA14.10-P-1001-01A Ecrou - collecteur d'échappement sur culasse Nm 30
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Couples de serrage culasse 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

Goujons filetés - collecteur d'échappement sur Nm 20BA01.30-P-1004-01I

culasse
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