
AR09.50-P-4705QK Dépose, pose du compresseur 2.2.09

MOTEUR 271.940 sur le TYPE 203.042 /242 /742, 209.342 /442

MOTEUR 271.941 sur le TYPE 211.042 /242

MOTEUR 271.946 sur le TYPE 203.046 /246 /746

MOTEUR 271.948 sur le TYPE 203.040 /240 /740

MOTEUR 271.942 sur le TYPE 209.343, 203.043 /243 /743

MOTEUR 271.921 sur le TYPE 203.730

MOTEUR 271.955 sur le TYPE 209.341 /441

MOTEUR 271.956 sur le TYPE 211.041 /241

MOTEUR 271.957 sur le TYPE 203.741

Représentation sur le type 209

1 Vis

2 Câble de masse

3 Embrayage

7 Vis

8 Compresseur

P09.50-2060-06

Représentation sur le type 209

4 Vis - silencieux d'admission

5 Silencieux d'admission

6 Ajutage d'aspiration du compresseur

7 Vis

P09.50-2061-05

Avis de modifications

16.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Déposer, poser 

1 Ouvrir le capot moteur Type 203 AR88.40-P-1000P

Type 209 AR88.40-P-1000Q

Type 211 AR88.40-P-1000T

2 Déposer le boîtier de filtre à air AR09.10-P-1150Q
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3 Déposer la tubulure d'admission Type 203.040/ 042/ 046/ 240/ 242/ 246/ 730/ AR09.20-P-1310QK

740/ 741/ 742/ 746
Type 209.341 /342 /441 /442
Type 211.241 /242
Type 211.041/ 042 sans moteur bivalent au 
gaz naturel

Type 211.041/ 042 avec moteur bivalent au AR09.20-P-1310TN

gaz naturel, code 924

Type 203.043 /243 /743 AR09.20-P-1310Q
Type 209.343

4 Desserrer la courroie trapézoïdale à nervures  A cet effet, basculer en sens inverse des 
de l'entraînement de base aiguilles d'une montre, l'évidement Torx à 

côté du galet tendeur.

Voir: déposer, poser la courroie trapézoïdale AR13.22-P-1202QK
à nervures.

5 Dévisser la vis supérieure (1) du compresseur *BA09.50-P-1001-01C
(8)

6 Défaire le câble de masse (2) sur le 
compresseur (8)

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 

élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 
par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

7 Enlever l'habillage du compartiment moteur Type 203, 209 AR61.20-P-1105P

Type 211 AR61.20-P-1105T

8 Dévisser les vis (4) du silencieux d'admission *BA09.50-P-1004-01C Atténuateur de bruits d'aspiration sur 
(5) compresseur

*BA09.50-P-1006-01C Vis - silencieux d'admission sur boîtier de 
filtre à huile

9 Faire levier et dégager le silencieux  Retirer à la main, le silencieux 
d'admission (5) d'admission (5) sur le l'ajutage d'aspiration du 

compresseur (6) et le déposer par le haut.

10 Dévisser la vis inférieure (7) du compresseur *BA09.50-P-1002-01C
(8)

11 Détacher le coupleur (3)  Pour ce faire, déposer le compresseur (8) 

sur le bloc-cylindres, le tourner de 180° et 
retirer le coupleur (3).

12 Déposer le compresseur (8)

13 Démonter les ajutages d'aspiration et de En cas de remplacement du compresseur (8) AR09.50-P-8841QK
pression sur le compresseur (8)

14 Démonter le volet d'air pulsé du compresseur En cas de remplacement du compresseur (8) AR09.50-P-8843QK
(8)

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

16 Lire et effacer la mémoire des défauts  Les défauts enregistrés et découlant du 
montage, de travaux de contrôle, de câbles 
débranchés ou d'une simulation, peuvent être 

traités et effacés dans les mémoires de défaut 
à l'issue des travaux.

Raccorder le STAR DIAGNOSIS, lire la AD00.00-P-2000-04A
mémoire des défauts

Compresseur 

Numéro Désignation Moteur 

271

BA09.50-P-1001-01C Vis - compresseur sur carter de distribution M8 Nm 20

BA09.50-P-1002-01C Vis - compresseur sur support moteur M8 Nm 20

BA09.50-P-1004-01C Silencieux d'admission sur compresseur M6 Nm 9

BA09.50-P-1006-01C Vis - silencieux d'admission sur boîtier de M6 Nm 11
filtre à huile
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