
AR09.41-S-8623SE Dépose, pose du conduit d'air de suralimentation au moteur avant le refroidisseur 9.3.10
d'air de suralimentation

MOTEUR  642 sur TYPE 639

Représenté jusqu'au numéro d'identification du véhicule (FIN) 
394496

1 Conduit d'air de suralimentation du moteur

2 Support

3 Vis

4 Vis

5 Vis

S09.41-4523-11

Représenté à partir du FIN 394497

1 Conduit d'air de suralimentation du moteur

2 Support

3 Vis

4 Vis

5 Vis

S09.41-4532-02

Avis de modifications

9.5.08 Modification de version, ajouté Séquences de travail 2, 3, 5, 7

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

1 Déposer le support (2) sur le silencieux du 
turbocompresseur

2 Détacher la vis (3) *BA09.41-N-1004-01O 

3 Enlever les vis (4) *BA09.41-N-1005-01O 

4 Déposer les garnitures inférieures de Seulement sur type 639.7/8 à partir du N° AR61.20-S-1105S

l'habillage de compartiment moteur d'identification véhicule 055347

5 Dévisser la vis (5) *BA09.41-N-1006-01O 

6 Démonter le flexible d'air de suralimentation 

au moteur avant refroidisseur d'air de 
suralimentation, sur le conduite d'air de 
suralimentation au moteur (1)

7 Déposer le conduit d'air de suralimentation au Pose :  Remplacer la bague d'étanchéité 
moteur (1) par en-dessous sur le silencieux du turbocompresseur et y 

passer une pâte lubrifiante.

Pâte lubrifiante *BR00.45-Z-1002-06A
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8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas poser la main sur des pièces chaudes 

et lorsque le moteur tourne. ou en rotation.

9 Contrôler l'étanchéité avec le moteur en 
marche

Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur

642

BA09.41-N-1004-01O Vis - conduit d'air de suralimentation au Nm 9
moteur avant refroidisseur d'air de 
suralimentation sur couvre-culasse

BA09.41-N-1005-01O Vis - conduit d'air de suralimentation au Nm 9
moteur avant refroidisseur d'air de 
suralimentation sur support

BA09.41-N-1006-01O Vis - conduit d'air de suralimentation au Nm 9
moteur avant refroidisseur d'air de 
suralimentation sur support moteur

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1002-06A Pâte lubrifiante pièces de caoutchouc 2.5 kg, DBL 6867.00 A 000 989 01 60 
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