
AR09.41-P-8623TI Dépose, pose du conduit d'air de suralimentation au moteur avant le refroidisseur 14.1.05
d'air de suralimentation

MOTEUR 642 sur le TYPE 211

1 Vis

2 Tôle de maintien

3 Vis

4 Vis

P09.41-2371-06

Déposer, poser  

1 Démonter le recouvrement moteur AR01.10-P-2405TI

2 Débrancher le flexible d'air de suralimentation  Le flexible d'air de suralimentation se 
avant refroidisseur d'air de suralimentation débranche sur le conduit d'air de 

suralimentation avant refroidisseur d'air de 

suralimentation.

Pose : afin d'éviter des fuites au moteur,  
contrôler l'état des bagues d'étanchéité et des 
ressorts d'arrêt, nettoyer à fond les points de 
jonction mais ne pas les graisser et veiller au 
positionnement exact des ressorts d'arrêt. 

Voir:

Ouvrir et fermer le coupleur AR09.41-P-1311-01AL

3 Dévisser la vis (1)

4 Déposer la tôle de retenue (2) vers l'avant

5 Enlever la vis (3) *BA09.41-P-1003-01J Conduit d'air de suralimentation avant 
refroidisseur d'air de suralimentation, sur 
boîtier de filtre à huile

6 Défaire la vis (4) *BA09.41-P-1002-01J Conduit d'air de suralimentation avant 
refroidisseur d'air de suralimentation, sur 
support

7 Décrocher le clip de maintien de la durite

8 Retirer par le bas le conduit d'air de 
suralimentation avant refroidisseur d'air de 
suralimentation et le déposer

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Tuyau/refroidisseur de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur 

642

BA09.41-P-1002-01J Conduit d'air de suralimentation avant Nm 6
refroidisseur d'air de suralimentation, sur 
support
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BA09.41-P-1003-01J Conduit d'air de suralimentation avant Nm 12
refroidisseur d'air de suralimentation, sur 
boîtier de filtre à huile

Page 2 de 2Daimler AG, 16/07/23, L/09/18, ar09.41-p-8623ti, Dépose, pose du conduit d'air de suralimentation au moteur avant le refroidisseur d'air de suralimentation

MOTEUR 642 sur le TYPE 211


