
AR01.40-P-8000OLB Dépose, pose du couvercle de carter de distribution 02.05.2017

Moteur 651 sur type 117, 156, 176, 246

Représenté sur le moteur 651 sur TYPE 246

1 Vis

2 Vis

6 Vis

P01.40-2287-06

3 Carter d'huile

4 Couvercle du carter de distribution

5 Vis

P01.40-2290-03
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4 Couvercle du carter de distribution

7 Vis

8 Vis

9 Vis

B70 Capteur Hall vilebrequin

P01.40-2288-06

Déposer, poser  

1 Déposer le volant moteur/disque AR03.30-P-8001NKB
d'entraînement

Pose: Contrôler si le palier pilote est  

endommagé.

En cas de fonctionnement bruyant ou brusque 
ou en cas d'usure

Remplacer le volant moteur ou le disque 
d'embrayage

2 Déposer le couvre-culasse AR01.20-P-5014OLB

3 Détacher les vis (1, 2) *BA01.30-P-1001-01V  Vis culasse sur couvercle de carter de 
distribution

4 Déposer le capteur Hall de vilebrequin (B70) En cas de remplacement du couvercle du 
carter de distribution (4).

AR15.12-P-2133OLB

5 Retirer la bague d’étanchéité radiale du AR03.20-P-3063OLB
couvercle de carter de distribution (4)

Pose: remplacer la bague d'étanchéité à  

lèvres.

6 Dévisser les vis (5) du carter d'huile (3) et du *BA01.45-P-1007-01S  Vis partie supérieure du carter d'huile sur 
couvercle de carter de distribution (4) carter de distribution

7 Dévisser les vis (6, 7, 8, 9) du couvercle de AR01.40-P-8000-01OLB

carter de distribution (4)

Pose: Tenir compte du schéma de serrage  
du couvercle de carter de distribution (4).

*BA01.40-P-1001-01X  Vis couvercle de carter de distribution sur 
bloc-cylindres/culasse/partie supérieure du 
carter d'huile

8 Chasser le couvercle de carter de distribution  
(4) prudemment avec un outil approprié Chasser le couvercle de carter de distribution 

(4) très prudemment.
 Sinon, cela pourrait endommager le joint de 
culasse, ce qui peut provoquer des fuites.

Pose: Les évidements du couvercle de  

carter de distribution (4) doivent s'enclencher 
dans les douilles de guidage correspondantes.

En cas de joint de culasse endommagé

Remplacer le joint de culasse

AR01.30-P-5800OLB

9 Nettoyer les plans de joint du carter moteur, AR01.00-P-0050-01A
du carter d’huile (3) et du couvercle de carter 
de distribution (4)
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Ne pas nettoyer les plans de joint avec des 
objets tranchants ou pointus. 

Sinon, cela pourrait endommager les plans de 
joint.

Loctite 7200 *BR00.45-Z-1038-04A

Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) *BR00.45-Z-1046-04A

10 Appliquer la pâte d’étanchéité sur le plan de 
joint du couvercle de carter de distribution (4)

Remarque technique Indications concernant le tracé du produit AH01.40-P-1000-01CD

d'étanchéité sur le couvercle de carter de 
distribution

Attention au tracé du produit d'étanchéité. 

Pâte d'étanchéité Loctite 5970, 50 ml *BR00.45-Z-1013-01A

*112589002500  Pistolet à mastiquer

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

12 Contrôler le niveau d'huile dans le moteur, le 
rectifier le cas échéant

Moteur 651.### ## jusqu'à 014699 sur type AP18.00-P-0101NKC 
117, 156, 176, 246

Moteur 651.### ## depuis 014700 sur type AP18.00-P-0101CWA 
117, 156, 176, 246

 
Le niveau d’huile dans le moteur doit se situer 

entre Min. et Max..
Sinon, cela pourrait provoquer des dommages 
moteur.

13 Brancher le système de diagnostic, relever le 

contenu de la mémoire de défauts et l'effacer 
le cas échéant

AD00.00-P-2000-04A 

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 

blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

14 Faire tourner le moteur à l'essai et contrôler 
l'étanchéité du moteur au niveau du couvercle 
de carter de distribution (4)

  Couples de serrage culasse

Numéro Désignation Moteur 651

BA01.30-P-1001-01V Vis culasse sur couvercle de carter de M8 Nm 20
distribution

  Bloc-cylindres, couvercle de carter de distribution, couvercle de fermeture

Numéro Désignation Moteur 651

BA01.40-P-1001-01X Vis couvercle de carter de distribution sur bloc- M8 Nm 20
cylindres/culasse/partie supérieure du carter 
d'huile

  Carter d'huile

Numéro Désignation Moteur 651

BA01.45-P-1007-01S Vis partie supérieure du carter d'huile sur carter M8 Nm 20
de distribution

112 589 00 25 00

Pistolet à mastiquer
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Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1013-01A Pâte d'étanchéité Loctite 5970, 50 ml A 003 989 98 20 10

BR00.45-Z-1038-04A Loctite 7200 Henkel AG & Co. KGaA

http://www.loctite.de

BR00.45-Z-1046-04A Spray de nettoyage Loctite 7063 (150 ml) A 001 986 71 71 10
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