
AR15.30-P-7100AK Dépose, pose du démarreur 28.2.07

Moteur 266.920 /940 /960 /980 sur TYPE 169.0 /3, 245.2

Représenté sur le moteur 266.920

1 Protection contre les contacts 
accidentels

2 Ecrou

3 Ecrou

4 Faisceau de câbles électriques

5 Vis

M1 Démarreur

P15.30-2140-06

Dépose, pose  

1 Débrancher le câble de masse sur la batterie AR54.10-P-0003AK

2 Abaisser le moteur avec le berceau d'essieu Moteur 266.920/940/960 AR01.00-P-3000AK
avant

Moteur 266.980 AR01.00-P-3000BK

3 Enlever la protection contre les contacts *BA15.30-P-1002-01L 
accidentels (1), dévisser les écrous (2, 3) et 
enlever le faisceau de câbles électriques (4) 
du démarreur (M1)

*BA15.30-P-1003-01L 

4 Dévisser les vis (5) et déposer le démarreur *BA15.30-P-1001-01L 
(M1)

5.1 Contrôler si la couronne dentée du volant ou En cas de remplacement du démarreur (M1).
le disque d'embrayage sont usés ou 
endommagés

 Virer le moteur au niveau de la poulie.
Voir : 

Virer le moteur AR01.00-P-0100AK

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Démarreur 

Numéro Désignation Moteur

266

BA15.30-P-1001-01L Vis démarreur sur boîte de vitesses Nm 19

BA15.30-P-1002-01L Ecrou - borne 30 (+ batterie) Nm 14

BA15.30-P-1003-01L Ecrou - borne 50 Nm 6
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