
AR88.70-P-9070LF Dépose, pose du mécanisme de rabattement du rétroviseur extérieur 30.06.2017

Type 205.0/1/2, 213, 253

 avec code P49 (Pack Rétroviseurs)

Type 222

Représentation sur le type 222

4 Bague de frein

5 Joint

5.1 Passe-câbles

6 Tournevis

7 Recouvrement

8 Faisceau de câbles

8.1 Passe-câbles

8.2 Boîtier de fiche

8.3 Boîtier de fiche

9 Vis

10 Embase de rétroviseur

11 Boîtier de rétroviseur

P88.70-2699-06

Représentation sur le type 222

1 Mécanisme de rabattement du 
rétroviseur extérieur

12 Plaque de rétroviseur

13 Crochet de verrouillage

14 Crochet de verrouillage

15 Clip de maintien

16 Connecteur électrique

17 Vis

P88.70-2700-06

Déposer, poser  

1 Déposer le rétroviseur extérieur Type 205.0/1/2, 213, 253 AR88.70-P-9000LW
 avec code P49 (Pack Rétroviseurs)

Type 222 AR88.70-P-9000LF

 sauf code Z07 (Protection maximale)

Type 222 AR88.70-P-9000LFS
 avec code Z07 (Protection maximale)

2 Déposer l'habillage du rétroviseur extérieur AR88.70-P-9040LF

3 Déposer le mécanisme de réglage du verre de AR88.70-P-9060LF
rétroviseur
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4 Déposer le boîtier de fiche (8.3) et le boîtier de 
fiche (8.2) du faisceau de câbles (8)

5 Déposer l'agrafe de maintien (4) et retirer le Pose: Le passage (5.1) du joint (5) doit se  
joint (5) du faisceau de câbles (8) trouver sur le passe-câbles (8.1) du faisceau 

de câbles (8).

6 Déclipser avec un tournevis approprié (6) le 

recouvrement (7) par le côté opposé et 
l'enlever

7 Visser la vis (9) dans l'alésage situé le plus en La vis (9) n'est pas comprise dans la  
avant parmi les trois jusqu’à ce que le boîtier livraison du mécanisme de rabattement du 
du rétroviseur (11) se décolle de façon visible rétroviseur extérieur (1) et doit être 
de l'embase de rétroviseur (10) commandée séparément.

8 Débrancher le boîtier du rétroviseur (11) de Le boîtier du rétroviseur (11) et l'embase  
l'embase du rétroviseur (10) en le tournant du rétroviseur (10) sont assemblés par une 
dans le sens de la flèche fermeture rapide.

9 Dévisser la vis (9) du perçage

10 Extraire le faisceau de câbles (8) de l'embase 
du rétroviseur (10)

11 Déverrouiller les crochets de verrouillage (13) 
et soulever légèrement la plaque de 
rétroviseur (12)

12 Déverrouiller le crochet de verrouillage (14) et 
retirer la plaque de rétroviseur (12) du boîtier 
du rétroviseur (11)

13 Déverrouiller le clip de maintien (15) et retirer 

le connecteur électrique (16) du mécanisme 
de rabattement de rétroviseur extérieur (1)

14 Dévisser les vis (17) 

15 Déposer le mécanisme de rabattement du 

rétroviseur extérieur (1)

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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