
AR47.10-P-4100E Dépose, pose du réservoir de carburant 18.1.10

TYPE  202, 208

Système de réservoir avec moteur Diesel

80 Réservoir de carburant
80/1 Ecrou
80/2 Rubans de fixation
80/3 Tôle pare-chaleur
80/7 Écrous
80/8 Mat d'isolation
83/1 Collier de serrage
90/11 Flexible de retour du carburant
90/12 Flexible d'aspiration de carburant
91 Conduite d'aération
91/1 Collier
92 Conduite de purge
Y23 Pompe de dosage du carburant 

(seulement sur type 202.133/193)

P47.10-0399-06

Système de carburant avec moteur 

essence

80 Réservoir de carburant
80/1 Ecrou
80/2 Rubans de fixation
80/3 Tôle pare-chaleur
80/7 Écrous
80/8 Mat d'isolation
83/1 Collier de serrage
84/6 Flexible de dégazage
90/11 Flexible de retour du carburant
90/12 Flexible d'aspiration de carburant
91 Conduite d'aération
91/1 Collier
92 Conduite de purge
M3m1 Pompe à carburant
Y23 Pompe de dosage du carburant 

(seulement sur type 208.374 avec 
moteur 113.984)

P47.10-2026-06

Avis de modifications

12.8.97 Dévisser la pompe de dosage du carburant (Y23) sur type 
202.133/193

9.4.99 Dévisser la pompe de dosage du carburant (Y23) sur type 
208.374 avec moteur 113.984

Déposer, poser

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  au contact d'une flamme AS47.00-Z-0001-01A  
Risque d'empoisonnement par inhalation et défense de fumer.
ingestion de carburant Risque de blessures Ne verser les carburants que dans des  
cutanées ou oculaires dues au carburant. récipients appropriés et repérés en 

conséquence.
Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.
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1 Vidage, remplissage du réservoir de AR47.10-P-4001E
carburant

*BF47.10-P-1001-01A Faire attention à la capacité.
2 Dépose, pose de l'essieu arrière complet AR35.10-P-0010D

3 Déposer, poser la doublure d'aile dans l'aile  Arrière droite.
arrière

Type 202 AR88.10-P-1400E
4 Desserrer le collier (83/1) à la base du flexible 

de raccordement avec la tubulure de 
remplissage

5 Débrancher le flexible de carburant (90/12) Type 202.018,208
côté aspiration et le flexible de dégazage 
(84/6) avec pompe à carburant Pierburg

6 Dévisser l'écrou (80/1) en bas de la tubulure 
de remplissage

7.1 Dévisser la pompe de dosage du carburant Type 202.133/193
(Y23) Type 208.374 (AMG)

A droite, devant le transmetteur indicateur 
niveau de carburant.

8 Démonter les sangles de fixation (80/2)  A cet effet, soutenir le réservoir de 
carburant avec le cric.

*BA47.10-P-1003-01A

Modifié la fixation du réservoir de carburant Types 202, 208, BT47.10-P-0004-01A 

9 Défaire le revêtement insonorisant (80/8) Pour ce faire, abaisser le cric d'env. 30 cm.
Suppression du revêtement insonorisant, Type 202 BT47.10-P-0002-01A 
modification du réservoir de carburant

10 Dévisser les écrous (80/7) du réservoir de Réservoir de carburant sans tétons 
carburant caoutchouc

*BA47.10-P-1002-01A

Réservoir de carburant avec tétons 
caoutchouc

*BA47.10-P-1006-01A

11 Déposer le filtre-tamis à carburant.  Le nettoyer et s'assurer qu'il est 
réutilisable

*BA47.10-P-1005-01A

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
13 Éliminer le réservoir à carburant

Elimination des réservoirs de carburant OS47.10-P-0001-01A

Réservoir de carburant 

Numéro Désignation Type 202 Type 208

BA47.10-P-1002-01A Ecrou sur réservoir de carburant Nm 20 20

(réservoir de carburant sans tétons caoutchouc)

BA47.10-P-1003-01A Ecrou pour sangles Nm 40 40

BA47.10-P-1005-01A Tamis à carburant dans le réservoir de carburant Nm 40 40

BA47.10-P-1006-01A Tamis à carburant dans le réservoir de carburant Nm 15 15

(réservoir de carburant avec tétons caoutchouc)

 Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type Type 
202.121/122/128202.018/020/023/
/133/180/182/024/025/026/
188/193029/033/078/

080/082/083/

085/086/089/093
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BF47.10-P-1001-01A Capacité de Capacité totale Litres 62 62
réservoir de 
carburant

Capacité de la Litres 8 7
réserve

 Réservoir de carburant

Numéro Désignation Type 

208

BF47.10-P-1001-01A Capacité de Capacité totale Litres 62
réservoir de 
carburant

Capacité de la Litres 8
réserve
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