
AR82.35-P-6000GH Dépose, pose du réservoir de liquide lave-glace 28.8.02

TYPES 163.113 /128 /136 /154 /157 /172 /174 /175

avec réservoir 7,6 l

Représentation sur type 163 avec lave-
phares

1 Réservoir de liquide de lave-glace

2 Vis

5 Pompes

6 Manchons en caoutchouc

10 Module réfrigérant

Flèche Pompe lave-phares

P82.35-2232-06

3 Flexible climatiseur

4 Agrafe

P82.35-2238-06

Déposer, poser  

1 Déposer le pont de radiateur AR62.30-P-2300GH

2 Vidanger le réservoir de liquide de lave-glace *210589007100 Pompe à main

3 Débrancher les connecteurs et les flexibles  Débrancher le faisceau de câbles sur le 
des pompes (5) côté du réservoir de liquide de lave-glace. Si 

présent, débrancher la fiche du contacteur du 

contrôle de niveau d'eau.

4 Desserrer la vis (2)

5 Détacher le flexible du climatiseur (3) de 
l'agrafe (4)

6.1 Retirer les caches et les agrafes de fermeture  Uniquement sur type 163.128.
du module à fusibles et à relais

7 Détacher le module réfrigérant (10) des 

manchons caoutchouc inférieurs
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8 Déposer le réservoir de liquide de lave-glace  Détacher le réservoir de liquide de lave-
(1) glace (1) des manchons caoutchouc inférieurs 

(6). Soulever le module réfrigérant avec un 
assistant. Pousser le réservoir de liquide de 

lave-glace vers l'intérieur et le retirer tout droit 
vers le haut.
Pose: s'assurer que le réservoir de liquide de 
lave-glace (1) est bien positionné dans les 
manchons caoutchouc (6) et l'agrafe latérale.

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

210 589 00 71 00

Pompe à main
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