
AR82.35-P-6000SX Dépose, pose du réservoir de liquide lave-glace 21.4.08

TYPE  216.386

TYPE  221.0 /1 sauf CODE (487) Suspension active (ABC)

P82.35-2587-09

Représenté sur le type 221 avec code 
(600) Lave-phares et code (875) Lave-

glace chauffant

1 Réservoir d'eau de lave-glace 8 Douilles caoutchouc M5/1 Pompe de liquide lave-glace
2 Ecrou 9 Canal à dépression moteur M5/2 Pompe SRA (type 221 avec code 
3 Cadre d'étanchéité (600) Lave-phares, type 216.386)10 Échangeur thermique (avec code 
4 Joint d'étanchéité (type 221 avec (875) lave-glace chauffant) S42 Contacteur contrôle niveau eau 

code (600) Lave-phares, de lave-glace11 Conduites de liquide de 
type 216.386) refroidissement (avec code (875) Y58/1 Valve de commutation de 

5 Joint Lave-glace chauffant) régénération (moteurs essence)
6 Joint 12 Clip (avec code (875) Lave-glace 
7 Tenons chauffant)

Avis de modifications

3.3.08 Méthode de réparation modifiée Séquence 2

Déposer, poser  

1 Décrocher la valve de commutation de Sur les moteurs essence

régénération (Y58/1) de sa fixation et la 
mettre de côté en laissant les câbles/
conduites raccordés

2 Déclipser les conduites de liquide de Sur les véhicules avec code (875) Lave-glace 

refroidissement du passage de roue, retirer chauffant
l'échangeur thermique du réservoir d'eau de 
lave-glace (1) et le mettre de côté en laissant 
les conduites de liquide de refroidissement 
raccordées

Pose :  Faire attention à la pose correcte 

de l'échangeur thermique dans le réservoir 
d'eau de lave-glace (1).

3 Déposer le conduit d'admission d'air au 
moteur (9)

4 Dévisser l'écrou (2)

5 Soulever le réservoir d'eau de lave-glace (1) Pose:  Introduire les tenons (7) situés sur 
jusqu'à ce que les pièces rapportées soient le dessous du réservoir d'eau de lave-glace 
accessibles (1) dans les douilles caoutchouc (8).

6 Déclipser la pompe de liquide lave-glace  Récupérer l'eau de lave-glace qui 
(M5/1) et la mettre de côté en laissant les s'écoule.
câbles/conduites raccordés
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Pose:  Contrôler le joint d'étanchéité (5), le 
remplacer le cas échéant.

*110589035900 

7 Lave-phares la pompe SRA (M5/2) et la Type 221 avec code (600) Lave-phares, 
mettre de côté en laissant les câbles/ type 216.386
conduites raccordés

Pose:  Contrôler le joint d'étanchéité (4), le 
remplacer le cas échéant.

*110589035900 

8 Débrancher le connecteur électrique du 
contacteur du témoin de niveau d'eau de lave-
glace (S42)

9 Retirer le réservoir d'eau de lave-glace (1)

10 Démonter le contacteur du témoin de niveau En cas de remplacement du réservoir d'eau 
d'eau de lave-glace (S42) de lave-glace (1).

Pose:  Contrôler le joint d'étanchéité (6), le 
remplacer le cas échéant.

11 Retirer le couvercle de l'échangeur thermique En cas de remplacement du réservoir d'eau 
du réservoir d'eau de lave-glace neuf (1) de lave-glace (1) sur les véhicules avec code 

(875) Lave-glace chauffant.

*110589035900 

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

13 Remplir le réservoir de liquide de lave-glace 
(1)

Contrôler, corriger le niveau dans le réservoir AP82.35-P-8210SX 
de liquide du lave-glace

110 589 03 59 00

Coin de montage
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