
AR32.20-P-0230GZ Dépose, pose du ressort arrière 10.6.15

Type 164, 166, 251, 292

 sauf code 489 (AIRMATIC)

P32.20-2166-09

Représentation sur le type 164

1 Ressort d'essieu arrière 3b Plaque de serrage supérieure

2 Bras transversal inférieur 3c Plaque de serrage inférieure

3a Appareil de serrage 4 Coupelle supérieure de ressort

Représentation sur le type 164

1 Ressort d'essieu arrière

5a Coupelle de ressort inférieure fermée

5b Coupelle de ressort inférieure perforée

P32.20-2167-06
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P32.20-2168-09

Représentation sur le type 164

4 Coupelle supérieure de ressort 8 Rondelle de compensation

6 Clip à expansion 9 Bague en plastique

7 Garniture en caoutchouc 10 Butée de ressort

DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque de blessureDanger !  par coincement ou Utiliser seulement des dispositifs de serrage AS00.00-Z-0001-01A  
écrasement lors d'interventions sur des homologués, le cas échéant isoler en plus la 
ressorts ou des corps de ressorts en zone de danger. Contrôler l'état et le bon 
précontrainte fonctionnement des outils spéciaux (contrôle 

visuel). Porter des gants de protection.

Remarques concernant les travaux de AH00.00-P-0100-01A 
réparation sur les composants du train de 
roulement

Déposer 

1 Type 292  Démonter la roue complète AR40.10-P-1100GQC
 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 251 AP40.10-P-4050RT 
 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 164 AP40.10-P-4050Z 
 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 166 AP40.10-P-4050EW 

 sauf code 489 (AIRMATIC)

2 Marquer avec de la couleur la position de 
montage de toutes les pièces rapportées du 
ressort d'essieu arrière (1) les unes par 

rapport aux autres, par rapport à la carrosserie 
et au bras transversal (2)

3 Casser les profilés sur la coupelle de ressort Véhicules avec coupelle de ressort inférieure 
inférieure fermée (5a) et lisser les arêtes pour fermée (5a).

pouvoir insérer l'appareil de serrage (3a)

*202589023100  Appareil de serrage

4   Mettre en place l'appareil de serrage (3a) Ce faisant, le plus grand nombre possible  
avec la plaque de serrage supérieure (3b) et de spires du ressort d'essieu arrière (1) 
plaque de serrage inférieure (3c) doivent être sous tension.

*202589146300  Type 251.### ## depuis 101426
 depuis année-modèle 2010

 sauf code 489 (AIRMATIC)
Plaques de serrage
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*202589136300  Type 166
 avec code 845 (3ème rangée de sièges 
rabattable électriquement)
 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 292
 sauf code 489 (AIRMATIC)
Plaques de serrage

*164589016300  Type 164, 166
 sauf code 489 (AIRMATIC)
 sauf code 845 (3ème rangée de sièges 

rabattable électriquement)
Type 251
 jusqu’à année-modèle 2009
 sauf code 489 (AIRMATIC)
Plaques de serrage

*202589023100  Appareil de serrage

5   Comprimer le ressort d'essieu arrière (1)  
Ne pas tendre ou détendre l'appareil de 
serrage (3a) avec un outil à commande 
pneumatique ou électrique.

Dans le cas contraire, risque 
d'endommagements.

Pose: L'ergot sur la coupelle de ressort  
inférieure perforée (5b) doit prendre dans la 
gorge dans le bras transversal inférieur (2).

6 Sortir le ressort d'essieu arrière (1) en même 
temps que l'appareil de serrage (3a)

7 Détendre le ressort d'essieu arrière (1)

8 Remplacer le clip à expansion (6)

Contrôler 

9   Retirer la coupelle de ressort inférieure La coupelle de ressort inférieure fermée  
perforée (5b), la coupelle de ressort (5a) doit être remplacée par la coupelle de 
supérieure (4), la garniture caoutchouc (7) et ressort inférieure perforée (5b).
la butée de ressort (10) et en contrôler l'usure 
et l'endommagement ; si nécessaire : les 
remplacer en cas d'endommagement

10.1 Régler le niveau du véhicule en retirant la Type 166, 292
 sauf code 489 (AIRMATIC)butée de ressort (10) et la bague en plastique 

(9) de la coupelle de ressort supérieure (4) et, En cas de remplacement des ressorts d'essieu 
selon le souhait de modification, en enlevant arrière (1) et si nécessaire.
ou rajoutant des rondelles de compensation 

(8)

AR40.20-P-0301-02GQ

10.2 Régler le niveau du véhicule en retirant la Type 164, 251
 sauf code 489 (AIRMATIC)butée de ressort (10) et la bague en plastique 

(9) de la coupelle de ressort supérieure (4) et, Si nécessaire.
selon le souhait de modification, en enlevant 

ou rajoutant des rondelles de compensation 
(8)

Poser 

11   Mettre sous tension le ressort d'essieu arrière Les ressorts d'essieu arrière (1) ne doivent  
(1) avec l'appareil de serrage (3a) et le être remplacés que par paire.
positionner entre le bras transversal inférieur 
(2) et la coupelle de ressort supérieure

Ce faisant, le plus grand nombre possible  
de spires du ressort d'essieu arrière (1) 

doivent être sous tension.

*202589146300  Type 251.### ## depuis 101426
 depuis année-modèle 2010
 sauf code 489 (AIRMATIC)
Plaques de serrage

*202589136300  Type 166
 avec code 845 (3ème rangée de sièges 

rabattable électriquement)
 sauf code 489 (AIRMATIC)
Type 292
 sauf code 489 (AIRMATIC)
Plaques de serrage

*164589016300  Type 164, 166

 sauf code 489 (AIRMATIC)
 sauf code 845 (3ème rangée de sièges 
rabattable électriquement)
Type 251
 jusqu’à année-modèle 2009

 sauf code 489 (AIRMATIC)
Plaques de serrage

*202589023100  Appareil de serrage

Page 3 de 4Daimler AG, 03/03/20, L/09/18, ar32.20-p-0230gz, Dépose, pose du ressort arrière

Type 164, 166, 251, 292 sauf code 489 (AIRMATIC)



12 Mettre en place selon leur position de 
montage toutes les pièces rapportées 

marquées avec de la couleur du ressort 
d'essieu arrière (1) les unes par rapport aux 
autres, par rapport à la carrosserie et au bras 
transversal (2)

13 Détendre le ressort d'essieu arrière (1) et sortir 

l'appareil de serrage (3a)

14 Type 292  Monter la roue complète AR40.10-P-1100GQC
 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 251 AP40.10-P-4050RT 
 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 164 AP40.10-P-4050Z 

 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 166 AP40.10-P-4050EW 
 sauf code 489 (AIRMATIC)

15 Contrôler le niveau du véhicule, le régler en Si les ressorts d'essieu arrière (1) ont été 
cas de besoin remplacés.

Type 164 AR40.20-P-0301GZ
 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 166, 292 AR40.20-P-0301GQ
 sauf code 489 (AIRMATIC)

Type 251 AR40.20-P-0301RT
 sauf code 489 (AIRMATIC)

202 589 13 63 00 202 589 14 63 00 202 589 02 31 00 164 589 01 63 00

Plaques de serrage Plaques de serrage Appareil de serrage Plaques de serrage
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