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1 Outil approprié

2 Ressort

4 Airbag conducteur

P91.60-5234-76

P91.60-5235-08

3 Connecteur électrique 5 Fixations

4 Airbag conducteur 6 Volant de direction

Risque de blessureAvertissement  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants AS91.00-Z-0008-01A 
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 ℉). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Remarques concernant les composants de AH00.00-Z-0019-01A
sécurité
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Instructions, évaluations et directives légales AH91.00-Z-0000-10A
sur les opérations, le maniement et le 
stockage des composants pyrotechniques
Déposer, poser  

1 Relever complètement le volant (6).
2 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003MFA

de démarrage (G1).
3 Insérer un outil adéquat (1) dans l'orifice droit Un outil approprié (1) est un matériau rond  

et gauche (flèche) du volant (6) et pousser d'un diamètre d'env. 4 mm ou un six pans 
l'extrémité respective du ressort (2) vers creux du commerce avec une ouverture de 4  
l'intérieur jusqu'à ce que l'airbag conducteur mm.
(4) soit déverrouillé.

Lors de la première dépose de l'airbag  
conducteur (4), il faut perforer l'orifice gauche 
et droit (flèche) sur le volant (6).

Pose: Les extrémités du ressort (2)  
doivent s'encliqueter de façon audible dans les 
fixations (5) de l'airbag conducteur (4).

4 Retirer l'airbag conducteur (4) avec précaution Pose: Veiller à l'encliquetage correct du  
et déverrouiller et débrancher le connecteur connecteur électrique (3).
électrique (3).

5 Éliminer l'airbag conducteur déposé (4) en En cas de remplacement de l'airbag 
bonne et due forme. conducteur (4).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse.
7 Contrôler le système de retenue (SRS) avec le 

système de diagnostic.
AD00.00-P-2000-06MFA 
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