
AR46.40-P-0201GH Déposer, poser la barre d'accouplement intérieure avec le joint axial 16.1.06

TYPE 163.113 /128 /136 /154/ 157 /172 /174 /175

P46.40-0265-01 P46.40-0266-01 P46.40-0267-01

Côté gauche Côté gauche Côté droit

Déposer, poser  

1 Déposer la barre d'accouplement AR46.40-P-0200GH

2 Déposer le soufflet AR46.40-P-0400GH Si la barre d'accouplement intérieure de 
droite est démontée avec le joint axial (12b), il 
faut également démonter le soufflet de 
gauche.

3 Retenir la crémaillère avec un embout de clé  La surface de retenue sur la crémaillère 
à fourche ne se trouve que sur le côté gauche.
24 mm (flèche) ou une clé à fourche 

4 Démonter la barre d'accouplement intérieure  Ne pas forcer (coups de maillet, puissant 
avec le joint axial (12a ou 12b) en utilisant un effet de levier), sous peine 
embout de clé à fourche de 36 mm ou de 38 d'endommagement du boîtier de direction.
mm (012)

*001589672100 Clé dynamométrique

*220589010100 Clé plate double

*220589020100 Clé plate double

*BA46.40-P-1003-01C 

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Barre d'accouplement 

Numéro Désignation Type 163

BA46.40-P-1003-01C Barre d'accouplement intérieure avec joint Nm 110

axial sur joint de crémaillère

001 589 67 21 00 220 589 01 01 00 220 589 02 01 00

Clé dynamométrique Clé à fourche Clé à fourche
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