
AR26.10-P-0020GI Déposer, poser la boîte de vitesses 15.2.12

BOITE DE VITESSES 716.64 sur type 163.113

P26.10-2034-09

1 Boîte de vitesses 6 Conduite hydraulique 10 Support d'échappement

2 Goupille de sécurité 7 Fusible 11 Vis

3 Tige d'accouplement 8 Connecteur électrique contacteur de 12 Vis

feux de recul4 Tige de commande 13 Valve de purge

9 Vis5 Levier des vitesses

Avis de modifications

20.6.08 Remarque écrite pour le palier pilote, ajoutée Séquence 9

Déposer, poser  

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A  
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des antiacide ainsi que des lunettes avec 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux protection latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 

un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.

Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

1 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003APose :  Coder l'autoradio, régler la montre, 

normer les lève-vitres et régler l'heure du 
chauffage d'appoint.

Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

2 Déposer la boîte de transfert AR28.10-P-0100GH

3 Retirer les vis (9, 11) et déposer le support 
d'échappement (10)

4 Débloquer l'axe de sécurité (2), le retirer et 
décrocher la tige d'accouplement (3) de la 
boîte de vitesses (1)

5 Déverrouiller le goujon d'arrêt (2), le dégager Pose : Lors de l'accrochage de la tige de  
et décrocher la tige de commande (4) sur le commande (4) dans le levier de vitesses (5) 
levier de vitesses (5) veiller à ce que le guidage sur le levier de 

vitesses (5) se trouve du côté du blocage de 

marche arrière sur la grille de sélecteur 
(flèche).

Page 1 de 3Daimler AG, 08/12/19, L/09/18, ar26.10-p-0020gi, Déposer, poser la boîte de vitesses

BOITE DE VITESSES 716.64 sur type 163.113



Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures en cas bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 

de contact ou de projection de liquide de frein des vêtements et des lunettes de protection 
dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

6 Retirer le fusible (7) de la conduite Obturer immédiatement les raccords avec  
hydraulique (6) et dégager la conduite des bouchons, pour éviter la pénétration de 
hydraulique (6) corps étrangers.

Le réservoir de liquide de frein ne doit pas 

se vider complètement.

*129589009100 

Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A

7 Débrancher le connecteur électrique du 
contacteur de feux de recul (8)

8 Soutenir et arrimer la boîte de vitesses (1)

9 Dévisser les vis (12) sur le carter moteur et Pose :  Pour éviter tout dommage sur le 
retirer la boîte de vitesses (1) en biais vers le palier pilote, rentrer la boîte de vitesses (1) 
bas avec précaution avec l'arbre d'entrée de boîte 

de vitesses et sans gauchir le palier pilote.

*BA26.10-P-1001-01C 

Contrôler 

10 Contrôler la butée de débrayage centrale et le AR26.40-P-0345D Remplacer selon constat.
palier de guidage à l'intérieur du volant 
moteur

11 Contrôler le niveau d'huile dans la boîte de *BF26.10-P-1001-01C Niveau d'huile correct = 10 mm sous le 
vitesses bord inférieur de l'ouverture de versement. 

 Effectuer la mesure par exemple avec une 
clé mâle six pans coudée.

Quantité d'huile de boîte de vitesses modifiée BT26.00-P-0001-01A 

*117589020700

*BA26.40-P-1003-01C 

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

13 Purger la commande d'embrayage au niveau AR25.20-P-0070A
de la valve de purge d'air (13)

 Boîte de vitesses mécanique complète

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

716.6

BA26.10-P-1001-01C Vis boîte de vitesses sur moteur Nm 40

 Carter

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses

716.6

BA26.40-P-1003-01C Vis de remplissage d'huile Nm 35

Boîte de vitesses complète 

Numéro Désignation Boîte de 
vitesses 

716.640/641/644
/646/649, 
716.653/654/655
/656/657/658/66/

67
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BF26.10-P-1001-01C Huile de boîte de Capacité Litres 1,5

vitesses

BB00.40-P-0235-10APrescriptions relatives aux Feuille

lubrifiants et ingrédients

117 589 02 07 00 129 589 00 91 00

Clé polygonale à tige Jeu de bouchons
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