AR68.20-P-2020GQ Déposer, poser la console centrale arriére 08.05.2015

Type 166
Type 292

P68.20-4456-08

Représenté sur le TYPE 166 avec code 581 (Climatiseur automatique)

1 Console centrale 3 Vis 5  Fixations
2 Cable électrique 4  Céble électrique 6 Trappe
Représenté sur TYPE 166 sans code 864
(Unité récréative arriére)
1 Console centrale
3 Vis
6 Trappe
7  Support caoutchouc
P68.20-4459-05
Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge
électrostatique
E3 34 Déposer, poser
1 Placer les siéges avant complétement vers
I'avant
2 Couper le contact et conserver la clé-émetteur|
en dehors de portée de I'émetteur (au moins
2m)
3.1 Déposer le support caoutchouc (7) Type 166
sauf code 864 (Equipement divertissement a
l'arriere)
Type 292
sauf code 864 (Equipement divertissement a
l'arriere)
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3.2

Déposer le lecteur DVD

Type 166

avec code 864 (Equipement divertissement a
l'arriere)

Type 292

avec code 864 (Equipement divertissement a
I'arriere)

AR82.60-P-7505GQ

4 Dévisser les vis (3) en bas sur la console
centrale (1)
5 Ouvrir la trappe (6) Type 166
sauf code 864 (Equipement divertissement a
I'arriere)
Type 292
sauf code 864 (Equipement divertissement a
I'arriere)
6 Comprimer la trappe (6) au-dela du pointde |Type 166
butée sur la console centrale (1) et la déclipser sauf code 864 (Equipement divertissement a
I'arriere)
Type 292
sauf code 864 (Equipement divertissement a
l'arriere)
7 Enlever les vis (3) en haut sur la console
centrale (1)
8 Déclipser la console centrale (1) des fixations
®)
Déposer la console centrale (1) vers l'arriere
10 Séparer le connecteur électrique sur le Type 166
calculateur HBF a l'arriere avec code 581 (Climatiseur automatique)
Type 292
avec code 581 (Climatiseur automatique)
11 Débrancher le connecteur électrique du cable | Type 166
électrique (2) sur la prise droite avec code 864 (Equipement divertissement a
l'arriere)
Type 292
avec code 864 (Equipement divertissement a
I'arriere)
12 Déclipser le cable électrique (4) de la console
centrale (1)
13 Débrancher le connecteur électrique du cable
électrique (4) sur la prise gauche
14 Effectuer la pose dans I'ordre inverse
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