
AR68.20-P-2000GQ Déposer, poser la console centrale 14.4.15

TYPE 166, 292
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Représenté sur type 166
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Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Déposer, poser  

1 Couper le contact et conserver la clé-émetteur 
en dehors de portée de l'émetteur (au moins 
2 m)

2 Retirer le recouvrement (1)

3 Dévisser les vis (2) se trouvant dessous

4 Retirer le recouvrement (3)

5 Dévisser les vis (4, 5) se trouvant dessous

6 Tirer la garniture (6) légèrement vers le haut et 
la déposer vers l'arrière

7 Déclipser les connecteurs électriques (7)

8 Guider le connecteur électrique inférieur vers 
l'avant à travers l'orifice hors de la console 
centrale

9 Séparer les connecteurs électriques (8)

10 Tirer le lecteur DVD vers le bas TYPE 166, 292
 avec CODE 864 (Equipement divertissement 

à l'arrière)

Pose: Veiller à ce que l'on entende le  

réenclenchement des becs antirotation.

11 Déclipser le cache (9) TYPE 166, 292
 avec CODE 864 (Equipement divertissement 
à l'arrière)

Pose: Veiller à la pose correcte des clips  

de fixation supérieurs.

12 Dévisser les vis (10) se trouvant dessous TYPE 166, 292
 avec CODE 864 (Equipement divertissement 
à l'arrière)

13 Retirer légèrement le lecteur DVD jusqu'à ce TYPE 166, 292
que les connecteurs électriques (11) soient  avec CODE 864 (Equipement divertissement 
accessibles à l'arrière)

14 Débrancher les connecteurs électriques (11) TYPE 166, 292
 avec CODE 864 (Equipement divertissement 
à l'arrière)

15   Soulever l'arrière de la console centrale et la L'aide d'un assistant est nécessaire. 
retirer vers le côté passager

16 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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