
AR09.20-P-1314PI Déposer, poser la coupure des conduits d'admission 23.6.04

MOTEUR 642 sur TYPE 203, 209

P09.20-2156-09

1 Goulotte de câbles moteur 3 Support 5 Vis

2 Vis 4 Agrafe

M55 Moteur de coupure du canal 
d'admission

6 Levier de coupure des conduits d'admission

Flèche Butée

P09.20-2193-01

Déposer, poser

1 Déposer le recouvrement moteur AR01.10-P-2405PI

2 Dévisser la fixation (3)

3 Déposer le turbocompresseur à gaz AR09.40-P-6020PI
d'échappement

4 Déposer la tubulure d'alimentation en huile du AR09.40-P-6023PI
turbocompresseur à gaz d'échappement

5 Défaire la goulotte de câbles moteur (1) Dévisser les vis (2) et poser de côté la 

goulotte de câbles moteur (1).

6 Retirer le connecteur sur le moteur de 
coupure des conduits d'admission (M55)

7 Déclipser le moteur de coupure des conduits Désenclencher le clip (4), tourner la 
d'admission (M55) tringlerie et désenclencher le deuxième clip.

8 Détacher les vis (5)

9 Déposer le moteur coupure de canaux 

d'admission (M55)

Pose

10 Poser le moteur de coupure des conduits 
d'admission (M55)

11 Clipser le moteur de coupure des conduits  Les clips ne doivent pas être réutilisés et 
d'admission (M55) doivent être remplacés.
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12 Serrer à fond les vis (5)  Poser sans contrainte le moteur de 

coupure des conduits d'admission (M55) et 
veiller au bon ajustage de la tringlerie.

13 Rebrancher le connecteur électrique du 
moteur de coupure des conduits d'admission 

(M55)

14 Fixer la goulotte du faisceau de câbles moteur  Monter les vis (2).
(1)

15 Poser la tubulure d'alimentation en huile du AR09.40-P-6023PIRemplacer le joint, afin d'éviter des 
turbocompresseur à gaz d'échappement problèmes d'étanchéité.

16 Poser le turbocompresseur à gaz AR09.40-P-6020PI
d'échappement

17 Monter le support (3). *BA09.20-P-1003-01Q Appliquer le support (3) sur le 

turbocompresseur à gaz d'échappement et 
placer la vis sur le turbocompresseur à gaz 
d'échappement. Ensuite, serrer les vis sur la 
coupure des conduits d'admission et sur le 
tuyau de répartition d'air de suralimentation.

Serrer en dernier la vis sur le 
turbocompresseur à gaz d'échappement.

18 Poser le recouvrement moteur AR01.10-P-2405PI

Réglage

19 Presser le levier (6) contre la butée (flèche)

20 Serrer la vis sur l'élément de jonction du levier *BA09.20-P-1002-01Q Les du réglage de la tringlerie EKAS, tenir 
de coupure des conduits d'admission compte du fait que sans courant, moteur de 

coupure des conduits d'admission (M55) est 
maintenu par un ressort en position de base 
mécanique. Cette position ne doit pas être 
modifiée ou entravée par le processus de 
réglage.

Tubulure d'admission 

Numéro Désignation Moteur 

642

BA09.20-P-1002-01Q Vis - élément de jonction sur levier de Nm 5
coupure des conduits d'admission

BA09.20-P-1003-01Q Vis - support de coupure des conduits Nm 8
d'admission sur tubulure d'admission et sur 

turbocompresseur à gaz d'échappement
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