
AR88.70-S-9040SA Déposer, poser la garniture de rétroviseur extérieur 13.3.12

TYPE  636, 

639 à partir du 1.9.09

Représenté sur le type 639 avec code 
(F68) Rétroviseur extérieurs chauffants et 
à réglage électrique

1 Dispositifs de blocage

2 Garniture

3 Connecteur électrique

S88.70-4504-06

Déposer, poser  

Danger de mortDanger !  en cas de contact avec les Ne pas toucher les composants et les câbles AS54.00-Z-0001-01A 
composants sur les véhicules avec réseau de dénudés du réseau de bord haute tension. 
bord haute tension Les personnes porteuses d'implants 

électroniques (par exemple stimulateur 

cardiaque), ne doivent effectuer aucun travail 
sur les réseaux de bord haute tension.

Instruction concernant le système haute Type 639.603/703 avec moteur 780.994 et AH54.00-N-0011-01EV 
tension code (MA0) E-CELL 60 kW

* seulement pour l'Europe

1 Mettre le verre de rétroviseur sur le côté Déplacer le verre de rétroviseur jusqu'à ce 
que les dispositifs de blocage (1) soient 
accessibles. Ne pas déposer le verre de 
rétroviseur.

2 Déverrouiller les dispositifs de blocage (1)  Déverrouiller chaque dispositif de blocage 
(1) en direction du véhicule (flèches).

*115589035900 Coin long

3 Rabattre le rétroviseur extérieur

4 Déposer la garniture (2) Déverrouiller et enlever la partie avant de 
la garniture (2) (flèche).

Pose :  faire encliqueter la garniture (2) 
d'abord à l'avant (flèche). Elle peut sinon être 
endommagée lors de la pose.

Pose :  veiller à la pose correcte de la 
garniture (2) et le cas échéant du connecteur 

électrique (3) du clignotant additionnel.

5 Déposer le clignotant additionnel de la Sur véhicules avec code (F69) Rétroviseur à AR82.25-S-4727SA
garniture (2) réglage électrique avec clignotant intégré et 

seulement en cas de remplacement de la 

garniture (2).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

7 Contrôler le fonctionnement du clignotant Sur véhicules avec code (F69) Rétroviseur à 
additionnel réglage électrique avec clignotant intégré
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Coin long
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