
AR88.70-P-9040RTA Déposer, poser la garniture de rétroviseur extérieur 16.06.2015

Type 164, 251

 depuis année-modèle 2011

Type 166

Type 292

Représenté sur le type 251

1 Vis
2 Garniture supérieure
3 Vis
4 Garniture inférieure
5 Connecteur électrique

P88.70-2624-06

Représentation sur le type 166.873

4 Garniture inférieure
6 Connecteur électrique
7 Vis
B84/7 Caméra 360° - caméra latérale 

gauche
B84/8 Caméra 360° - caméra latérale 

droite
8 Éclaireur de descente conducteur
9 Éclaireur de descente passager

P88.70-2775-06

Déposer, poser  

1 Déposer le verre du rétroviseur AR88.70-P-9020CW

2 Débrancher le connecteur électrique (5)

3 Dévisser la vis (1)

4 Soulever les crochets de verrouillage (flèches *115589035900  Coin long
A) et retirer la partie supérieure de l'habillage 
(2) par en haut

5 Enlever les vis (3)
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6 Déverrouiller et débrancher le connecteur Type 166, 292
électrique (6) de l'éclaireur de descente 
conducteur (8) ou de l'éclaireur de descente 
passager (9)

7 Dévisser la vis (7) et déclipser la caméra Type 166, 292
latérale gauche de la caméra 360° (B84/7) ou  avec code 501 (Caméra panoramique)
la caméra latérale droite de la caméra 360° 
(B84/8) avec précaution hors de la partie 

inférieure de la garniture (4) du rétroviseur 
extérieur

8 Déverrouiller les crochets de verrouillage *115589035900  Coin long
(flèches B) et enlever la partie inférieure de la 

garniture (4) par en dessous

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

10 Calibrer la caméra gauche de la caméra 360° 
(B84/7) ou la caméra droite de la caméra 360° 

(B84/8) avec le système de diagnostic

AD00.00-P-2000-04A 

115 589 03 59 00

Coin long
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