
AR68.30-P-4300Q Déposer, poser la garniture de toit 26.6.07

TYPE  209.3

Représenté avec code 414 Toit ouvrant 
relevable électrique en verre

1 Baguette

2 Pare-soleil

3 Poignées de maintien

4 Recouvrement

5 Garniture de toit

16 Fixation du rétroviseur intérieur

A67 Unité rétroviseur intérieur

N70 Calculateur unité de commande 

au toit

P68.30-3131-06

P68.30-3132-09

Représenté sur le côté droit du véhicule avec code 273 10 Connecteurs électriques (avec code 273 Prééquipement 
Prééquipement pour téléphone portable réseau D pour téléphone portable réseau D ou code 329 

Prééquipement pour téléphone système AMPS ou code 

386 Prééquipement pour téléphone "Portable", système 6 Fixation fiche d'antenne
UHI ou code 388 Téléphone "Portable", système UHI ou 7 Agrafe
code 498 Version Japon ou code 852 Prééquipement 8 Partie inférieure de l'habillage latéral
portable complet sur dôme ou code 853 Téléphone 

9 Joint lèche-vitre
standard MB ou code 854 Téléphone portable MB ou code 

855 TELE AID)

12 Bande de fixation
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Représenté avec code 414 Toit ouvrant 
relevable électrique en verre, code 220 
Système Parktronic (PTS), code 882 
Protection volumétrique (seulement avec 
EDW), code 273 Prééquipement pour 

téléphone portable réseau D et code 855 
TELE AID

5 Garniture intérieure du pavillon

10 Connecteurs électriques (avec code 
273 Prééquipement pour téléphone 
portable réseau D ou code 329 
Prééquipement pour téléphone 

système AMPS ou code 386 
Prééquipement pour téléphone 
"Portable", système UHI ou code 388 
Téléphone "Portable", système UHI 
ou code 498 Version Japon ou code 

852 Prééquipement portable complet 
sur dôme ou code 853 Téléphone 
standard MB ou code 854 Téléphone 
portable MB ou code 855 TELE AID)

P68.30-3133-06

13 Câbles électriques 15 Agrafe

14 Tampon velcro

Avis de modifications

29.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Déposer, poser 

Remarque concernant la sécurité de AH91.60-P-0693-01A 
fonctionnement du windowbag

1 Avancer le siège avant, côté gauche et côté 
droit

2 Avancer le dossier de siège avant, côté Véhicules sans code P98 Black Series et 

gauche et côté droit sans code 494 Version USA

3 Descendre complètement la vitre latérale de 
la porte conducteur et de la porte passager

4 Descendre complètement la vitre latérale à 
l'arrière, côté gauche et côté droit

5 Ouvrir le toit ouvrant relevable Véhicules avec code 414 Toit ouvrant 
relevable électrique en verre

6 Enlever la baguette (1) Véhicules avec code 414 Toit ouvrant 
relevable électrique en verre

7 Déposer l'habillage sur montant A, AR68.30-P-4050Q
côté gauche et côté droit

8 Déposer le pare-soleil (2), côté gauche et côté 
droit

9 Déposer la contre-butée du pare-soleil (2), 

côté gauche et côté droit

10 Déposer toutes les poignées de maintien (3) AR68.30-P-4330P

11 Déposer le calculateur unité de commande au Véhicules sans code P98 Black Series AR82.20-P-1000Q
toit (N70)

12 Déposer l'unité rétroviseur intérieur (A67) AR68.40-P-0001Q

13 Déposer la fixation du rétroviseur intérieur 
(16)

14 Enlever le recouvrement (4) et séparer le 
raccord électrique du capteur de pluie et de 
luminosité

15 Déposer l'habillage sur le montant C, AR68.30-P-4490Q
côté gauche et côté droit

16 Déclipser la fixation de la fiche d'antenne (6) 
du générateur de gaz pour windowbag, côté 
gauche et côté droit

17 Déposer l'agrafe (7) sur le montant C, côté 
gauche et côté droit
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18 Décrocher la bande de fixation (12) sur le 

montant C, côté gauche et côté droit

19 Déposer la partie supérieure de l'habillage AR68.30-P-4780Q
latéral à l'arrière, côté gauche et côté droit

20.1 Rabattre les deux dossiers des sièges arrière Véhicules sans code P98 Black Series

20.2 Déposer l'habillage à l'arrière Véhicules avec code P98 Black Series AR68.30-P-4782QBS

21 Décrocher la partie inférieure de l'habillage Sur véhicules avec code 273 Prééquipement 
latéral, côté droit (8) du joint lèche-vitre (9) et pour téléphone portable réseau D ou

l'extraire latéralement sous la plage arrière code 329 Prééquipement pour téléphone 
jusqu'à ce que les connecteurs électriques système AMPS ou 
(10) soient accessibles code 386 Prééquipement pour téléphone 

"Portable", système UHI ou 
code 388 Téléphone "Portable", système UHI 

ou 
code 498 Version Japon ou 
code 852 Prééquipement portable complet 
sur dôme ou 
code 853 Téléphone standard MB ou code 

854 Téléphone portable MB ou 
code 855 TELE AID

 Nombre de connecteurs électriques (10) 
selon l'équipement.

22 Débrancher les connecteurs électriques (10) Sur véhicules avec code 273 Prééquipement 

pour téléphone portable réseau D ou 
code 329 Prééquipement pour téléphone 
système AMPS ou 
code 386 Prééquipement pour téléphone 
"Portable", système UHI ou 

code 388 Téléphone "Portable", système UHI 
ou 
code 498 Version Japon ou 
code 852 Prééquipement portable complet 
sur dôme ou 

code 853 Téléphone standard MB ou code 
854 Téléphone portable MB ou 
code 855 TELE AID

 Nombre de connecteurs électriques (10) 
selon l'équipement.

23 Décrocher la partie inférieure de l'habillage 
latéral, côté gauche (8) du joint lèche-vitre (9) 
et l'extraire latéralement sous la plage arrière 
jusqu'à ce que les câbles électriques (13) 
soient accessibles

24 Dégager les câbles électriques (13) vers Pose:  Remplacer les éléments de fixation 
l'arrière dans le coffre à bagages jusqu'au endommagés.
calculateur SAM avec module à fusibles et à 
relais arrière

25 Séparer les câbles électriques (13) du AR54.21-P-1259Q
calculateur SAM avec module à fusibles et à 
relais arrière

26 Placer les câbles électriques (13) vers l'avant 

dans l'intérieur du véhicule

27 Défaire la garniture de toit (5) du panneau de  L'aide d'un autre mécanicien est 
toit à l'arrière, au niveau des tampons velcro indispensable.
(14), la pousser légèrement vers l'avant en la 

décrochant de l'agrafe (15), puis
retirer la garniture de toit (5) latéralement du 
véhicule

28 Préparer la garniture de toit (5) pour la pose En cas de remplacement de la garniture de AR68.30-P-4305Q

toit (5).

29 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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