
AR32.25-P-1017AK Déposer, poser la jambe de suspension avant 17.1.11

TYPE 169.0 /3, 245.2 (sauf , 245.286)

Représentation sur le type 169.0

1 Jambe de suspension
2 Support
3 Tige de liaison
4 Ecrou
5 Fusée d'essieu
6 Vis
7 Écrous
8 Vis

P32.25-2118-06

Déposer, poser  
Remplacer les vis et écrous autobloquantsPose 

1 Déposer les roues avant
Démonter, monter, si nécessaire permuter les AP40.10-P-4050AK 
roues

2 Déposer le support (2) sur la jambe de 
suspension (1)

3 Démonter la tringle de liaison (3) de la jambe *BA32.20-P-1003-02K 
de suspension (1)

4 Déposer la jambe de suspension (1) de la  Placer un chiffon entre le berceau intégral 
fusée d'essieu (5) et le bras transversal, pour prévenir tout 

endommagement de la peinture sur le 
berceau intégral ou le bras transversal.

*BA32.25-P-1003-04J 
*169589000300 

5 Desserrer les vis (8) *BA32.25-P-1002-04J 

6 Comprimer le crochet de verrouillage (flèche) 
et sortir la jambe de suspension (1)

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

8 Effectuer le contrôle de la géométrie du train AR40.20-P-0200AK
de roulement

9 Contrôler le réglage des projecteurs, le Seulement sur véhicules avec code (614) 
rectifier le cas échéant Bloc optique avec projecteurs bi-xénon ou 

avec code (615) Bloc optique avec 
projecteurs bi-xénon avec éclairage de virage 
intégré

Contrôler le réglage des projecteurs, les AP82.10-P-8260AK 
régler

Barre stabilisatrice d'essieu avant 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA32.20-P-1003-02K Ecrou autobloquant tige de liaison sur jambe Nm 60 60
de suspension
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Jambes de suspension 

Numéro Désignation Type Type 

169 245

BA32.25-P-1002-04J Vis - jambe de suspension sur dôme de 1e passe Nm 20 20
suspension

°2e passe 45 45

BA32.25-P-1003-04J Écrou - jambe de suspension sur fusée 1e passe Nm 120 120
d'essieu

°2e passe 90 90

169 589 00 03 00

Contre-appui
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