
AR43.05-S-1320SJ Déposer, poser la pompe à vide 21.04.2017

Moteur 651 sur type 636, 639

1 Vis

2 Conduite de dépression

3 Pompe à dépression

S43.05-4507-06

DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Déposer, poser  

1 Déposer l'actionneur de papillon AR09.41-S-1321SJ

2 Déposer la partie avant inférieure de TYPE 636, 639.7##/8## ## à partir de 055347
l'habillage du compartiment moteur

AR61.20-S-1105-02S

3 Dévisser la vis (1) de la conduite d'air de *BA09.41-N-1013-01M  Vis support conduite d'air de 
suralimentation après le refroidisseur d'air de suralimentation sur support d'organe
suralimentation

4 Déposer la conduite à dépression (2)

5 Déposer la pompe à dépression (3) Pour cela, dévisser les vis. 

Pose: Nettoyer les plans de joint et  
remplacer le joint.

Dégraissant à froid/Produit de nettoyage à *BR00.45-Z-1051-04A

froid HAKU 1025-920

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher de se mettre AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de à rouler. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher aux 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

7 Contrôler l'étanchéité moteur tournant Uniquement contrôle visuel. 

  Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation Moteur 651 sur type Moteur 651 sur 
636 type 639

BA09.41-N-1013-01M Vis support conduite d'air de suralimentation sur support d'organe Nm 9 9

Matériel de réparation
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Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1051-04A Dégraissant à froid/Produit de nettoyage à froid HAKU 1025-920 Chemische Werke Kluthe GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 12

69115 Heidelberg
Allemagne
Tél. +49 6221 5301-0
Fax + 49 6221 5301-176
http://kluthe.com
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