
AR07.03-P-1010TXA Déposer, poser la rampe Common-Rail 30.1.09

MOTEUR 646.8 sur le TYPE 211, 204

1 Vis

2 Conduite de câbles

3 Rail

4 Serre-câble

5 Connecteur

6 Connecteur

7 Conduite d'huile de fuite

8 Vis

P07.16-3070-11

Déposer, poser  

Risque d'explosion Enlever toute source d'inflammation hors de Danger !  par inflammation du AS07.16-Z-0001-01A  
carburant. Risque de blessure la zone de danger.  à la peau et 

aux yeux, par jaillissement du carburant. N'exécuter aucun travail sur le système tant 
qu'il est sous pression.

Remarques concernant les composants AH07.16-P-0002-01TX
Common-Rail

1 Déposer les conduites d'injection AR07.16-P-1080TX

2 Retirer les vis (1) de la goulotte de câbles (2) *BA15.18-P-1001-01C 

3 Décrocher la goulotte de câbles (2) du rail (3)

4 Couper le serre-câble (4) Pose :  Remplacer le serre-câble (4).

5 Débrancher le connecteur (5) sur le capteur 
de pression de rail (B4/6)

6 Débrancher le connecteur (6) de la vanne de 
régulation de pression (Y74)

7 Déposer le transmetteur de contre-pression Type 211 AR07.04-P-0007TX
des gaz d'échappement

Type 204 AR07.04-P-0007CWI

8 Dévisser la conduite de carburant de fuite (7)  Obturer les raccords après les avoir 
dévissés.

Pose :  Remplacer les bagues 
d'étanchéité.

*BA07.16-P-1003-01D 

9 Dévisser les vis (8) *BA07.16-P-1009-01D 

10 Sortir le rail (3)

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Injection Diesel Common-Rail (CDI) 

Numéro Désignation Moteur 

646.8

BA07.16-P-1003-01D Vis creuse - conduite de carburant de fuite sur rail Nm 20

BA07.16-P-1009-01D Vis - rail sur culasse Nm 14

Faisceau de câbles du moteur 

Numéro Désignation Moteur 646.8
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BA15.18-P-1001-01C Vis - goulotte de câbles sur couvre-culasse Nm 12
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