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Moteur 642 sur type 251

Côté gauche

Avis de modifications

29.08.2017 Renvoi au document modifié Séquence 8 AP09.10-P-0980GZD

Représenté sur le moteur 642.950

5 Boîtier de filtre à air

7 Vis

8 Vis

9 Guidages

B28/5 Transmetteur de pression après 

filtre à air

P09.10-2259-06

Risque de blessureAvertissement  en cas de démarrage Ne pas mettre les mains dans la zone de AS20.40-Z-0001-01A 
intempestif du ventilateur danger/de rotation du ventilateur. Porter des 

vêtements de travail fermés et bien ajustés.

Risque de blessure Lors de travaux sur et à proximité de pièces à Attention  par coupure ou AS00.00-Z-0017-01A 
égratignure par des pièces du véhicule à arêtes vives et non ébarbées, porter toujours 
arêtevive des gants de protection.

Ébarber les tôles de réparation.

Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements AS00.00-Z-0002-01AAvertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique

Remarque technique Remarques servant à éviter tout AH00.00-P-5000-01A
endommagement par des impuretés et des 
corps étrangers
Déposer, poser  

1 Déposer la paroi entre passages de roue AR62.30-P-2400RT

2 Déposer le recouvrement moteur AR01.10-P-2405RTB
3 Déposer le conduit d’air d’admission moteur 

du filtre à air

4 Déposer le conduit d’air d’admission moteur AR09.10-P-8130GZB
après les filtres à air

5 Dévisser les vis (7, 8) *BA09.10-P-1002-01H  Vis boîtier de filtre à air sur fixation

6 Déverrouiller et débrancher le connecteur 
électrique du transmetteur de pression en aval 
du filtre à air (B28/5)

7 Déposer le boîtier de filtre à air (5) Pose: Enduire les guidages (9) de  
lubrifiant.
Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l *BR00.45-Z-1010-06A

8 Déposer la cartouche de filtre à air En cas de remplacement du boîtier de filtre à 
air (5) et de la cartouche de filtre à air.
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Pose: En cas de remplacement d’un  
boîtier de filtre à air (5) et de la cartouche de 
filtre à air, également remplacer la cartouche 
de filtre à air opposée.

9 Effectuer la pose dans l’ordre inverse
10 Remettre à zéro les données d’adaptation de En cas de remplacement du boîtier de filtre à 

la valeur moyenne de quantité avec le air (5) et de la cartouche de filtre à air.
système de diagnostic

AD00.00-P-2000-04A 

Dans le menu "Adaptations calculateurs",  
sélectionner et traiter le point de menu 
"Remettre à zéro les données d’adaptation de 
la valeur moyenne de quantité".

  Filtre à air

Numéro Désignation Moteur 642 (sauf 
642.970)

BA09.10-P-1002-01H Vis boîtier de filtre à air sur fixation Nm 9

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67
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