
AR09.10-P-1150CD Déposer, poser le boîtier de filtre à air 4.2.15

MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 212, 218, 221

1 Connecteur électrique

2 Collier de serrage

3 Canal d'admission d'air moteur

4 Connecteur électrique

5 Connecteurs électriques

6 Faisceau de câbles du moteur

7 Boîtier de filtre à air

N3/9 Calculateur CDI

P09.10-2215-06

P09.10-2216-08

7 Boîtier de filtre à air 8 Palier élastomère

Déposer, poser  

1   Débrancher le câble de masse de la batterie MOTEUR 651 dans TYPE 166 AR54.10-P-0003GZ
du réseau de bord

MOTEUR 651 dans TYPE 172 AR54.10-P-0003W

MOTEUR 651 dans TYPE 204 AR54.10-P-0003CW

MOTEUR 651 dans TYPE 207, 212, 218 AR54.10-P-0003EW

MOTEUR 651 dans TYPE 221 AR54.10-P-0003SX

Ne pas brancher l'appareil de maintien du  

courant de repos.

2 Déposer le recouvrement du couvre-culasse MOTEUR 651 dans TYPE 166, 172, 204, 207, 
212, 218, 221
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MOTEUR 651 dans TYPE 204, 207 AR01.20-P-5014-02CD

3 Déposer le recouvrement du caisson MOTEUR 651 dans TYPE 166
d'admission d'air côté droit

4 Déposer une partie de la cloison de séparation MOTEUR 651 dans TYPE 166
droite

5 Déposer le conduit d'air d'admission (7) avant 
boîtier du filtre à air

6 Débrancher le connecteur (1)

7   Défaire le collier du flexible (2) Pose: Contrôler si le collier de serrage (2)  
est endommagé, le remplacer le cas échéant.

8   Retirer le conduit d'admission d'air au moteur AR09.10-P-8130CD
(3) après boîtier de filtre à air (7)

9 Séparer les connecteurs électriques (5)

10 Débrancher le connecteur électrique (4) et le 
démonter du boîtier de filtre à air (7)

11 Débrancher le faisceau de câbles moteur (6) 
du calculateur CDI (N3/9)

12   Déclipser le boîtier de filtre à air (7) avant du  
support en le tirant vers le haut et le tirer vers Ne pas trop courber le boîtier de filtre à air (7). 
l'avant pour le sortir du support arrière (flèche).Sinon, le support arrière pourrait être 

endommagé.

Pose: Contrôler si les paliers en  
élastomère (8) sont endommagés, les 
remplacer le cas échéant.

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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