
AR09.10-P-1150CV Déposer, poser le boîtier de filtre à air 9.3.10

MOTEUR  272 sur TYPE 204

MOTEUR  272, 273 sur TYPE 207

P09.10-2218-09

1 Recouvrement avant du moteur 3 Flexible 4a Logement

2 Canal à dépression moteur 4 Boîtier de filtre à air 5 Agrafe

6 Joint

Déposer, poser  

1 Ouvrir le capot moteur à la verticale Type 204

Type 207 AR88.40-P-1000EW

2 Retirer par le haut le recouvrement avant du Pose :  Contrôler le positionnement correct 
moteur (1) du recouvrement moteur (1) sur le boîtier de 

filtre à air (4).

3 Déposer les conduits d'admission d'air au  Vérifier l'absence d'endommagements 
moteur gauche et droit (2) devant le filtre à air des conduits gauche et droit (2) d'admission 

d'air au moteur, remplacer les conduits si 
nécessaire.

4 Retirer le flexible (3) de la pompe à air sur le Si nécessaire

boîtier du filtre à air (4)

Pose:  Les flèches sur le flexible (3) et sur 

le boîtier de filtre à air (4) doivent coïncider.

5 Débloquer l'agrafe (5) sur le boîtier du filtre à Si nécessaire
air (4)

6 Soulever le boîtier de filtre à air (4) pour le  Afin d'éviter griffures et dommages, il faut 
sortir de ses fixations (4a) sur le couvre- poser le boîtier de filtre à air (4) sur une 
culasse gauche et droit surface rembourrée.

Pose :  Appliquer avec un outil adapté un 
lubrifiant sur les logements (4a) du couvre-
culasse gauche et droit et sur le joint (6) du 

boîtier de filtre à air (4).

Pose :  Enfoncer régulièrement le boîtier 
de filtre à air (4) dans les logements (4a) et 
veiller au positionnement correct du joint (6) 
dans le boîtier de filtre à air (4) et sur le 
débitmètre massique d'air à film chaud (B2/5).

La fente entre le boîtier de filtre à air (4) et le 
joint (6) doit être régulière et fermée.

Lubrifiant *BR00.45-Z-1010-06A

7 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1010-06A Lubrifiant montage de caoutchouc 1 l A 000 989 03 67
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