
AR09.10-P-1150OLB Déposer, poser le boîtier de filtre à air 2.12.13

MOTEUR 651 dans TYPE 117

MOTEUR 651 dans TYPE 156

MOTEUR 651 dans TYPE 176

MOTEUR 651 dans TYPE 246

P09.10-2272-08

1 Boîtier de filtre à air 4 Serre-câble B2/5 Débitmètre d'air massique à film 
chaud

2 Canal d'admission d'air moteur 5 Collier B28/5 Capteur de pression après filtre à 

air

3 Faisceau de câbles du moteur 6 Palier élastomère N3/9 Calculateur CDI

Déposer, poser  

1 Déposer le canal d'admission d'air moteur (2) 

avant le filtre à air

2 Ouvrir les serre-câbles (4) et dégager le 
faisceau de câbles moteur (3)

3 Déclipser le faisceau de câbles moteur (3) du 

boîtier de filtre à air (1)

4 Ouvrir les agrafes et sortir le calculateur CDI 
(N3/9) du support, le faisceau de câbles 
moteur (3) restant branché et le poser 

prudemment sur le côté

5 Débrancher le connecteur électrique du 
capteur de pression après filtre à air (B28/5)

6 Débrancher le connecteur électrique du 
capteur massique d'air à film chaud (B2/5)

7   Desserrer le collier (5) Pose: Contrôler si le collier (5) est  
endommagé, le remplacer si nécessaire.

8 Débrancher le canal d'admission d'air moteur 
après le filtre à air du boîtier de filtre à air (1)

9   Tirer le boîtier de filtre à air (1) vers le haut et Pose: Contrôler si la palier en élastomère  
le sortir (6) est correctement posé et s'il n'est pas 

endommagé, le remplacer le cas échéant.

10 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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