
AR09.20-S-1320SE Déposer, poser le boîtier de mélange 13.8.10

MOTEUR  642.9 sur TYPE 639

3 Boîtier de mélange

M16/7 Variateur  papillon des gaz

S09.20-4504-06

1 Vis

2 Vis

3 Boîtier de mélange

P09.20-2162-01

Déposer, poser  

1 Déposer le boîtier de la valve de recyclage AR14.20-S-7666SE

des gaz d'échappement

2 Déposer le support avec la durite sur le boîtier 
de mélange (3)

3 Démonter sur le conduit d'air de AR09.41-S-8625SE
suralimentation au moteur, le flexible d'air de 
suralimentation après refroidisseur d'air de 
suralimentation

4 Déposer le support du boîtier de valve de 
recyclage des gaz d'échappement

5 Retirer le connecteur électrique sur le 
transmetteur pression de suralimentation

6 Retirer le connecteur électrique sur la sonde 
de température d'air de suralimentation

7 Dévisser les vis (1, 2) du boîtier de mélange Pose :  Poser en évitant toute tension.
(3) sur le tube de répartition d'air de 

suralimentation

*BA09.20-N-1001-01A 

8 Dévisser la vis du boîtier de mélange (3) sur *BA09.20-N-1004-01A 
le support de bloc-cylindres

9 Dévisser les vis du support d'actionneur de *BA09.41-N-1008-01O 
papillon (M16/7) sur la culasse

10 Dévisser sur le boîtier de mélange (3), la vis  Pour cela, soulever le boîtier de mélange 
inférieure du support d'actionneur de papillon (3) jusqu'en butée.
(M16/7)

*BA09.41-N-1009-01O 
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11 Dévisser sur le boîtier mélange (3), la vis  Pour cela, soulever le boîtier de mélange 
supérieure du support d'actionneur de (3) jusqu'en butée.
papillon (M16/7)

*BA09.41-N-1009-01O 

12 Défaire le connecteur électrique sur le 
variateur de papillon (M16/7)

13 Déposer le boîtier de mélange (3) par le haut Pose:  Remplacer les joints et les bagues 
d'étanchéité.

14 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

15 Effectuer un essai de fonctionnement du 
moteur

Tubulure d'admission 

Numéro Désignation Moteur

642

BA09.20-N-1001-01A Vis - boîtier de mélange sur tuyau de M6 Nm 9

distribution d'air de suralimentation

BA09.20-N-1004-01A Vis - boîtier de mélange sur support bloc- Nm 9
cylindres

Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation 

Numéro Désignation Moteur

642

BA09.41-N-1008-01O Vis - fixation d'actionneur de papillon sur Nm 9
culasse

BA09.41-N-1009-01O Vis - actionneur de papillon sur boîtier de Nm 5
mélange
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